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POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION

7 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

Dicht bij onze zwembadbouwers staan, de beste producten 

aanbieden als onafhankelijk leverancier en alles op alles zetten om 

service en kwaliteit te leveren. Dit zijn de krachtlijnen die centraal 

staan in alle activiteiten van Pollet Pool Group. Met de hulp van 

zeven gerenommeerde distributiebedrijven ondersteunen wij lokale 

marktspelers door niet alleen kwalitatief hoogwaardige producten 

aan te bieden, maar ook technische assistentie, opleidingscursussen, 

een online bestelplatform enz. Onze ruime ervaringskennis als 

distributeur is recent uitgebreid met de deskundigheid van twee 

eigen fabrikanten: Aquadeck en Niveko. Aquadeck is toonaangevend 

fabrikant van automatische zwembadafdekkingen. Niveko ontwerpt 

monoblok zwembaden op maat.

Wij willen het verschil maken door de lokale uitstraling van PPG-

bedrijven te stimuleren, voort te bouwen op de prestatiekracht van 

onze fabrikanten en onze visie waar te maken van een partnerschap 

waarin de zwembadbouwer centraal staat. Pollet Pool Group: 

supporting pool builders!

www.polletpoolgroup.com
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4.

P O L L E T  P O O L  G RO U P

ONLINE

Pollet Pool Group ondersteunt u ook 

online! Onze b2b (business-to-business) 

webshop is de snelste en eenvoudigste 

manier om een bestelling te plaatsen, 

prijzen te checken en informatie over 

beschikbare producten te raadplegen. 

Een eerder gekocht product opnieuw 

bestellen? Eén klik op de knop en klaar! 

Snel alle producten vinden voor een 

perfect zwembad? Gebruik onze kant-

en-klare sjablonen. U vindt zelfs alle 

bestellingen van het aflopen jaar terug, 

ook per mail verstuurde of telefonisch 

doorgegeven bestellingen. 

Ga naar www.polletpoolgroup.com voor 

meer informatie!

Technische specificaties van alle producten

Overzicht van huidige voorraad

Uw brutoprijzen en kortingen

Bestel 24 uur per dag, 7 dagen per week

Uw besteloverzicht

ONTDEK UW VOORDELEN
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5.

P O L L E T  P O O L  G RO U P

academy.polletpoolgroup.eu

ONDERSTEUNING VOOR UW ZWEMBADPROJECT

Onze technische afdeling PPG Technics heeft enkele handige onlinetools ontwikkeld waarmee u 

klanten nuttig advies kunt verlenen om een perfect zwembad te bouwen. Via onze webshop kunnen 

wij u snel en efficiënt begeleiden om van uw volgende zwembadproject een succes te maken.

Bent u professionele zwembadbouwer?  

Profiteer van onze online tools via uw unieke klantaccount.

Pool Sizing Tool
Bereken eenvoudig de 

watertechnische gegevens, 

filtratie, verwarming en 

verlichting met onze online 

rekentool.

Aquadeck Ordertool
Dankzij onze tool om online te 

bestellen kunt u tijd besparen en 

fouten tot een minimum 

beperken

FAQ
Hier vindt u een overzicht van 

veelgestelde technische 

vragen

Downloads
Installatievideo’s, 3D animaties, 

productbrochures en onze 

laatste catalogus.

Met de PPG Academy organiseren Pollet Pool Group en de afdeling PPG Technics, 

opleidingen voor jou, de zwembadbouwer. We willen je zo bijstaan met nuttige technische 

trainingen, nieuwigheden in de markt en bijscholingen rond bepaalde thema’s.
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6.

P O L L E T  P O O L  G RO U P

PPG POMP DELUXE (VS)

3 jaar garantie

PPG FILTER DELUXE

10 jaar garantie op de tank

PPG POMP (VS)

5 jaar garantie op de motor

Speciale 
garantie

3 jaar algemene garantie

12 jaar op de warmtewisselaar

10 jaar op de compressor

INVERX

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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P O L L E T  P O O L  G RO U P

3 jaar algemene garantie

10 jaar garantie op de warmtewisselaar en de compressor

5 jaar garantie op PC

5 jaar garantie op techniek en constructie

5 jaar garantie op PVC

INVERTER+

2 jaar garantie op de meetsondes

PIRANHA X

3 jaar betrouwbaarheidsgarantie

Speciale 
garantie

AQUADECK

WATERSENS (NET)

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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P O L L E T  P O O L  G RO U P

PPG Filter Deluxe
Pollet Pool Group

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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28	 BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

32	 MULTICYCLONE

33	 MULTICYCLONE PLUS EN ULTRA
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Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck

V.03/22
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F I LT E R SF I LT E R S

PPG FILTER DELUXE

FILTER

In onze zoektocht naar een exclusieve high-end 
filter die voldoet aan de verwachtingen van de 
veeleisende zwembadbouwer hebben wij ervoor 
gekozen twee bekende producten te combineren 
en hun meest onderscheidende eigenschappen te 
bundelen om een filter van topkwaliteit te maken. 
Zo hebben wij de bewezen betrouwbaarheid van 
Lacron filters gecombineerd met de belangrijkste 
onderdelen die gebruikt worden in industriële filters.

De filtertank is extra verstevigd op alle kritieke 
punten. Wij hebben een filterdeksel van 
commerciële kwaliteit gebruikt met verdeelarmen 
in visgraatverband en daaraan een industrieklasse 
leegloopstop toegevoegd. De Waterco meerwegklep 
met zijn typische ellebogen vervolledigt deze filter 
die met trots de naam Deluxe draagt.

MEERWEGKLEP VERDEELARMEN IN VISGRAATVERBAND

Tussen de verdeelarmen kunnen 
“dode plekken” ontstaan en het 
water kan niet optimaal door het 
filterbed stromen. Het slimme 
systeem met verdeelarmen in 
visgraatverband van Waterco 
voorkomt “dode plekken” door 
te zorgen voor een optimale 
doorstroming in het filterbed.

VOORGELIJMDE MEERWEGKLEP

Gelamineerde filter van topkwaliteit – Zijaansluiting

Metrische en imperiale snelkoppelingen
Robuuste constructie uit ABS
Duurzaam handvat met hefboomwerking
6-wegklep met meerdere klepstanden
Componenten uit hoogwaardig roestvrij staal
Manometer
Slijtvaste rotor
Transparant kijkglas voor controle terugspoelcyclus

10 jaar garantie op tank

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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A B C D E F G H I J K L M

PPG-20 73 500 525 230 61 204 265 784 65 70 360 900 365

PPG-24 73 610 625 230 61 204 295 822 65 70 490 945 380

PPG-30 70 762 780 230 81 214 290 856 85 90 560 1100 400

PPG-36 70 910 935 230 91 204 370 1229 85 90 735 1245 435

F I LT E R S

PPG FILTER DELUXE

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATION  
SURFACE
m2

ZAND
Zand/Silex 

kg

AFM  
Graad 1/

Graad 2 

kg

€

3073010040 PPG Filter Deluxe 20” 10 1” 1/2 500 / 20” 0.20 80/20 42/42 €817

3073010041 PPG Filter Deluxe 24” 15 1” 1/2 600 / 24” 0.30 100/25 63/63 €877

3073010042 PPG Filter Deluxe 30” 23 2” 760 / 30” 0.46 175/50 84/84 €1.467

3073010051 PPG Filter Deluxe 36” 30 2” 914 / 36” 0.65 350/100 189/189 €2.170

Model

Groot transparant deksel van 8” inclusief afblaasklep en 
manometer met degelijke snelsluitring, glasvezelversterkt voor 
maximale duurzaamheid.

Groot, stevig onderstel van industriekwaliteit voor stabiele 
vloermontage.

Grote dubbele leegloopstop om alleen water of water én 
filtermedia tegelijk af te laten.

Diffusor met ruime instroomopening en gemakkelijk 
bereikbaar ontluchtingssysteem.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

AFMETINGEN

Model

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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H6

Ø 520 640 760 900

A 850 915 1070 1110

B 325 450 515 605

C 520 640 760 900

D 286 286 329 329

E 165 165 139 139

F 325 445 510 455

G 385 505 570 515

H6 86 87 17 1

In/out 1” 1/2 2”
*mm

171786H6

F I LT E R SF I LT E R S

PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE

FILTER

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 

m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM  
Graad 1/

Graad 2 

kg

€

3022059784 PPG Side Mount Filter 520 10.5 1”1/2 520-20” 0.20 100/25 63/63 €585

3022059785 PPG Side Mount Filter 640 16 1”1/2 640-25” 0.32 180/50 84/84 €658

3022059786 PPG Side Mount Filter 760 22.5 2” 760-30” 0.45 280/85 147/147 €927

3022059787 PPG Side Mount Filter 900 32 2” 900-35” 0.63 400/140 210/210 €1.138

Gelamineerde filter voor privézwembaden – Zijaansluiting

KENMERKEN

•	 Technologisch geavanceerd: spuitgietprocedé met 
glasvezelversterkt polyesterhars

•	 Hoogwaardige afwerking
•	 200 mm breed transparant deksel bestand tegen elke 

waterbehandeling, chloor, BAQUACIL®, zout enz.
•	 Aftapplug diameter 1/4”
•	 Zeer sterke verbinding tussen beide delen
•	 6-wegklep van Praher (filtreren, terugspoelen, spoelen, in 

recirculatie brengen, afvoeren en sluiten) en ingebouwde 
afblaaskraan om lucht uit de collectoren af te laten

•	 Filter gemakkelijk te monteren en te onderhouden
•	 Maximumdruk: 2,5 bar

10 jaar garantie op tank

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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3022052021 (1.5")
3022052004 (2")

F I LT E R S

PPG FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE

3. SPOELEN
Reinigen filtermedia (hier zand) na terugspoelen  
zwembad – pomp – klep (naar filter toe) – filter – 
klep (van filter weg) – afvoer

2. TERUGSPOELEN
Reinigen filtermedia (hier zand) in tegenstroom (te-
genstroming in filter) 
zwembad – pomp – klep (naar filter toe) – filter – klep 
(naar filter toe) – afvoer

1. FILTREREN
Filtreren vloeistof (hier water) 
zwembad – pomp – klep (naar filter toe) – filter – 
klep (van filter weg) – zwembad

PRAHER KLEP

KENMERKEN

•	 Eenvoudig te bedienen
•	 Duidelijke, meertalige en vuilwerende laseropdruk
•	 Optimale debiet- en drukverlieskenmerken
•	 Fluisterstille werking
•	 Gemaakt uit hoogwaardig materiaal: uv-bestendig, slag- en stootvast ABS 

materiaal
•	 Vervaardigd met extreem duurzame materialen en op de klepplaat 

gemonteerde drukveren
•	 Extra winterstand om het systeem te ontlasten in de wintermaanden

Een greep uit de onderscheidende eigenschappen van deze klep:

6. GESLOTEN
Geen watercirculatie! Pomp mag niet 
gebruikt worden! 
zwembad – pomp – klep

5. RONDPOMPEN
Vloeistof rondpompen zonder filter (filter 
wordt overbrugd) zwembad – pomp – klep 
– zwembad

4. AFVOEREN
Afvoeren van zwembaden met pomp 
– zwembad – klep – afvoer

NAAR FILTER TOENAAR FILTER TOENAAR FILTER TOE

VAN FILTER WEG

VAN FILTER WEG

AFVOER

POMP
ZWEMBAD

POMP
ZWEMBAD POMP

ZWEMBADAFVOER AFVOER

VAN FILTER WEG

VAN FILTER WEG

VAN FILTER WEG

VAN FILTER WEG

NAAR FILTER TOE NAAR FILTER TOE NAAR FILTER TOE

AFVOER
AFVOER

AFVOER

POMP
ZWEMBAD POMP

ZWEMBAD

POMP
ZWEMBAD

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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D

H

N
M

F I LT E R SF I LT E R S

PPG FILTER - TOP MONTAGE

OPMERKING: FILTERMEDIA IS NOOIT INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN DE FILTERS.

D 520 640 760 900

H 1045 1115 1275 1285

M 875 945 1040 1050

N 810 880 1105 1115
* mm

KENMERKEN

•	 Gemaakt van polyesterhars en glasvezel
•	 Hoogwaardige afwerking
•	 Filterkleur: wit
•	 Voorzien van verdeelarmen en diffusor uit ABS
•	 Uitgerust met manometer, handbediende wateraftapplug, 

automatische en handbediende ontluchter
•	 Aansluitbaar op 6-wegklep (filtreren, terugspoelen, 

spoelen, in recirculatie brengen, afvoeren en sluiten)
•	 Maximumdruk: 2,5 bar
•	 Praher-klep voor bovenaansluiting

Gelamineerde filter voor privézwembaden – Bovenaansluiting

10 jaar garantie op tank

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM  
Graad 1/

Graad 2 

kg

€

3022050022 PPG Top Mount Filter 520 10.5 1”1/2 520-20” 0.20 100/25 63/63 €553

3022050023 PPG Top Mount Filter 640 16 1”1/2 640-25” 0.32 180/50 84/84 €627

3022050024 PPG Top Mount Filter 760 22.5 2” 760-30” 0.45 280/85 147/147 €852

3022050025 PPG Top Mount Filter 900 32 2” 900-35” 0.63 400/140 210/210 €1.065

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be
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F I LT E R S

ONDA FILTER - ZIJDELINGSE MONTAGE

ONDA FILTER - TOP MONTAGE

Filter uit blaasgegoten HDPE

Filter uit blaasgegoten HDPE

KENMERKEN

•	 Uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE), samen met klep op 
voetplaat gemonteerd

•	 Transparant deksel om eenvoudig zandniveau te controleren
•	 Bovenverdelers
•	 6-wegklep
•	 Manometer (bar)
•	 Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar
•	 Testdruk: 3,75 bar
•	 Maximumtemperatuur: 40°C
•	 Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²
•	 Korrelgrootte filtermedia: 0,5 tot 0,8 mm

KENMERKEN

•	 Uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE), samen met klep op voetplaat 
gemonteerd

•	 Compact en licht
•	 6-wegklep voor bovenaansluiting, compleet met bevestigingsklem en 

manometer
•	 Bevestigingsklem maakt klep draaibaar voor optimale aansluitflexibiliteit
•	 Voetplaat filter
•	 Filter met aftapplug
•	 Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar
•	 Testdruk: 3,75 bar
•	 Maximumtemperatuur: 40°C
•	 Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²
•	 Korrelgrootte zand: 0,5 tot 0,8 mm

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Kg

€

3023030005 Onda Top Mount Filter FT6 6.12 1”1/2 400-16” 0.12 35 €142

3023030006 Onda Top Mount Filter FT11 10.8 1”1/2 527-21” 0.21 85 €183

3023030007 Onda Top Mount Filter FT15 15.3 1”1/2 627-25” 0.30 145 €231

3023030008 Onda Top Mount Filter FT20 19.2 1”1/2 703-28” 0.38 210 €267

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Kg

€

3023030009 Onda Side Mount Filter FS8 7.8 1”1/2 449-18” 0.16 45 €177

3023030010 Onda Side Mount Filter FS11 10.8 1”1/2 527-21” 0.21 85 €207

3023030011 Onda Side Mount Filter FS15 15.3 1”1/2 627-25” 0.30 145 €256

3023030190 Onda Side Mount Filter FS20 19.2 1”1/2 703-28” 0.38 210 €272

V.03/22
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F-19S8-NEO-CP F-24S8-NEO-CP F-30S8-NEO-CP KIT-F-36S8-
NEO-CP

A 825 955 1095 1200

B 400 400 610 610

C 480 610 762 914

D 252 252 302 302

E 120 120 160 160

F 876 1006 1146 1251

G 463 530 590 657

H 524 592 671 738

I 70 70 70 70

F I LT E R SF I LT E R S

TRITON NEO ZIJDELINGSE MONTAGE (CLEARPRO)

* ACTIVERING VIA PIP-SCANNER

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 

50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM  
Graad 1/

Graad 2 

kg

€

Triton NEO

3003010121 Triton Neo Side, 480mm 8.5 1” 1/2 480-19” 0.18 50/20 30/30 €823

3003010122 Triton Neo Side, 610mm 14 1” 1/2 610-24” 0.29 108/40 62/62 €969

3003010123 Triton Neo Side, 762mm 22 2” 762-30” 0.45 200/80 118/118 €1.431

3003010124 Triton Neo Side, 914mm 32 2” 914-36” 0.65 310/120 180/180 €1.879

Met Clearpro technologie

3003010117 Triton Neo Side Clear Pro, 480mm 8.5 1” 1/2 480-19” 0.18 50/20 30/30 €892

3003010118 Triton Neo Side Clear Pro, 610mm 14 1½” 610-24” 0.29 108/40 62/62 €1.050

3003010119 Triton Neo Side Clear Pro, 762mm 22 2” 762-30” 0.45 200/80 118/118 €1.554

3003010120 Triton Neo Side Clear Pro, 914mm 32 2” 914-36” 0.65 310/120 180/180 €2.151

Traditionele Triton nog steeds leverbaar

•	 Glasvezelversterkte tank uit één stuk met uv-
bestendige coating

•	 360° draaibare verdeler om het zandbed vlak te 
houden voor een optimale filtratie. Wegklapbaar 
ontwerp om direct toegang te krijgen tot het zand 
 

•	 Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en 
overwintering

•	 Alle filteraansluitingen voorzien van schroefdraad 
voor optimaal onderhoudsgemak

•	 Ook leverbaar met ClearPro® technologie (zie 
hieronder)

KENMERKEN

12 jaar garantie op tank

V.03/22
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F-19T8-NEO-CP F-24T8-NEO-CP F-30T8-NEO-CP

A 878 1009 1170

B 400 400 610

C 480 610 762

D 715 847 1026

E 774 904 1108

F 1194 1448 1664

C

B

A DEF

Vertical Clearance Required

1½” BSP for 19” & 24 ”
2” BSP for 30”

F I LT E R S

TRITON NEO TOP MONTAGE (CLEARPRO)

* ACTIVERING VIA PIP-SCANNER

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET  
m³/h aan 50 

m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM  
Graad 1/

Graad 2 

kg

€

Triton NEO

3003020001 Triton Neo Top, 480mm 8.5 1” 1/2 480-19” 0.18 70/15 35/35 €580

3003020002 Triton Neo Top, 610mm 14 1” 1/2 610-24” 0.29 150/17 70/70 €695

3003020003 Triton Neo Top, 762mm 22 2” 762-30” 0.45 235/50 120/120 €1.034

Met Clearpro technologie

3003010125 Triton Neo Top Clear Pro, 480mm 8.5 1” 1/2 480-19” 0.18 70/15 35/35 €626

3003010126 Triton Neo Top Clear Pro, 610mm 14 1” 1/2 610-24” 0.29 150/17 70/70 €752

3003010127 Triton Neo Top Clear Pro, 762mm 22 2” 762-30” 0.45 235/50 120/120 €1.118

Traditionele Triton nog steeds leverbaar

•	 Naadloze composietconstructie sluit lekkage uit. 
Kan niet roesten of corroderen

•	 Klep met ingebouwde 360° draaibare diffusor om 
het zandbed vlak te houden 

•	 Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en 
overwintering 
 

•	 Bovenaan gemonteerde 6-wegklep met 
kijkglas, ingebouwde manometer, handbediend 
ontluchtingsventiel, flensverbindingen en klemring 
om inspectie en onderhoud snel, veilig en 
eenvoudig uit te voeren 

•	 Verdeelsysteem met bajonetaansluiting voor 
optimaal onderhoudsgemak

•	 Beschikbaar met ClearPro® technologie

KENMERKEN

12 jaar garantie op tank

V.03/22
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H
( M )

Q
( M 3 / H )

F I LT E R SF I LT E R S

ONDA FILTRATIE KIT

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET  
m³/h aan 50 

m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m2

ZAND
Kg

€

3023030001 Onda Filtration Kit 4 m³/h 0,25 4.32 1”1/2 350 - 14” 0.09 20 €293

3023030002 Onda Filtration Kit 6 m³/h 0,33 6.12 1”1/2 400 - 16” 0.12 35 €332

3023030003 Onda Filtration Kit 10 m³/h 0,50 10.8 1”1/2 527 - 21” 0.21 85 €412

3023030004 Onda Filtration Kit 15 m³/h 1 13.9 1”1/2 627 - 25” 0.30 145 €469

Hoogrendementsset met MCB-pomp

KENMERKEN

•	 Voetplaat voor pomp en filter
•	 Pomp/filteraansluiting bijgeleverd en 

gemonteerd (diameter 50 mm)
•	 4-wegklep voor bovenaansluiting
•	 Manometer (bar)
•	 Filter uit blaasgegoten HDPE 

(hogedichtheidspolyethyleen)
•	 Bedrijfsdruk: 2,5 bar
•	 Testdruk: 3,75 bar

Aansluitingen 50 mm

+ wartelkoppeling 38 mm

geleverd bij standaardset

2 jaar garantie op tank

V.03/22
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F I LT E R SF I LT E R S

COMMERCIËLE ZWEMBADEN - FILTERS

STK 1 M MODEL

STK 1,2M MODEL

MEERWEGVENTIELEN

REFERENTIE DEBIET  
m³/h aan 30 m/h

DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPERVLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM
GRAAD 1/2/3

kg

€

3022010001 5.7 9.5 1” 1/2 500/20” 0.19 m² 225/50 120/120/- €1.661

3022010002 10 16.5 1” 1/2 650/26” 0.33 m² 380/165 230/230/- €1.745

3022010003 15 25 2” 800/32” 0.5 m² 530/165 300/300/- €2.106

3022010004 21 35 2” 1/2 950/38” 0.7 m² 830/260 460/230/230 €2.669

3022010005 26 43 3” 1050/41” 0.86 m² 1015/320 570/285/285 €4.518

3022010006 34 56.5 4” 1200/47” 1.13 m² 1360/410 750/375/375 €5.115

REFERENTIE DEBIET  
m³/h aan 30 m/h

DEBIET  
m³/h aan 50 m/h

CONN.
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPERVLAKTE
m2

ZAND
Zand/Silex 

Kg

AFM
GRAAD 1/2/3

kg

€

3022010007 10 16.5 1” 1/2 650/26” 0.33 m² 470/100 240/240/- €1.915

3022010008 15 25 2” 800/32” 0.5 m² 660/165 350/350/- €2.340

3022010009 21 35 2” 1/2 950/38” 0.7 m² 1015/260 550/225/25 €2.867

3022010010 26 43 3” 1050/41” 0.86 m² 1240/320 660/330/330 €4.770

3022010011 34 56.5 4” 1200/47” 1.13 m² 1665/410 900/450/450 €5.439

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3022010070 6-weg-klep 1,5” zwart met aansluitingen €104

3022010071 6-weg-klep 2” zwart met aansluitingen €151

3022010072 6-weg-klep 2,5” zwart met aansluitingen €427

3022010073 6-weg-klep 3”zwart zonder aansluitingen €716

3022010074 Kitaansluitingen voor filter 3” €160

STK filters worden gemaakt met zijsystemen. Hoogkwalitatieve 
oppervlakte- en dieptefiltratie dankzij grote filterbedhoogte. Belangrijk 
verschil tussen standaardfilters en STK filters is dat deze laatste nooit 
ongewenste geuren veroorzaken.

KENMERKEN

•	 Gegoten met door hars geïmpregneerde glasvezel
•	 Ronde mangaten met Ø 200 mm aan bovenzijde en zijkant, 

vervaardigd uit geïnjecteerde kunststof met hoge sterkte
•	 De filters met diameter 1050 en 1200 hebben een mangat van Ø 400 

mm aan de bovenzijde
•	 Kijkglas bijgeleverd
•	 Inclusief afvoer, manometer en aansluitmogelijkheid voor 6-standen 

selectieklep
•	 In het blauw afgewerkt
•	 Maximumdruk: 2,5 bar
•	 Maximumtemperatuur: 40°C
•	 Filterelement: silexgrind of silex-hydroantraciet

STK FILTER

V.03/22
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COMMERCIËLE ZWEMBADEN - FILTERS

STKO MODEL MET DOPPENBODEM

REFERENTIE DEBIET  
m³/h aan 30 m/h

CONN. IN
inch

CONN. UIT
inch

FILTER Ø
mm-inch

FILTRATIE 
OPPER- 
VLAKTE
m²

ZAND 
Zand/Silex

AFM
GRAAD 1/2/3

GEWICHT
KG

€

3022010012 10 90 mm 75 mm 650/26” 0.33 451/46 215/215/- 85 €4.227

3022010013 15 90 mm 75 mm 800/32” 0.5 767/78 360/360/- 115 €4.761

3022010014 26 140 mm 110 mm 1050/41” 0.86 1215/120 570/285/285 180 €6.953

3022010015 34 140 mm 140 mm 1200/47” 1.13 1763/175 830/415/415 210 €10.694

KENMERKEN

•	 Gegoten met door hars geïmpregneerde glasvezel
•	 Voorzien van kijkglas, zandafvoerpoort, mangat met Ø 200 mm aan 

zijkant, manometer, handbediende ontluchter en waterafvoer
•	 Deze filter is gemaakt met een doppenbodem
•	 Maximumdruk: 2,5 bar
•	 Filterbeddiepte: 1,20 m
•	 Maximumtemperatuur: 40°C
•	 Filterelement: silexgrind of silex-hydroantraciet

STKO FILTER

V.03/22
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CALPLAS® FILTER
CALPLAS maakt filters voor industriële toepassingen en voor 
de zwembadindustrie. Dit bedrijf is in 1970 opgericht in San 
Sebastian en heeft mettertijd onder de merknaam CALPLAS® 
een solide ervaring en unieke knowhow weten op te bouwen. 
CALPLAS® producten kennen wereldwijd een groot succes 
omdat hun duurzaamheid en prestaties veel hoger liggen dan 
de marktnormen. 

V.03/22
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WAAROM KIEZEN VOOR CALPLAS©?

VAKMANSCHAP SINDS 1970 

•	 Al ruim een halve eeuw verkoopt CALPLAS 
wereldwijd de meest betrouwbare filters. 

•	 Onze ingenieurs voeren voor elke 
filterdiameter en elk ontwerp uiterst 
nauwkeurige berekeningen uit. 

•	 Al onze filters ondergaan kwaliteitscontroles 
en worden vóór levering aan druktests 
onderworpen.

ZIN VOOR DETAIL

•	 Ingegoten schroefdraadaansluitingen voor 100% 
veilige verbindingen.

•	 Grote transparante deksels, extra kijkglas 
en toegangsluik beschikbaar voor meer 
onderhoudsgemak.

•	 Massieve steunvoeten aangegoten op 
hoofdframe voor ongeëvenaarde stabiliteit en 
duurzaamheid.

•	 Fraai afgewerkt met uv-bestendige gelcoating 
aan buitenzijde.

GEBOUWD OM MEE TE GAAN

•	 Glasvezelversterkt polyester (GRP) voor totale 
waterdichtheid en corrosieweerstand.

•	 Versterkt met staal op alle punten waar de filter 
extra belast wordt.

•	 Alle onderdelen zijn extra bekleed met 
orthoftaalhars voor optimale weerstand tegen hitte 
en chemicaliën.

OPTIMALE EFFICIËNTIE

•	 Beste filtratie- en terugspoelprestaties dankzij 
speciale bovendiffusors, verdeelarmen en 
inwendige leidingen die zorgen voor een 
optimale waterstroming in de filter.

•	 Leverbaar met diverse filterbedhoogtes: 
hoe hoger het filterbed, des te beter het 
filtratierendement.

•	 Exclusieve AFM® filter voor ongeëvenaarde 
filtratieprestaties.

V.03/22
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3034100390 3034100391 3034100392 3034100173 3034100174

Model FA 10 FA 15 FA 20 FA 30 FA 35

DIAMETER ø 520 mm ø 640 mm ø 720 mm ø 840 mm ø 960 mm

FILTERCAPACITEIT IN M³/H BIJ

- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit) 10 15 20 26 35

- 30 m³/h/m² 6 9 12 15,6 21

- 20 m³/h/m² 4 6 8 10,4 14

TERUGSPOELKLEP (NIET BIJGELEVERD)

- Aqua Easy Automatic (aanbevolen) DN40 DN40/50 DN50 DN50 DN65

- Handbediende 6-wegklep 1 ½” 2” 2” 2”/3” 3”

VULSCHEMA

Totale hoev. AFM® in kg (zak van 21 kg): 126 168 210 273 420

- AFM® 1, aantal zakken 3 4 5 189 / 9 294 / 14

- AFM® 2, aantal zakken 3 4 5 84 / 4 126 / 6

Totale hoev. zand in kg (zak van 25 kg) 125 175 250 350 500

- Korrelgrootte 0,4 tot 0,8 mm, aantal zakken 100 / 4 125 / 5 175 / 7 250 / 10 350 / 14

- Korrelgrootte 0,5 tot 1,0 mm, aantal zakken 25-JAN 50 / 2 75 / 3 50 / 2 75 / 3

- Korrelgrootte 2,0 tot 4,0 mm, aantal zakken - - - 50 / 2 75 / 3

FILTERSPECIFICATIES

- Aansluitmaat in inch (F) 2” 2” 2” 2” 2 ½”

- Filteroppervlak in m² 0,2 0,3 0,4 0,52 0,7

- Bovenste filteropening, diameter in mm (M) Ø 190 Ø 190 Ø 190 Ø 190 Ø 215

€1.125 €1.305 €1.534 €1.829 €2.588

CALPLAS® FA FILTER

POLYESTER FILTER VAN INDUSTRIEKLASSE

Met speciale AFM® diffusor om het water perfect te verdelen 
over het filterbed en zo krater- en kanaalvorming uit te sluiten. 

•	 Transparant deksel met hoge sterkte uit methacrylaat.
•	 Speciale bovendiffusor voor zand / AFM®.
•	 Schroefdraadaansluitingen en in frame aangegoten 

steunvoeten.
•	 Inwendige leidingen met grote diameter.
•	 Verdeelarmen speciaal ontworpen voor degelijke filtratie- en 

terugspoelprestaties.
•	 Manometer en aftapplug.

KENMERKEN

Omgevingstemperatuur tot 40ºC. Maximale bedrijfsdruk 2,5 
bar, testdruk 3,75 bar. Op aanvraag leverbaar met bedrijfsdruk 
tot 7 bar.

5 jaar garantie op tank

V.03/22
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3034100385 3034100387 3034100388 3034100389 3034100178 3034100179

Model HFS 6 HFS 10 HFS 15 HFS 20 HFS 30 HFS 35

DIAMETER ø 415 mm ø 520 mm ø 640 mm ø 720 mm ø 840 mm ø 960 mm

FILTERCAPACITEIT IN M³/H BIJ

- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit) 6 10 15 20 28 35

- 30 m³/h/m² 3,6 6 9 12 16 21

- 20 m³/h/m² 2,4 4 6 8 11 14

TERUGSPOELKLEP (NIET BIJGELEVERD)

- Aqua Easy Automatic (aanbevolen) DN40 DN40 DN40/50 DN50 DN50/65 DN65

- Handbediende 6-wegklep 1 ½” 1 ½” 2” 2” 3” 3”

VULSCHEMA

Totale hoev. AFM® in kg (zak van 21 kg): 63 126 252 336 462 630

- AFM® 1, aantal zakken 1,5 3 6 8 16 20

- AFM® 2, aantal zakken 1,5 3 6 8 6 10

Totale hoev. zand in kg (zak van 25 kg) 75 150 300 400 550 750

- Korrelgrootte 0,4 tot 0,8 mm, aantal zakken 2 4 8 12 16 20

- Korrelgrootte 0,5 tot 1,0 mm, aantal zakken 1 2 4 4 6 10

FILTERSPECIFICATIES

- Aansluitmaat in inch (F) 2” 2” 2” 2” 2” 2 ½”

- Filteroppervlak in m² 0,12 0,20 0,30 0,40 0,52 0,70

- Bovenste filteropening, diameter in mm (M) Ø 190 Ø 190 Ø 305 Ø 305 Ø 355 Ø 355

€961 €1.278 €1.775 €1.963 €2.359 €3.017

HFS 6 en 10

HFS 15 tot 35 KENMERKEN

Omgevingstemperatuur tot 40ºC. Maximale 
bedrijfsdruk 2,5 bar, testdruk 3,75 bar. Op aanvraag 
leverbaar met bedrijfsdruk tot 7 bar.

CALPLAS® HFS FILTER

POLYESTER FILTER VAN INDUSTRIEKLASSE

De HFS filter is aanzienlijk hoger dan de FA filter en 
bevat bijna 50% meer filtermedia. Het hogere filterbed 
zorgt voor een langere contacttijd, wat ten goede 
komt aan het filtratie- en uitvlokkingsproces.

HFS 15 filters en hogere modellen hebben een groter 
transparant deksel en bevatten ongeveer 20% meer 
filtermedia. Ze hebben ook een extra deksel aan de 
onderkant van de filter.

•	 Zeer groot transparant deksel.
•	 Inwendig verstevigd met staal

5 jaar garantie op tank

V.03/22
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3034100086

3034100354
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ONDERDELEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100085 Besgo aanpassingsset voor Triton 1,5” €80,00

3034100086 Besgo aanpassingsset voor Triton 2” €80,00

3034100355 Besgo aanpassingsset 2,5” €94,50

3034100062 Besgo 5-weg-klep 1,5” 190mm Triton/Calplas €750

3034100067 Besgo 5-weg-klep 2” 190mm Triton/Calplas €830

3034100070 Besgo 5-weg-klep 2,5” 250mm Calplas €1.090

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100356 Calplas terugspoelklep 1 ½” €180

3034100357 Calplas terugspoelklep 2” €255

3034100358 Calplas terugspoelklep 2 ½” €502

3034100247 Calplas terugspoelklep 3” €860

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100354 Manometer Kit Calplas €53,51

3034100360 Transparant deksel ø 250mm HF 6-30 €119

3034100361 Transparant deksel ø 280mm HF 35 €129

3034100362 Transparant deksel ø 246mm HFS 6-10 €104

3034100363 Transparant deksel ø 380mm HFS 15-20 €371

3034100364 Transparant deksel ø 440mm HFS 30-35 €558

3034100365 O-ring deksel HFS 6-10 €18,15

3034100366 O-ring deksel HFS 15-20 €39,40

3034100367 O-ring deksel HFS 30-35 €56,35

3034100368 O-ring deksel HF 35 €27,65

3034100369 Bovenverdeler HF 6-30 €22,35

3034100370 Bovenverdeler HFS 35 €25,10

3034100371 Filterpijphouder ¾” 8-armig 50mmF HFS 6-15 €39,45

3034100372 Filterpijphouder ¾” 12-armig 63mmF HFS 20-35 €58,80

3034100373 Filterpijp ¾” x 110mm (set 2 stuks) €7,75

3034100374 Filterpijp ¾” x 160mm (set 2 stuks) €7,70

3034100375 Filterpijp ¾” x 225mm (set 2 stuks) €8,25

3034100376 Filterpijp verlenging ¾“ x 100mm (set 4 stuks) €17,60

3034100377 Verbindingssok ¾” tbv filterpijpverlenging B 1904046 €2,45

CALPLAS® FILTER

AUTOMATISCHE TERUGSPOELKLEP – BESGO

MANUELE TERUGSPOELKLEP – CALPLAS®

V.03/22
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De Besgo 5-wegklep wordt sinds 1980 in Zwitserland 
geproduceerd en is een pneumatische klep die uw 
zandfilter efficiënt, eenvoudig en veilig terugspoelt. De 
Besgo 5-wegklep heeft een hogere terugspoelsnelheid dan 
traditionele 6-wegkleppen en levert bijgevolg superieure 
terugspoelresultaten. Zo kunt u ten volle profiteren van uw 
zwembad door minder tijd aan onderhoud te besteden.

Dankzij de regelmatige en krachtige terugspoelcycli zorgt 
Besgo voor kristalhelder water van topkwaliteit. Besgo is 
compatibel met alle soorten behandeling van zwembadwater, 
ook zoutelektrolyse.

LAAG DRUKVERLIES: 

Hogere terugspoelsnelheid en prestaties 
dan traditionele 6-wegkleppen.

HOGE INSTALLATIEFLEXIBILITEIT: 

Direct monteerbaar op filter of aan wand 
(90° draaibare aansluitingen)

ZEER VEILIG TE BEDIENEN: 

Bij stroomstoring/-uitval schakelt de klep 
automatisch in filtratiestand

SNEL OMSCHAKELBAAR:

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de 
filtratiepomp te stoppen.

ZWITSERSE KWALITEIT:

Hoogwaardig product met uitstekende 
bedrijfszekerheid. Gecertificeerd door 
TÜV Rheinland / GS-keurmerk (beproefde 
veiligheid).

BRUIKBAAR OP ALLE ZANDFILTERS 
TOT 2 M DIAMETER:

Kleppen leverbaar met diameter DN40 (50 
mm) tot DN125 (140 mm)

AUTOMATISCHE TERUGSPOELKLEPPEN, 
MADE IN SWITZERLAND

PLUSPUNTEN VAN BESGO KLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

BESGO 5-WEGKLEPPEN

V.03/22
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De Besgo 5-wegklep werkt automatisch en kan 
zowel met water als met luchtdruk worden bediend. 
Een aansluiting op het waternet of een kleine 
luchtcompressor zorgt voor de nodige 3,5 bar.

Een gewone op 230 V gevoede controller/timer 
is voldoende om de elektromagnetische klep te 
programmeren en te activeren.

De elektromagnetische klep wordt onder 
stroom gezet en open gestuurd. De inlaatdruk 
drukt de veer in de Besgo klep samen zodat 
de terugspoelcyclus wordt gestart. De 
terugspoelcyclus duurt zolang elektrische 
stroom naar de elektromagnetische klep wordt 
toegevoerd. Bij stroomstoring/-uitval schakelt 
de Besgo klep automatisch in filtratiestand. 
Dit verhindert dat het zwembad ongewild 
leegloopt.

Aansluiting op 
luchtcompressor

Aansluiting op 
waterleidingnet.  

(voorfilter op installatie 
vereist)

OF

TECHNISCHE 
GEGEVENS:  

Regeldruk  
3,5 tot 6 bar

(water onder druk

of perslucht) 

Elektrische aansluiting:

230 V / 50 Hz

De filtratiestand is 
omschakelbaar zonder 
de circulatiepomp te 
stoppen.

SV 	 Elektromagnetische klep

A 	 Filteraansluiting (inlaat)

B 	 Filteraansluiting (uitlaat)

C 	 Aansluiting op filtratiepomp

D 	 Aansluiting op terugspoelleiding (riool)

E 	 Aansluiting op zwembad (gefiltreerd water)

FILTRATIESTAND

Elektromagnetische klep gesloten

STAND TERUGSPOELEN

Elektromagnetische klep geopend

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

BESGO 5-WEGKLEPPEN

V.03/22
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INSTALLATIEFLEXIBILITEIT

RICHTINGVERANDERING AANSLUITINGEN C EN D

Als het leidingwerk niet parallel aan het apparaat loopt, kunnen 
de verbindingsstukken C en D 90° gedraaid worden. Bovendien 
is fijnregeling mogelijk tot op ± 4° precies. Dit garandeert een 
spanningsvrije installatie. Alle Besgo kleppen moeten aan de 
buitenzijde verlijmd worden en altijd geïnstalleerd worden met 
afneembare verbindingen, zoals schroefkoppelingen of flenzen. 
Zo kunt u eenvoudiger servicebeurten uitvoeren of onderdelen 
vervangen.

Besgo klepmateriaal

•	 Klephuis uit pvc zonder 
weekmakers (PVC-U). 
Inwendige onderdelen uit 
roestvrij staal V4A / 316.

•	 Ozonbestendige Viton® / 
PTFE-afdichtingen.

•	 De zorgvuldig vervaardigde 
afdichtingen garanderen een 
feilloze klepwerking.

Beste terugspoelprestaties

Het lage drukverlies maakt een hoge terugspoelsnelheid mogelijk, wat 
resulteert in betere terugspoelprestaties dan traditionele 6-wegkleppen 
of vlinderkleppen van vergelijkbare grootte.

Direct op filter 
gemonteerd

Axiale afdichting

Debiet (m3/h)

D
ru

kv
e

rl
ie

s 
(m

W
S)

Radiale afdichting

Aan wand gemonteerd (aanbevolen 
voor grote kleppen)

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

V.03/22
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3026020014 Besgo aanpassingsset voor PPG filter 520/640 lijmverbinding €31,89

3026020013 Besgo aanpassingsset voor PPG filter 760/900 lijmverbinding €54,46

3073010048 Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 1,5” €40,32

3073010049 Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 2” €41,57

3022010226 Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 1,5” €44,96

3022010227 Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2” €56,65

3022010228 Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2,5” €53,64

3034100085 Besgo aanpassingsset voor Triton 1,5” €80,00

3034100086 Besgo aanpassingsset voor Triton 2” €80,00

BESGO 3-WEG-KLEPPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100077 Besgo 3-weg-klep 50mm €630

3034100078 Besgo 3-weg-klep 63mm €690

3034100079 Besgo 3-weg-klep 2.5” €920

3034100080 Besgo 3-weg-klep 3” €1.390

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100087 Compressor Einhell, 0,5kW, 230V €290

3034100089 Besgo Compressor aansluitkit 1 voor 1 klep €36,00

3034100090 Besgo Compressor aansluitkit 2 voor 2 kleppen €49,00

BESGO 5-WEG-KLEPPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Besgo 5-weg-kleppen 1,5”

3034100058 Besgo 5-weg-klep 1,5” 125mm PPG filter/STK/STKO €750

3034100061 Besgo 5-weg-klep 1,5” 152mm Hayward €750

3034100062 Besgo 5-weg-klep 1,5” 190mm Triton/Calplas €750

3034100063 Besgo 5-weg-klep 1,5” 204mm PPG filter Deluxe/Lacron €750

Besgo 5-weg-kleppen 2”

3034100066 Besgo 5-weg-klep 2” 150mm Hayward €830

3034100067 Besgo 5-weg-klep 2” 190mm Triton/Calplas €830

3034100068 Besgo 5-weg-klep 2” 215mm PPG filter Deluxe/Lacron €830

3034100069 Besgo 5-weg-klep 2” 230mm STK/STKO €830

Besgo 5-weg-kleppen 2,5”

3034100070 Besgo 5-weg-klep 2,5” 250mm Calplas €1.090

3034100071 Besgo 5-weg-klep 2,5” 270mm STK/STKO €1.090

Besgo 5-weg-kleppen 3”

3034100072 Besgo 5-weg-klep 3” 300mm €1.690

Besgo 5-weg-kleppen 4”

3034100073 Besgo 5-weg-klep 4” 360mm €2.490

3034100074 Besgo 5-weg-klep 4” 400mm Astral €2.490

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

STAP 1: KIES UW BESGO 5-WEG-KLEP

STAP 2: KIES UW KOPPELSTUKKEN

OPTIES

V.03/22
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REFERENTIE OMSCHRIJVING CONNECTION TOELAATBARE 
DOORSTROMING
m³/h

MAXIMUM 
ZWEMBADVOLUME
m³

WERKDRUK
bar

€

3073030001 MultiCyclone 12 1”1/2 / 50 mm 2,4 - 18 55 3.5 €402

3073030007 MultiCyclone 16 2” / 63 mm 3 - 30 80 3.5 €531

De MultiCyclone is een centrifugaal filtratietoestel dat water bespaart en zorgt voor minder onderhoud aan de 
filter. De MultiCyclone werkt op basis van de centrifugale waterfiltratie. Er zijn geen bewegende delen met als 
voordeel geen slijtage en geen filtermedia te reinigen of te vervangen.

MULTICYCLONE

KENMERKEN

•	 Geen filtermedia te reinigen of te 
vervangen

•	 Geen bewegende delen
•	 Niet onnodig terugspoelen
•	 Vermindert filteronderhoud
•	 Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande 

installaties
•	 2 jaar productgarantie
•	 Geleverd met aftapkraan, metrische en 

imperiale snelkoppelingen
•	 Inzetbaar voor zwembaden, 

waterzuivering en 
aquacultuurtoepassingen

HOE WERKT MULTICYCLONE?

•	 Water stroomt in 16 hydrocyclonen die een krachtig centrifugaal effect genereren.
•	 Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in 

de vuilvanger.
•	 Het gefiltreerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd 

en het water naar boven wervelt door de uitlaat.
•	 De ophoping van vuil (bezinksel) is eenvoudig te controleren via de transparante vuilvanger van de 

MultiCyclone.
•	 De MultiCyclone is gemakkelijk schoon te maken door de aftapkraan open te draaien. Er wordt slechts 15 l 

water afgevoerd om de MultiCyclone schoon te spoelen.
•	 Er zijn geen filtermedia te reinigen of te vervangen.

1,5” of 2” snelkoppelingen

Hydraulisch efficiënt design

Glasvezelversterkte 
thermoplastische 
kunststof16 meervoudige

hydrocyclonen

Transparant

polycarbonaat

Bezinkkolf

Uv- en corrosiebestendig

Sluitring

32 mm/1” aftapkraan 
bezinkkolf

V.03/22
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Plus = 40 ft2 Ultra = 75 ft2

MultiCyclone 12 Plus MultiCyclone 16 Plus

F I LT E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING CONNECTION TOELAATBARE 
DOORSTROMING
m³/h

MAXIMUM 
ZWEMBADVOLUME
m³

€

Multicycloon Plus

3073030004 MultiCyclone 12 PLUS 1”1/2 / 50 mm 2,4 - 9 55 €634

3073030003 MultiCyclone 16 PLUS 2” / 63 mm 3 - 13,5 80 €766

Multicycloon Ultra

3073030006 MultiCyclone 12 ULTRA 1”1/2 / 50 mm 2,4 - 13,5 100 €707

3073030005 MultiCyclone 16 ULTRA 2” / 63 mm 3 - 16,8 100 €835

MULTICYCLONE PLUS EN ULTRA

HOE WERKT MULTICYCLONE?

Naast alle voordelen van de populaire MultiCyclone heeft de MultiCyclone Plus een cassettefilter van 40 
ft2/75 ft2 aan de bovenkant. Water stroomt in een tangentiële beweging in de hydrocyclonen die een krachtig 
centrifugaal effect genereren. Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna 
ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger. 

Het gefiltreerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd 
en het water naar boven wervelt door een filterpatroon van 40 ft2/75 ft2 en vervolgens uit de MultiCyclone 
Plus stroomt. Door deze cassettefilter toe te voegen, wordt een optimaal filtratierendement gegarandeerd 
terwijl de filter nauwelijks gereinigd moet worden. De meeste vuildeeltjes worden uitgefilterd door de 
hydrocyclonen. De hoeveelheid bezinksel is eenvoudig te controleren via de transparante bezinkkolf van 
de MultiCyclone. De manometer aan de bovenzijde van de filter geeft aan wanneer u de filtercassette moet 
reinigen. De filtercassette is eenvoudig uitneembaar door de sluitring los te maken.

Metrische/imperiale snelkoppelingen

Manometer

Hydraulisch efficiënt design

Glasvezelversterkte kunststof

40/75 ft² vouwfilterpatroon

12 / 16 hydrocyclonen

Vuilvanger uit transparant
polycarbonaat

1” / 32 mm aftapkraan

V.03/22
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F I LT E R SF I LT E R S

APARTE ZESWEGKLEPPEN

PPG DELUXE FILTER

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073010046 Klep 1,5” MPV PPG Deluxe Filter €90,88

3073010047 Klep 2”/63mm MPV PPG Deluxe Filter €148

PPG FILTER

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3022052021 Kleppen 1,5” voor gelamineerde polyster filter €112

3022052004 Kleppen 2" voor gelamineerde polyster filter €206

PPG TOP FILTER
REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3022050020 Top 6-weg-klep 1,5” - zwart €87,09

3022050021 Top 6-weg-klep 2” - zwart €143

TRITON 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003051315 Klep 1,5” voor F-24S8-TRV & F-19S8-TRV €199

3003051316 Klep 2” voor F-30S8-TRV & F-36S8-TRV €288

TAGELUS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003051331 6-weg-Klep voor Azur Filter Top Aansluiting €165

3003051326 Klep Tagelus 2” voor TA101 €284

ZES-WEGKLEP VOOR TRITON

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003010048 Pro klep met zijdelingse montage €1.215

3003050008 Pro klep Compressor €308

3003010049 Aanpassingsset STD Triton €273

ACIS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3023030122 Zijdelingse klep 1,5” €260

3023030101 Topklep 1,5” PT Filters €145

STK & STKO

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3022010070 6-weg-klep 1,5” met aansluitingen €104

3022010071 6-weg-klep 2” met aansluitingen €151

3022010072 6-weg-klep 2,5” met aansluitingen €427

3022010073 6-weg-klep 3” met aansluitingen €716

V.03/22
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F I LT E R M E D I A

AFM® NG

AFM® biedt het beste filtratierendement

AFM® filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests 
IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM®, kwartszand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met 
schoon filtermedia zonder biofilm.

•	 AFM® NG:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 1 micron groot.

•	 AFM®:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 4 micron groot.

•	 Zand:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 20 micron groot.

•	 Glaszand:  
filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.

Zelfsteriliserend oppervlak  
bestand tegen bacteriegroei

Groter filteroppervlak 
voor superieure filtrerende 
eigenschappen

Geactiveerde 
oppervlaktelading om fijne 
deeltjes en organische stoffen 
aan te trekken

FILTERMEDIA VAN TOPKWALITEIT

AFM® (Activated Filter Media) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en 
kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst. 

AFM® is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het 
zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt. 

2
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F I LT E R M E D I A

REFERENTIE OMSCHRIJVING GRAAD
MM

VERPAKKING Q/PALLET €

3034100012 AFM NG graad 1 0,4 - 0,8 21kg 40 €40,00

3034100013 AFM NG graad 2 0,7 - 2,0 21kg 40 €40,00

3034100014 AFM graad 3 2,0 - 4,0 21kg 40 €40,00

AFM® NG

Geen
ziekteverwekkers

Veilig
water

Geen
Trichlooramines

Geen
chloorgeur

Drie belangrijkste problemen van biofilm

VOORDELEN

1. GEEN BLIJVEND EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® garandeert een voorspelbaar en 
betrouwbaar filtratierendement dat 
stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit 
ongefiltreerd water in het zwembad.

2. ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® voorkomt de groei en overdracht 
van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt 
het zwembadwater veel veiliger om in te 
zwemmen.

3. TRICHLOORAMINES – CHLOORGEUR

Met AFM® in uw filter wordt ureum niet 
biologisch omgezet in ammoniak: geen 
biofilm = geen trichlooramines = geen 
chloorgeur!

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® heeft een terugspoeldebiet van 
slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Verminderd chloorverbruik 

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën. 

Filteronderhoud 

AFM® gaat veel langer mee dan alle andere 
filtermedia en biedt een gegarandeerd 
rendement op uw investering.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit 

Met AFM® wordt de vorming van chloroform en 
andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

Geen
kanaalvorming

Stabiele
prestaties

2
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F I LT E R M E D I A

REFERENTIE OMSCHRIJVING GRAAD
MM

VERPAKKING Q/PALLET €

3035030001 PGFM graad 1 0.3-1.0 Zakken van 25 kg 40 €16,00

3035030002 PGFM graad 2 0.8-2.5 Zakken van 25 kg 40 €16,00

3035030003 PGFM graad 3 2.5-5.0 Zakken van 25 kg 40 €16,00

PPG GLASFILTERMEDIA

PGFM (PPG Glass Filter Media) is één van de 
beste glasfiltermedia op de markt. Dit filtermedia 
wordt gemaakt door Dryden Aqua in eigen 
fabrieken die strikt voldoen aan ons ISO-
gecertificeerde productieproces. Het glas wordt 
eerst gewassen en ontsmet en daarna voorzichtig 
gebroken tot glasscherven van de gewenste 
vorm en afmetingen. Er wordt in het bijzonder 
op gelet dat er geen gevaarlijke glasscherven 
in het filtermateriaal terechtkomen en dat het 
gehalte aan organische stoffen beneden 400g 
per ton blijft. Maar PGFM is niet hetzelfde als 
AFM®. PGFM wordt niet onderworpen aan ons 
gepatenteerde activeringsprocedé en wordt 
gemaakt van gemengd glas. Het witte glas wordt 
niet uitgesorteerd.

*	Gebruik 70% PGFM 1 en 30% PGFM 2 voor kleinere filters (diameter < 1000 mm) en voor 
alle filters met doppenbodem ongeacht de filterdiameter. PGFM 3 is voor filters met een 
grotere diameter om voor een goede filtratie te zorgen.

Niettemin is PGFM een beter filtermedia dan zand 
omdat het beter bestand is tegen biologische 
aangroeiorganismen, ook al is het niet bioresistent 
zoals AFM®. PGFM is ideaal om te voldoen aan de 
marktvraag naar generieke filtermedia op basis van 
glaszand, en vormt de geschikte oplossing voor 
prijsbewuste klanten die zich in mindere mate laten 
leiden door topprestaties.

Glaszand gemaakt door Dryden Aqua: vergelijkbare 
prijsklasse als andere filtermedia op basis van 
glaszand, maar van betere kwaliteit.

PLUSPUNTEN
•	 Water met grotere helderheid
•	 Minder verbruik van ontsmettingsmiddel
•	 Minder chloorgeur

FILTERVULLING
•	 70% PGFM 1
•	 15% PGFM 2
•	 15% PGFM 3*

2
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F I LT E R M E D I A

HYDRO-ANTHRACIET

ACTIEVE KOOL

Actieve kool voor betere absorptie van chlooramines

ZAND

SILEX

REFERENTIE OMSCHRIJVING GRAAD
MM

VERPAKKING Q/PALLET €

0901016142 Zand 0.4-0.8 Zakken van 25 kg €11,11

0901010002 Zand (Grade 16/30) 0.5-1 Zakken van 25 kg €11,11

0901016148 Zand 0.8-1.25 Zakken van 25 kg €11,11

REFERENTIE OMSCHRIJVING GRAAD
MM

VERPAKKING Q/PALLET €

0901016151 Kiezelsteen 1.7-2.5 Zakken van 25 kg 40 €11,11

0901011420 Kiezelsteen 2-3.15 Zakken van 25 kg 40 €11,11

0901016153 Kiezelsteen 3.15-5.6 Zakken van 25 kg 40 €11,11

0901016155 Kiezelsteen 5-8 Zakken van 25 kg 40 €11,11

REFERENTIE OMSCHRIJVING VERPAKKING Q/PALLET €

0903040001 Hydro-antraciet (0.8 - 1.6 mm) Zakken van 35 kg 40 €97,57

REFERENTIE OMSCHRIJVING VERPAKKING Q/PALLET €

0905104900 Actieve kool (organosorb 10) Zakken van 25 kg 40 €238

2
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PPG Pump Deluxe
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P O M P E N

PPG DELUXE POMP VS

TECHNOLOGIE
Wij zetten alles op alles om onze klanten technologisch geavanceerde producten van topkwaliteit met een modern 
design aan te bieden. Daarom konden we niet anders dan samen te werken met het Duitse bedrijf Speck Pumpen.

Samen hebben wij de volgende generatie van de BADU 90 ontwikkeld. De toonaangevende pomp die in de 
branche al jarenlang de norm bepaalt wat bedrijfszekerheid, efficiëntie en geluidsniveau betreft.

Deze kwalitatief hoogstaande eigenschappen zijn geïntegreerd in de PPG Deluxe pomp. Daaraan hebben 
wij nieuwe state-of-the-art technologie toegevoegd om het hydraulisch systeem efficiënter te maken, een 
fluisterstille werking te garanderen en het geheel een nieuwe look te geven.

PPG Pomp Deluxe

•	 Minimalistisch, tijdloos design
•	 Revolutionair ontwerp voor optimale waterstroming
•	 Fluisterstille werking
•	 100% kwaliteitscontrole – Made in Germany

WAAROM PPG KIEST VOOR…

•	 Ruim bemeten zuigkorfmand voor eenvoudige 
reiniging

•	 Inwendige afvoerpluggen
•	 Breukvast
•	 Uv-bestendig, robuust glasvezelversterkt pomphuis
•	 Permanente magneet motor met corrosiewerende 

coating en onderhoudsvrije kogellagers met zeer 
goede prestaties

•	 Fluisterstille werking
•	 Mechanische afdichting speciaal ontwikkeld voor 

zwembadpompen
•	 Korte inbouwlengte
•	 Bedrijfszeker bij continu gebruik
•	 Berekend op zwaar gebruik

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

KENMERKEN

3 jaar garantie

3
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P O M P E N

VOORDELEN
•	 Alleen voor professionele zwembadbouwers
•	 Hulpstuk om de voorfilter eenvoudig open te maken
•	 Nieuw, uiterst efficiënt design
•	 Hoger waterdebiet met lager energieverbruik

POWERED BY SPECK
•	 Powered by Speck, exclusief voor PPG

PPG ECO-CHECK APP

App om de energie-efficiëntie van BADU GREEN 
circulatiepompen te berekenen.

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET (OP 6M)

M³/H

€

3087010501 PPG Pomp Deluxe Eco VS 1.1 4 - 31 €1.560

3087010705 Transparant deksel met verlichting €70,64

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PPG TECHNICS

3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PPG POMP VS

VOORDELEN

KENMERKEN

•	 Energie-efficiënte pomp met naar wens verstelbaar 
toerental

•	 Ergonomisch: met bedieningspaneel en digitale LED-
display om de pomp eenvoudig te programmeren en aan te 
sturen

•	 Numeriek keypad met 5 toetsen op de pomp

•	 Eenvoudige bediening en instelling van de pomp
•	 Borstelloze elektromotor (EC) beveiligd tegen:

	- overstroom
	- over- of onderspanning

•	 Optie: afstandsbedieningsdoos met 2 
parameterinstellingen en programmeerbare timer

5 jaar garantie op de motor

Zelfaanzuigende pomp met voorfilter

3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

BEPROEFDE KWALITEIT
Alle onderdelen worden grondig gecontroleerd alvorens ze in productie te 
nemen (kwaliteit van grondstoffen, dimensionering, uiterlijk enz.). Na fabricage 
worden alle pompen in openlucht getest (gegarandeerde afdichting) en minstens 
10 minuten in water ondergedompeld om de hydraulische en elektrische 
prestaties te controleren. De kwaliteit van onze producten is voor ons van het 
allergrootste belang. Daarom geven wij 5 jaar garantie op de motor (behalve 
lagers en condensator) en 3 jaar garantie op de overige pomponderdelen. Al 
onze producten voldoen aan de Europese conformiteitsvoorschriften (CE) en zijn 
RoHS-conform.

FLEXIBELE ZAKFILTER
De filterzak wordt op zijn plaats gehouden in de voorfiltermand door een halfstijve 
kraag. Zo blijft de filterzak stevig in de voorfiltermand zitten.

ANDERE VOORDELEN
•	 Het flexibele zakfiltersysteem heeft een zeer fijne maaswijdte om zelfs de 

kleinste deeltjes tegen te houden die anders de pomp kunnen beschadigen en 
vroegtijdige slijtage of verstopping kunnen veroorzaken.

•	 Voorkomt dat de pomp afgeschakeld wordt door de stroomonderbreker en dat 
de condensator of motor defect raakt.

PLUSPUNTEN
•	 Ideaal voor eerste ingebruikname van het zwembad: de flexibele zakfilter vangt 

bouwafval op.
•	 Verbeterde pompbescherming tijdens handmatige reiniging met bodemzuiger.
•	 De flexibele zakfilter is geschikt voor alle VIPool pompmodellen met voorfilter.
•	 Eenvoudig te installeren en te vervangen.

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIET (OP 10M)

M³/H

AANSLUITING €

3023030482 PPG Pomp VS 0.85 I 4-18 50 mm €1.187

3023030483 Externe display voor PPG pomp VS €336

3
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P O M P E N

INVERPRO
Intelligent Full Touch Controller

INVERSILENCE TECHNOLOGY
InverSilence technologie is ontwikkeld 
door Aquagem voor de meest stille en 
energiebesparende pompoplossingen. Het 
combineert volledige invertertechnologie, 
hydraulisch systeem en DC borstelloze 
motor waardoor het geluidsniveau meer 
dan 30 keer vermindert en tot 90% energie 
bespaart.

Volledige invertertechnologie

De inverteraandrijving kan 
nauwkeurig de pompsnelheid 
regelen. Hierdoor kan de capaciteit 
automatisch worden aangepast 
tussen 20~100%, die het meest 
energiebesparend en stil is.

Spiraalvormig hydraulisch 
systeem

Het geluid wordt geïsoleerd door 
de spiraalstructuur die meer 
turbulentie-vrije stroming maakt 
met minder lawaai vergeleken met 
traditionele types.

DC borstelloze motor

DC borstelloze motor zorgt 
ervoor dat de pomp veel 
minder lawaai maakt, een 
hogere efficiëntie bereikt en 
duurzaam is.

Debietmeting

Aflezen stroomverbruik

Soft start bescherming

Externe besturing - RS485 modbus

Auto Inverter modus:

Na het instellen van het debiet kan de pomp 
automatisch de werkingsdruk detecteren en 
de capaciteit aanpassen om de constante 
doorstroming te garanderen.

Handmatige Inverter mode:

De capaciteit kan handmatig worden 
ingesteld volgens verschillende 
toepassingsbehoeften.

3 jaar garantie

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)
3
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IP30

IP25

P O M P E N

2”

2”

288
26

5

460

606.5 224

111

18
7

29
5

REFERENTIE OMSCHRIJVING FASE CONN. KW DEBIET €

3023070052 PPG Inverpro 26m³/h Mono 2” 1.1 6-25 €1.026

3023070053 PPG Inverpro 32m³/h Mono 2” 1.4 9.4-31 €1.237

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)
3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

XFLOW

Bij zwaar gebruik, zoals terugspoelen, 
produceren overgedimensioneerde 
zwembadpompen heel wat geluid (meer dan 
70 dBA op 1 m). Voor vele zwembadeigenaren 
vormt dit al jarenlang een probleem. 

Aquagem zet zich in om een geluidsarme 
oplossing voor zwembadpompen te 
ontwikkelen en heeft met succes de InverSilence 
Technology op de markt gebracht, de eerste 
invertertechnologie die het geluidsprobleem van 
pompen efficiënt aanpakt. 

De InverSilence Technology van Aquagem voert 
16.000 berekeningen per seconde uit, waarbij 
elk essentieel onderdeel samen met de motor 
uiterst precies aangestuurd wordt om zo min 
mogelijk geluid te produceren. 

XFLOW

Dankzij het superieure rendement draait deze pomp altijd bij laag toerental in normale filtratiestand, 
wat de volgende voordelen oplevert:

•	 Fluisterstille werking
•	 Zeer laag stroomverbruik
•	 Langere levensduur

Tijdens de terugspoelcyclus komt de prestatiekracht van deze pomp tot zijn volste recht: de filter 
wordt in de kortst mogelijke tijd volledig gereinigd.

WAAROM PPG KIEST VOOR….

Timer 

4 timers voor dagelijks gebruik

SUS316 mechanische afdichting 

Gaat naar verwachting twee keer 
langer mee 

Geschikt voor zoutwaterbaden

Externe regeling

Digitale ingang

Relaisuitgang

RS485

Vergrendeld/terugspoelen

Eén druk op de knop voor terugspoelen

Aftellen in 180s

3
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Other pumps
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

XFLOW

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIETBEREIK

M³/H

€

3023070021 Xflow15 VS 0,73 4 - 20 €699

3023070022 Xflow19 VS 1,00 6 - 24 €749

Q op 8m QMAX HMAX

23 30 17

Q op 8m QMAX HMAX

28 33.7 21

GFVS15N GFVS19N

Filtratierendement Filtratierendement

Terugspoelrendement Terugspoelrendement

XFLOW GFVS19N VS ANDERE POMPEN MET 
VERMOGEN VAN 2,2 KW

Aannames: 60 m lang zwembad, 2 cycli per dag in 180 dagen
zwemseizoen, 1 cyclus per dag in 185 dagen.

3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

De nieuwe DAB elektronische zwembadpomp met variabele snelheid/verstelbaar debiet (VSF) heeft een krachtige 
motor met permanente magneet. De innovatieve motor is watergekoeld, wat een geluidsarme werking garandeert 
zonder lawaai van de motorventilator. E.SWIM functioneert altijd fluisterstil, zelfs bij een hoog motortoerental.

Het belangrijkste voordeel van deze bedrijfszekere en gebruiksvriendelijke pomp is de energiezuinige werking, 
waardoor u heel wat kosten uitspaart.

E.SWIM - WATERGEKOELD

Energiebesparing

tot 90% vergeleken met 
klassieke pompen

Hoog rendement

dankzij nieuwe borstelloze 
motor, nieuw hydraulisch 
systeem, nieuwe 
elektronische printplaat

Fluisterstille werking

Slechts 45 dB(A)

dankzij watergekoelde 
technologie

LCD-display

Eenvoudig te installeren en 
te bedienen dankzij grote 
lcd-display

3 jaar garantie

3
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P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIET  
(OP 10M)
M³/H

€

3000000029 E.SWIM 150M 1.5 I 24 €1.499

3000000036 E.SWIM 150M SVRS 1.5 I 24 €1.599

3000000054 E.SWIM 300M 2.2 I 42 €1.949

3000000060 E.SWIM aansluitkabel 16m - Kit €113

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

VORSTBEVEILIGING

BELANGRIJKSTE BEVEILIGINGEN

VEILIGHEID EERST

•	 Pomp niet gevuld
•	 Droogloopbeveiliging
•	 Vastloopbeveiliging
•	 Vorstbeveiliging

E.SWIM met SVRS-software (Safety 
Vacuum Release System) geeft u volledige 

gemoedsrust: dit systeem zorgt ervoor dat de 
pomp direct stopt wanneer een lichaam of een 

ander voorwerp vastgezogen wordt.

SNELHEID: 30% 20% – 100%

TEMPERATUUR: 4°C – 4°C – 10°C

VORSTBEVEILIGING: INSCHAKELEN

3
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VS

VSF

DO NOT SCALE DRAWING
DIMENSIONS = MM [inch]

BREAK EDGES AND CORNERS 0.25X45

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

All drawings and specifications as well
as processes, materials, compounds
and other similar criteria are to be
strictly adhered to. No modifications
allowed without prior written approval.

X                    0.4mm
X.X                 0.25mm 
X.XX               0.10mm
ANGULAR      1

3.  MATERIAL USED
     PUMP HOUSING ALMOND (ASAHI THERMOFIL P7-30FG-1804-50171)
     PUMP HOUSING BLACK (ASAHI THERMOFIL P7-30FG-1804-BK711)
     SEAL PLATE ALMOND (VALOX-GE420BR8192)
     SEAL PLATE BLACK (VALOX-GE420BK1066)
     BASKET (HDPE NATURAL)

2.  ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

1.  THE SOLID GEOMETRIC MODEL ASSOCIATED WITH THE DRAWING
     MUST BE CONSIDERED AS A PART OF THE SPECIFICATION FOR THE
     PART AND MUST BE REFERRED TO FOR FEATURES THAT CANNOT
     BE DETERMINED BY DIMENSIONS ON THE DRAWING. 

NOTE:

THE INFORMATION CONTAINED HEREON IS THE PROPERTY OF PENTAIR WATER 
POOL AND SPA, INC. NO PORTION OF THIS DATA SHALL BE RELEASED, DISCLOSED, 
USED, OR DUPLICATED FOR USE IN PROCUREMENT OR MANUFACTURING WITHOUT 
SPECIFIC WRITTEN PERMISSION FROM PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC. 

COMPUTER GENERATED DOCUMENT.
MANUAL CHANGES NOT ALLOWED.
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET
M³/H

€

3004030020 Intelliflo WFL variabele snelheid II 3,2 4,5 - 36 €2.099

3 jaar garantie

INTELLIFLO VSFD
Traditionele pompen met variabele snelheid zijn ingesteld om in het begin van de filtratiecyclus sneller dan nodig 
te draaien en later het debietverlies te compenseren naarmate er zich vuil in de filter ophoopt. De IntelliFlo VSF 
pomp past het debiet tijdens de volledige cyclus aan om zo min mogelijk energie te verbruiken.

To
e

re
n

ta
l

Filtratiegraad

Potentiële extra besparing 
met een IntelliFlo VSF pomp

•	 Variabele snelheid en verstelbaar debiet (VSF)
•	 Intelligente interactieve elektronische aandrijving
•	 Geen pompcurves en hydraulische berekeningen nodig 
•	 Beschermt tegen verlies van aanzuigkracht of 

blokkering van waterstroming
•	 Lcd-display met aanduiding van debiet, toerental (tpm) 

en opgenomen vermogen (W)
•	 Draaibaar keypad

KENMERKEN

Waarom een pomp van de IntelliFlo-serie 
aanschaffen?

Een zwembadpomp verbruikt evenveel als 7 
koelkasten. Dit komt overeen met de hoeveelheid 
CO

2
 die door 138 bomen in zuurstof wordt 

omgezet! Met de IntelliFlo kunt u heel wat 
energie besparen. Dit tot wel 90% in vergelijking
met traditionele pompen.

3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET
M³/H

€

3004070017 Superflo VS II 1.1 4 - 24 €1.328

3004030024 External Control Wiring Kit VS2 €90,38

SUPERFLO VS2

VARIABELE SNELHEID

3 jaar garantie

•	 Extra groot 
voorfiltermandje

•	 1/4 draaibaar deksel
•	 Snel zelfaanzuigende 

pomp
•	 Pomphuis uit één stuk

•	 Overgedimensioneerde asynchrone motor van 3 pk 
tot 1,5 pk levert een hoge efficiëntie, zelfs bij hoge 
snelheid.

•	 3 programmeerbare snelheids-/tijdsinstellingen + 
overbrugging

•	 Eenvoudige en intuïtieve lcd-display met vermogen in 
watt (W), toerental (tpm) en tijdinformatie

•	 Realtime klok met 24-uurs weergave
•	 4 digitale ingangen voor externe besturing (optionele 

communicatiekabel, bestelnummer 353129Z)

•	 Gemakkelijker en minder frequent 
onderhoud

•	 Gemakkelijk te openen en vast te 
klemmen

•	 Snel en veilig starten van de pomp
•	 Superstille werking

KENMERKEN VOORDELEN

SuperFlo pompen bieden de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

3
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REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET
M³/H

€

3087010723 PPG Compact Eco Soft 0.5 15 €1.039

PPG COMPACT ECO SOFT

3 jaar garantie

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PPG Compact Eco Soft is een frequentiegeregelde zwembadpomp met snelle aanzuigtijden. Dit model is 
hydraulisch geoptimaliseerd voor kleinere zwembaden. De pomp heeft een zeer hoog rendement dankzij de 
variabel programmeerbare prestatiestappen. Deze zwembadpomp is eenvoudig aanpasbaar aan bestaande 
leidingsystemen aangezien de installatieafmetingen compatibel zijn met de serie BADU Magic. De pomp heeft 3 
programmeerbare snelheids-/tijdsinstellingen + overbrugging. Snelheid en stopfunctie zijn extern regelbaar via 
potentiaalvrije contacten. 

ECO SOFT

Debiet in m3/h (bij 8 m waterkolom/3700 tpm) 15

Vermogen in kW (bij 3700 tpm) 1,10

- Opgenomen 0,75

- Afgegeven 0,50

Vermogen in pk 0,50

Spanning 230 V

Stroomsterkte in ampère 3,20

In-/uitlaataansluiting (in mm) 50F/50F

3
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P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET
M³/H

€

3087010713 BADU Delta Eco VS 1.1 30 €1.769

DELTA ECO VS

3 jaar garantie

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

DELTA VS is het topmodel in de categorie frequentiegeregelde zwembadpompen met permanente-
magneetmotor. Deze pomp uit één stuk met ingebouwde zeeftank heeft een moderne look-and-feel. Ook dat 
komt ten goede aan de prestaties. De BADU Delta Eco VS pump werkt fluisterstil en efficiënt dankzij de doordachte 
hydraulische componenten. 

ECO VS

Debiet in m3/h (bij 8 m waterkolom/3700 tpm) 30

Vermogen in kW (bij 3700 tpm) 1,50

- Opgenomen 1,40

- Afgegeven 1,10

Vermogen in pk 1,40

Spanning 230V

Stroomsterkte in ampère 6,10

In-/uitlaataansluiting (in mm) 63F/63F

Gewicht in kg 14,0

3
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P O M P E N

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PRIME VS

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIETBEREIK

M³/H

AANSLUITING 
IN

€

3087010661 Badu Prime Eco VS 1.1 I 4-24 2” / 1½” €1.573

3 jaar garantie

Geen enkele andere pomp in het assortiment van BADU heeft bewezen zo succesvol te zijn als de BADU Prime. 
Deze pomp is ontworpen voor grotere filterinstallaties en voldoet aan alle eisen dankzij het glasvezelversterkte 
materiaal. Het constructieve ontwerp met laag geluidsniveau en de innovatieve optimalisatie maken de BADU 
Prime compleet. Een praktisch openingshulpstuk voor het transparante deksel wordt standaard meegeleverd.

TOEPASSINGSGEBIED
Zwembadwatercirculatie door filtersysteem. De pomp 
kan maximaal 3 meter boven of onder het waterpeil 
geïnstalleerd worden.

ONTWERP
Pomp uit één stuk met ingebouwde zeeftank. De 
mechanische afdichting is gemonteerd op een 
asbeschermingsbuis uit kunststof. De motoras en de 
pompas komen niet in contact met het zwembadwater, 
wat een volledige elektrische scheiding garandeert.

Hulpstuk om het deksel te openen

3
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PROFI ECO VS

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIETBEREIK

M³/H

AANSLUITING IN €

3087010680 Badu Profi Eco VS 1.4 I 4-38 75 mm €1.696

3 jaar garantie

Deze pompen hebben een exclusief design dankzij oog voor detail bij het ontwerpen van de motor en het 
pomphuis. Aan de hand van duurzame studies en tests hebben wij een zeer efficiënte en innovatieve hydrauliek 
ontwikkeld. Dit resulteert in een merkbaar hoger prestatievermogen vergeleken met de huidige serie. Daarbij komt 
er nog een VS-variant met een zeer betrouwbare bediening.

INSTALLEREN
Verstelbare watercirculatie met montage max. 3 m boven 
of onder het waterpeil.

UITVOERING
Blokpomp met ingebouwde zeef. Het ondergedeelte van 
de mechanische afdichting is gemonteerd op de waaier 
(schoepenrad).
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P O M P E N

PPG POMP DELUXE

TECHNOLOGIE
Wij zetten alles op alles om onze klanten technologisch geavanceerde producten van topkwaliteit met een modern 
design aan te bieden. Daarom konden we niet anders dan samen te werken met het Duitse bedrijf Speck Pumpen.

Samen hebben wij de volgende generatie ontwikkeld van de BADU 90 ontwikkeld. De toonaangevende pomp die 
in de branche al jarenlang de norm bepaalt wat bedrijfszekerheid, efficiëntie en geluidsniveau betreft.

Deze kwalitatief hoogstaande eigenschappen zijn geïntegreerd in de PPG Deluxe pomp. Daaraan hebben 
wij nieuwe state-of-the-art technologie toegevoegd om het hydraulisch systeem efficiënter te maken, een 
fluisterstille werking te garanderen en het geheel een nieuwe look te geven.

PPG Deluxe pomp

•	 Minimalistisch, tijdloos design
•	 Revolutionair ontwerp voor optimale waterstroming
•	 Fluisterstille werking
•	 100% kwaliteitscontrole – Made in Germany

WAAROM PPG KIEST VOOR…

TRADITIONELE POMPEN

KENMERKEN

3 jaar garantie

•	 Ruim bemeten zuigkorfmand voor eenvoudige 
reiniging

•	 Inwendige afvoerpluggen
•	 Breukvast
•	 Uv-bestendig, robuust glasvezelversterkt pomphuis
•	 Permanente magneet motor met corrosiewerende 

coating en onderhoudsvrije kogellagers met zeer 
goede prestaties

•	 Fluisterstille werking
•	 Mechanische afdichting speciaal ontwikkeld voor 

zwembadpompen
•	 Korte inbouwlengte
•	 Bedrijfszeker bij continu gebruik
•	 Berekend op zwaar gebruik

3

bullhorn

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



65.

Air

Mix

W
at

er

W
ater

Mix

Air

Se
pa

ra
tio

n Separation

W
ater

W
ate

r

38

35

264,5124

44

 max. L

390

~120
23

8

 1
1

33
1

35

38

33
4

 ~
23

0

180
248

10

12
4

Ø
 6

3

Ø
 7

5 Ø 63

Ø 75

Sa

D
a

12
3

405

44

W90.14.000-P

in

o
u

t

T
O

T
A

L 
P

R
E

SS
U

R
E

 IN
 M

E
T

E
R

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 5 10 15 20 25 30 40 50

VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

PPG8 PPG11 PPG14 PPG22

PPG27 PPG38

PPG47

0,3 kW

0,45 kW

2,2 kW

1,8 kW

1,3 kW

1,0 kW0,75 kW

0,55 kW

P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIET 

(OP 8M) 
M³/H

AANSLUITING €

3087010488 PPG Pomp Deluxe 8 Tri 0.3 III 8 63 €691

3087010487 PPG Pomp Deluxe 8 Mono 0.3 I 8 63 €691

3087010489 PPG Pomp Deluxe 11 Mono 0.45 I 11 63 €731

3087010490 PPG Pomp Deluxe 11 Tri 0.45 III 11 63 €731

3087010491 PPG Pomp Deluxe 14 Mono 0.55 I 14 63 €769

3087010492 PPG Pomp Deluxe 14 Tri 0.55 III 14 63 €769

3087010493 PPG Pomp Deluxe 22 Mono 0.75 I 22 63 €804

3087010494 PPG Pomp Deluxe 22 Tri 0.75 III 22 63 €804

3087010495 PPG Pomp Deluxe 27 Mono 1 I 27 63 €919

3087010496 PPG Pomp Deluxe 27 Tri 1 III 27 63 €919

3087010497 PPG Pomp Deluxe 38 Mono 1.5 I 38 75 €1.336

3087010498 PPG Pomp Deluxe 38 Tri 1.5 III 38 75 €1.336

3087010499 PPG Pomp Deluxe 47 Mono 2.2 I 47 75 €1.473

3087010500 PPG Pomp Deluxe 47 Tri 2.2 III 47 75 €1.473

3087010705 Transparant deksel met verlichting €70,64

TRADITIONELE POMPEN

VOORDELEN
•	 Ideaal voor professionele zwembadbouwers
•	 Hulpstuk om eenvoudig toegang te krijgen tot de voorfilter
•	 Nieuw, uiterst efficiënt design
•	 Hoger waterdebiet met lager energieverbruik

POWERED BY SPECK
•	 Powered by Speck, exclusief voor PPG

Hulpstuk om het deksel te openen

3
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P O M P E N

PPG POMP

TRADITIONELE POMPEN

5 jaar garantie op de harsmotor

Zelfaanzuigende pomp met voorfilter

KENMERKEN

TECHNOLOGIE
Wij bieden op al onze pompen standaard een met hars 
afgedichte motor met 5 jaar garantie (behalve lagers en 
condensator). 

De harsmotor is zowel vocht- als waterdicht mocht 
deze onder water komen te staan. 

Verbeterde warmteafvoer om oververhitting te 
voorkomen en verbeterde motorprestaties. 

De gestabiliseerde wikkeling in de hars voorkomt 
trillingen en slijtage van de wikkeling. 

Produceert minder geluid. Beschermingsgraad IP55, 
isolatieklasse F, S1-motor (continu in bedrijf).

•	 Dubbelzijdige mechanische afdichting uit carbide. 
Afdichtingen gemaakt van Viton (fluorelastomeer 
rubber)

•	 Kogellagers: ook hier hebben wij baanbrekende 
technologie ontwikkeld door al onze pompen 
standaard uit te rusten met temperatuurbestendige 
2RS C3, klasse H-lagers 

•	 Alle bouten en schroeven zijn 100% gemaakt van 
roestvrij staal 304

•	 Uitgebalanceerde rotor

•	 As uit wrijvings-/smeltlasbaar roestvrij staal 316 L, 
volledig bedekt door staartsectie turbine zodat er 
geen contact is met verpompte vloeistof 

•	 Zeer lage stroomsterkte voor energiezuinige werking
•	 Compatibel met zeewater en 

zoutelektrolysetoestellen
•	 Fluisterstille werking
•	 Standaard uitgerust met P2 explosieveilige 

condensatoren

3
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

PPG6 PPG11

PPG16

PPG21

PPG24

PPG30

PPG40

P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING HP KW FASE DEBIET 

(OP 10M)

M³/H

AANSLUITING €

3023030411 PPG 6 mono 0.5 0.37 I 6 50 mm €488

3023030412 PPG 6 tri 0.5 0.37 III 6 50 mm €488

3023030413 PPG 11 mono 0.75 0.55 I 10 50 mm €504

3023030414 PPG 11 tri 0.75 0.55 III 10 50 mm €504

3023030415 PPG 16 mono 1 0.75 I 14 50 mm €521

3023030416 PPG 16 tri 1 0.75 III 14 50 mm €521

3023030417 PPG 21 mono 1.5 1.1 I 19 63 mm €570

3023030418 PPG 21 tri 1.5 1.1 III 19 63 mm €570

3023030419 PPG 24 mono 2 1.5 I 24 63 mm €612

3023030420 PPG 24 tri 2 1.5 III 24 63 mm €612

3023030421 PPG 30 mono 2.5 1.8 I 30 63 mm €694

3023030422 PPG 30 tri 2.5 1.8 III 30 63 mm €694

3023030423 PPG 36 mono 3 2.2 I 36 63 mm €710

3023030424 PPG 36 tri 3 2.2 III 36 63 mm €710

TRADITIONELE POMPEN

VOORDELEN
Beproefde kwaliteit

Alle onderdelen worden grondig gecontroleerd alvorens ze in productie te nemen 
(kwaliteit van grondstoffen, dimensionering, uiterlijk enz.). Na fabricage worden 
alle pompen in de openlucht getest (gegarandeerde afdichting) en minstens 10 
minuten in water ondergedompeld om de hydraulische en elektrische prestaties te 
controleren. 

Flexibele zakfilter

De filterzak wordt op zijn plaats gehouden in de voorfiltermand door een halfstijve 
kraag. Zo blijft de filterzak stevig in de voorfiltermand zitten.

3
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P O M P E N

TRADITIONELE POMPEN

PPG COMPACT

3 jaar garantie

Nieuwe, geoptimaliseerde en zeer stille circulatiepomp voor kleinere zwembaden 

PLUSPUNTEN

•	 Geoptimaliseerd ontwerp voor verbeterd rendement.
•	 Geluidsarme werking.
•	 1-op-1 verwisselbaar met pompen uit de serie BADU Magic (II).

Deze zelfaanzuigende zwembadpomp is 
een hydraulisch geoptimaliseerd model voor 
kleinere zwembaden. Dezelfde aansluitingen en 
installatieafmetingen als pompen uit de serie BADU 
Magic en dus gemakkelijk verwisselbaar. De pomp heeft 
een transparant deksel en voorfilter van 0,5 l (exclusief 
voedingskabel). 

Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch 
gescheiden. De pomp kan maximaal 2 m boven of 3 
m onder het waterpeil geplaatst worden. De pompen 
in de beschreven uitvoering zijn bruikbaar voor 
zwembadwater met een zoutconcentratie tot 0,5%, 
d.w.z. 5 g/l. Gelieve voor hogere zoutconcentraties 
contact met ons op te nemen.

3
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BADU Alpha
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

PPG COMPACT 6

PPG COMPACT 8

PPG COMPACT 10

PPG COMPACT 12

P O M P E N

TRADITIONELE POMPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW HP FASE DEBIET
M³/H

AANSLUITING €

3087010719 PPG Compact 6 0.18 0,25 I 6 50 mm €456

3087010720 PPG Compact 8 0.25 0,34 I 8 50 mm €473

3087010721 PPG Compact 10 0.40 0,55 I 10 50 mm €491

3087010722 PPG Compact 12 0.45 0,60 I 12 50 mm €507

PPG COMPACT

COMPACT 6 COMPACT 8 COMPACT 10 COMPACT 12

Debiet in m3/h bij 8 m waterkolom 6 8 10 12

Opgenomen vermogen in kW 0,35 0,40 0,60 0,65

Afgegeven vermogen in kW 0,18 0,25 0,40 0,45

Vermogen in pk 0,25 0,34 0,55 0,60

Spanning 230 230 230 230

Stroomsterkte in ampère 1,7 2,0 2,6 3,2

In-/uitlaataansluiting (in mm) 50F/50F 50F/50F 50F/50F 50F/50F

Gewicht in kg 7,1 7,1 8,1 8,1

3
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BADU Delta
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

Delta 9 Delta 13 Delta 17 Delta 22 Delta 28

P O M P E N

TRADITIONELE POMPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW DEBIET
M³/H

€

3087010714 BADU Delta 9 0,3 9 €847

3087010715 BADU Delta 13 0,45 13 €879

3087010716 BADU Delta 17 0,55 17 €908

3087010717 BADU Delta 22 0,75 22 €1.066

3087010718 BADU Delta 28 1 28 €1.320

3 jaar garantie

PLUSPUNTEN
•	 Onderhoudsvrije motor met hoogwaardige kogellagers 

en roestvrijstalen motoras
•	 Door de verbeterde hydrodynamica is de pomp 

bijzonder stil en efficiënt
•	 Led-verlichting in het transparante deksel om 

verontreinigingen in de filter nog beter te zien
•	 Deelbare filter voor eenvoudige reiniging
•	 Interne aftappluggen voorkomen risico op 

pompstoring/-uitval
•	 Vernieuwde technologie zorgt voor hogere 

stroomsnelheden met lager energieverbruik. 

DELTA

Nieuwe circulatiepomp in de hogere klasse van de Profi serie. Met filtersysteem voor 
zwembadwatercirculatie en LED-verlichting in het transparante pompdeksel. 
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Typ Sa Da max. L  1~ max. L  3~ 

BADU 90/7 1½ 1½ 485 485 

BADU 90/11 1½ 1½ 485 485 

BADU 90/13 2 1½ 507 507 

BADU 90/15 2 1½ 507 507 

BADU 90/20 2 1½ 519 545 
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

Prime 7 Prime 11

Prime 13

Prime 15

Prime 20

P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIET 

(OP 8M) 
M³/H

AANSLUITING  
IN/UIT

€

3087010662 Badu Prime 7 Mono 0.3 I 7 1” 1/2 / 1” 1/2 €814

3087010663 Badu Prime 7 Tri 0.3 III 7 1” 1/2 / 1” 1/2 €779

3087010664 Badu Prime 11 Mono 0.45 I 11 1” 1/2 / 1” 1/2 €871

3087010665 Badu Prime 11 Tri 0.45 III 11 1” 1/2 / 1” 1/2 €823

3087010666 Badu Prime 13 Mono 0.55 I 13 2” / 1” 1/2 €899

3087010667 Badu Prime 13 Tri 0.55 III 13 2” / 1” 1/2 €882

3087010668 Badu Prime 15 Mono 0.75 I 15 2” / 1” 1/2 €973

3087010669 Badu Prime 15 Tri 0.75 III 15 2” / 1” 1/2 €915

3087010670 Badu Prime 20 Mono 1 I 20 2” / 1” 1/2 €1.040

3087010671 Badu Prime 20 Tri 1 III 20 2” / 1” 1/2 €931

TRADITIONELE POMPEN

3 jaar garantie

PRIME
Geen enkele andere pomp in het assortiment van BADU heeft bewezen zo succesvol te zijn als de BADU Prime. 
Deze pomp is ontworpen voor grotere filterinstallaties en voldoet aan alle eisen dankzij het glasvezelversterkte 
materiaal. Het constructieve ontwerp met laag geluidsniveau en de innovatieve optimalisatie maken de BADU 
Prime compleet. Een praktisch openingshulpstuk voor het transparante deksel wordt standaard meegeleverd.

TOEPASSINGSGEBIED
Zwembadwatercirculatie door filtersysteem. De pomp kan 
maximaal 3 meter boven of onder het waterpeil geïnstalleerd 
worden.

ONTWERP
Pomp uit één stuk met ingebouwde zeeftank. De mechanische 
afdichting is gemonteerd op een asbeschermingsbuis uit 
kunststof. De motoras en de pompas komen niet in contact 
met het zwembadwater, wat een volledige elektrische scheiding 
garandeert.

Hulpstuk om het deksel te openen
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

MCB 033

MCB 050

MCB 075 MCB 100

MCB 150

P O M P E N

TRADITIONELE POMPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING HP KW FASE DEBIET  
(OP 10M)
M³/H

AANSLUITING €

3023030012 MCB 4-6 mono 0.33 0.45 I 4 50 mm €410

3023030480 MCB 6-8 mono 0,33 0,45 I 6 50 mm €410

3023030013 MCB 6-8 tri 0.33 0.45 III 6 50 mm €410

3023030014 MCB 8-10 mono 0.5 0.45 I 8 50 mm €425

3023030015 MCB 8-10 tri 0.5 0.45 III 8 50 mm €425

3023030016 MCB 10-12 mono 0.75 0.65 I 10 50 mm €446

3023030017 MCB 10-12 tri 0.75 0.65 III 10 50 mm €446

3023030018 MCB 13-15 mono 1 0.7 I 13 50 mm €483

3023030019 MCB 13-15 tri 1 0.7 III 13 50 mm €483

3023030020 MCB 14-16 mono 1.5 1.1 I 14 50 mm €525

3023030021 MCB 14-16 tri 1.5 1.1 III 14 50 mm €525

5 jaar garantie op de harsmotor

MCB
Zelfaanzuigende pomp uit één stuk

KENMERKEN
•	 Zeer hoog hydraulisch rendement
•	 Stille werking
•	 Uit één stuk, compact
•	 Transparant deksel vastgemaakt met bouten
•	 Volledig ingekapselde as uit roestvrij staal 316L
•	 Grote ingebouwde en uitneembare voorfiltermand
•	 Harsmotor met beschermingsgraad IP55, 

isolatieklasse F
•	 S1-motor (continu in bedrijf)
•	 Schroeven uit 100% roestvrij staal 304
•	 P2 explosieveilige condensator
•	 Bestand tegen zeewater en met zout behandeld 

water
•	 Eenfasig met thermische beveiliging

3

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



PPG TECHNICS

POOL 
XPRTS

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



74.

T
O

T
A

L 
P

R
E

SS
U

R
E

 IN
 M

E
T

E
R

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 25 50 75 100 125 150 175 200

VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

300250 400 550 750 1000

1250 1500

P O M P E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW HP FASE DEBIET 

(OP 10M)

M³/H

AANSLUITING 
IN

€

3023040009 Magnus-4 300 2.2 3 III 43 110 mm €1.333

3023040010 Magnus-4 400 3 4 III 56 110 mm €1.365

3023040011 Magnus-4 550 4 5.5 III 84 110 mm €1.524

3023040014 Magnus-4 750 5.5 7.5 III 107 110 mm €2.064

3023040016 Magnus-4 1000 7.5 10 III 126 110 mm €2.123

3023040004 Saci Prefilter F 125/125 €977

3023040008 Flens aansluiting €131

MAGNUS

•	 Voorfilterhuis, pomphuis, pomponderstel en deksel 
vervaardigd uit glasvezelversterkt polypropyleen, 
bestand tegen zwembadchemicaliën

•	 Voorfilter uit polyethyleen
•	 Voorfilterdeksel uit polycarbonaat met 

vierpuntssluiting
•	 Noryl schoepenrad (waaier)
•	 Mechanische afdichting uit keramisch koolstof en 

roestvrij staal AISI 304

•	 Schroeven en as uit roestvrij staal AISI 304
•	 Ingekapselde asynchrone motor met uitwendige 

ventilatie
•	 Beschermingsgraad IP 55
•	 Isolatieklasse F
•	 1.450 tpm
•	 Dubbele frequentie (50 Hz en 60 Hz)
•	 Levenslang gesmeerde motorlagers voor lange 

levensduur en geluidsarme werking

Magnus centrifugaalpomp

TOEPASSINGEN: FLUISTERSTILLE POMP
Zelfaanzuigende pomp met hoog volume, leverbaar in uitvoering met 1450 tpm en 2850 tpm, ideaal voor 
grotere filtratiesystemen. Met grote voorfilter aan zuigzijde voor ultrahoge filtratiecapaciteit en uitstekende 
hydraulische prestaties.

•	 Filter met deksel uit polycarbonaat om gemakkelijk inhoud van voorfiltermand te controleren.
•	 Uitgerust met standaardverbindingsflenzen die samen met het brede onderstel zorgen voor een bijzonder 

robuust systeem.
•	 Flensaansluitingen niet standaard bijgeleverd (beschikbaar op aanvraag).
•	 Noryl turbine.
•	 Geschikt voor zeewater indien uitgerust met mechanische afdichting AISI 316 (leverbaar op aanvraag).

KENMERKEN

POMPEN
3
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VOLUMETRIC FLOW RATE IN M3/H

Resort 30

Resort 60

Resort 70

Resort 80

Resort 45

Resort 40

Resort 50

Resort 55

Resort 110

P O M P E N

POMPEN

BADU RESORT
Kostenbesparende pomp voor grote zwembaden. 
Licht en krachtig

Zwembadwater circulatie door een filter systeem. 
De pomp kan worden geïnstalleerd max. 3 m boven 
of onder het waterniveau. Monoblock-type pomp 
met geïntegreerde voorfilter. De mechanische seal 
is bevestigd op een kunststof beschermstuk voor de 
as. De motor / pomp as heeft geen contact met het 
zwembadwater waardoor er een complete elektrische 
scheiding is.

EIGENSCHAPPEN
•	 Voorfilter capaciteit ong. 10 l
•	 Voorfilter maaswijdte ca.: 3.4 x 3.2 mm
•	 Pomphuis PP GF 30
•	 Behuizing PP TV 40
•	 Diffuser PP GF 30
•	 Waaier PPE GF 30 / PP GF 30

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW FASE DEBIET (OP 

10M)

M³/H

AANSL. 
IN

€

3087010042 Badu Resort 30 1.5 III - 400/230 30 75 mm €1.837

3087010505 Badu Resort 40 2.2 III - 400/230 40 90 mm €2.045

3087010506 Badu Resort 45 2.6 III - 400/230 45 90 mm €2.093

3087010043 Badu Resort 50 3 III - 400/230 50 110 mm €2.314

3087010507 Badu Resort 55 4 III - 690/400 55 110 mm €2.864

3087010508 Badu Resort 60 2.6 III - 400/230 60 110 mm €2.203

3087010509 Badu Resort 70 3 III - 400/230 70 110 mm €2.428

3087010044 Badu Resort 80 4 III - 690/400 80 110 mm €2.910

3087010510 Badu Resort 110 5.5 III - 690/400 110 110 mm €3.295

3 jaar garantie
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INBOUW
STUKKEN

REEKS A - WELTICO DESIGN 
78	 SKIMMER A800 DESIGN

79	 SKIMMER A600 DESIGN

80	 SKIMMER A400 DESIGN

80	 SKIMMER A200 DESIGN

81	 BODEMAFVOER

REEKS B - HAYWARD
86	 SKIMMERS

87	 BODEMAFVOER

88	 WANDDOORVOEREN VOOR LINERZWEMBAD

88	 WANDDOORVOEREN VOOR BETONZWEMBAD

89	 INSPUITERS

90	 ACCESSOIRES – HAYWARD® VOOR LINER- EN BETONZWEMBADEN

REEKS C - HUGO LAHME
92	 SKIMMER

92	 BODEMPUT

92	 BODEMINSPUITERS

93	 INSPUITERS

REEKS D - BEHNCKE
94	 SKIMMERS

95	 WANDDOORVOER

95	 INSPUITERS

96	 BODEMPUTTEN

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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PPG TECHNICS

I N B O U W S T U K K E N

REEKS A - WELTICO DESIGN 

SKIMMER A800 DESIGN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150067 Skimmer A800 Wit - Beton liner €294

3007150068 Skimmer A800 Wit - Paneel liner €306

3007150030 Skimmer A800 gekleurd - Beton liner €327

3007150031 Skimmer A800 gekleurd - Paneel liner €339

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150032 Water niveau regelaar voor skimmer A800 + A600 €148

De nieuwste generatie hoogwaterskimmers, 
verkrijgbaar in ABS en roestvrij staal. Geschikt voor 
elk type zwembad. Dit model zorgt ervoor dat het 
waterniveau zo dicht mogelijk tegen de tegelrand 
zit. Met zijn innovatieve ontwerp en onberispelijke 
afwerking is de skimmer A800 geschikt voor elk 

zwembad (liner, beton, acryl e.a.). Via de zijuitlaat van 
deze skimmer kunt u een niveauregelaar aansluiten 
om de werking te optimaliseren. De skimmer is 
verkrijgbaar in uv-bestendig ABS in meerdere kleuren 
of in roestvrij staal.

Dimensioneer uw zwembad

Antraciet Grijs Zandgeel Blauw

De skimmer A800 heeft een ongeëvenaard ontwerp met het hoogst mogelijke 
waterniveau. De geavanceerde vormgeving vereist een nauwkeurige regeling van 
het waterniveau. 

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los 
verkrijgbare waterniveauregelaar.

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A800 (ONMISBAAR)

Aansluitingen: G 2” buitendraad / G 1 ½” binnendraad / fitting 50 mm
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I N B O U W S T U K K E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150147 Skimmer A600 Design Wit - Beton liner €240

3007150148 Skimmer A600 Design Wit - Paneel liner €251

3007150149 Skimmer A600 Design Gekleurd - Beton liner €273

3007150150 Skimmer A600 Design Gekleurd - Paneel liner €283

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150032 Water niveau regelaar voor skimmer A800 + A600 €148

REEKS A - WELTICO DESIGN 

SKIMMER A600 DESIGN

Antraciet Grijs Zandgeel Blauw

Dit profiel heeft een grotere opening dan standaardskimmers, waardoor een hoger waterniveau mogelijk wordt. 
Skimmers uit deze Weltico-serie zijn leverbaar in een ruime keuze aan gekleurde voorzijden.

Kenmerken: 
•	 UV-bestendig ABS
•	 Aansluitingen 1 ½” en 2”, fitting 50 mm
•	 Afwerking naar wens personaliseerbaar in diverse kleuren of roestvrij staal 

Uitgerust met dezelfde onderdelen als de andere skimmers.

Skimmer A600 vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau. 

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los 
verkrijgbare waterniveauregelaar.

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A600

4

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



80.

I N B O U W S T U K K E N

REEKS A - WELTICO DESIGN 

SKIMMER A400 DESIGN

Wit Grijs anthraciet Grijs Zand Blauw

SKIMMER A200 DESIGN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150026 Skimmer A400 Wit - Beton €115

3007150027 Skimmer A400 gekleurd - Beton liner €134

3007150028 Skimmer A400 gekleurd - Paneel liner €139

3007150065 Skimmer A400 Wit - Beton liner €121

3007150066 Skimmer A400 Wit - paneel liner €127

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150029 Water niveau regelaar voor skimmer A200 + A400 €148

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150023 Skimmer A200 Wit - Beton €76,53

3007150024 Skimmer A200 Wit - Beton liner €104

3007150025 Skimmer A200 Wit - Paneel liner €126

Aansluitingen: G 2” buitendraad / G 1 ½” binnendraad / fitting 50 mm

De skimmer A400 heeft een eenvoudig maar 
functioneel ontwerp. Ruim bemeten opening 
van 200 x 400mm. Diverse opties leverbaar 
voor betonzwembaden, linerzwembaden en 

paneelzwembaden met liner. Op het model voor 
linerzwembaden kan de opening voorzien worden van 
messing inzetstukken om de afdichtflens steviger vast 
te maken.

Aansluitingen: G 2” buitendraad / G 1 ½” binnendraad / fitting 50 mm

Het model A200 is een compacte versie zonder verlenging (opening 200 x 200 mm). Beschikbaar als 
wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A200 EN A400
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I N B O U W S T U K K E N

REEKS A - WELTICO DESIGN 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150058 Bodemput voor alle inbouwvormen €29,86

3007150059 Afwerking Bodemput - gekleurd €24,09

BODEMAFVOER

Antraciet Grijs Zandgeel Blauw

Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling. Ingebouwd klemsysteem. 
UV-bestendig ABS.

•	 Reinigen 
niet door de skimmer 
uitgefilterd vuil opvangen 

•	 Filtreren 
zuiveren van de onderste 
watermassa door water in 
circulatie te brengen

•	 Ledigen 
het zwembad eenvoudiger 
(volledig of gedeeltelijk) laten 
leeglopen

Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:
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I N B O U W S T U K K E N

REEKS A - WELTICO DESIGN 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150060 Wanddoorvoer Beton 300mm €13,07

3007150061 Wanddoorvoer Beton liner 300mm €14,11

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Witte uitvoering

3007150041 Richtbare inspuiter 1”1/2 beton €8,74

3007150042 Richtbare inspuiter 1”1/2 beton liner €15,27

3007150043 Richtbare inspuiter 1”1/2 paneel €12,73

Om te verlijmen

3007150044 Richtbare inspuiter 50mm beton €8,74

3007150050 Stofzuigeraansluiting 50mm beton €6,11

Gekleurde versie (enkel voor liners)

3007150171 Richtbare inspuiter 1”1/2 beton liner - gekleurd €36,62

3007150172 Richtbare inspuiter 50mm beton liner - gekleurd €36,62

STAP 1: KIES UW DOORVOEREN

•	 Op juiste lengte snijden (300 mm)
•	 Vervaardigd uit ABS

•	 Aansluitingen maat 1 ½” en 2” (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
•	 Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en 

zwembadkuipen
•	 Vervaardigd uit ABS

STAP 2: KIES DE INSPUITERS

INSPUITERS

Beton LinerPanel

Wit Grijs anthraciet Grijs ZandBlauw
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I N B O U W S T U K K E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150070 Driehoekige Inlaat met rooster- Wit €6,45

3007150054 Driehoekige Inlaat met rooster - gekleurd €6,96

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150071 Afsluitpluggen Driehoekig - Wit €7,97

3007150055 Afsluitpluggen Driehoekig - gekleurd €9,84

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150072 Voorflens Inspuiter, Wit - Beton €4,33

3007150073 Voorflens Inspuiter, Wit - Paneel liner €4,67

3007150056 Voorflens Inspuiter, gekleurd - Beton €4,92

3007150057 Voorflens Inspuiter, gekleurd - Paneel liner €5,26

REEKS A - WELTICO DESIGN 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150047 Stofzuigeraansluiting 1”1/2 Beton €6,11

3007150048 Stofzuigeraansluiting 1”1/2 Beton liner €11,17

3007150049 Stofzuigaansluiting 1”1/2 paneel €10,21

BODEMZUIGERAANSLUITING

A) Designrooster

B) Afsluitpluggen voor bodemzuigeraansluiting

Mogelijke afwerking

Gekleurde sierflens (optie) voor model Design A en B
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I N B O U W S T U K K E N

REEKS A - WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

SKIMMER A400

SKIMMER A800

SKIMMER A600

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150034 Skimmer A800 Inox €1.317

3098020212 Afgeschuinde afwerking voor A800 skimmer €370

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150151 Skimmer A600 Design SS - Beton & Paneel Liner €1.137

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150033 Inox insert voor A400 €853

Weltico Design skimmers uit roestvrij staal hebben 
een gestroomlijnd ontwerp met hoogwaardige 
afwerking (RVS AISI 316) en zijn geschikt voor alle 
soorten zwembaden (liner, beton, acryl enz.). Ze 
geven elk zwembad een geraffineerde toets. In 
deze serie hebt u de keuze uit drie modellen: de 
skimmer A600, de laatste nieuwe skimmers en de 
skimmer A800 met een nog strakker profiel.

Met deze speciale skimmer kunt u de waterlijn 
tot op 4 cm van de randsteen brengen. Met 
mogelijkheid tot aansluiting van de essentiële 
niveauregelaar.

Spiegeleffect gegarandeerd!
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3007150035 3007150036

I N B O U W S T U K K E N

ROOSTER VOOR DE INOX DESIGN BODEMPUT

ACCESSOIRES VOOR INSPUITERS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150074 Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton €411

3007150075 Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton Liner €425

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150040 Flens bodemput, Inox €183

REEKS A - WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

INOX AFWERKING

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007150035 Voorflens Easyled Inox - Rond €194

3007150036 Voorflens Easyled Inox - Vierkant €258

Ruime keuze aan accessoires om uw zwembad perfect af te werken met een roestvrijstalen look.

Sierflens in twee maten voor ledlampen
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3007140018

3007140031

3007140017

3007140034

I N B O U W S T U K K E N

REEKS B - HAYWARD

SKIMMERS

REFERENTIE OMSCHRIJVING VERLENGING
MM

€

3007140031 Kleine skimmer voor linerbaden 139 €120

3007140030 Standaard skimmer voor betonbaden 139 €92,99

3007140032 Standaard skimmer - gekleurd voor betonbaden 139 €146

3007140028 Standaard skimmer + 1 verlenging voor paneelbad 197 €212

REFERENTIE OMSCHRIJVING VERLENGING
MM

€

3007140034 Brede mond skimmer voor linerbaden 311 €135

3007140033 Brede mond skimmer voor betonbaden 311 €117

3007140035 Brede mond skimmer voor linerbaden - gekleurd 311 €175

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140018 Inzetstuk RVS 316L 3007140034 / 3007140035 - Brede mond €677

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140017 Inzetstuk RVS 316L 3007140028 / 3007140031 / 3007140032 - 
Smalle mond

€429

Skimmers zijn een essentieel onderdeel van uw zwembad. Ze staan continu onder inlaatdruk en worden 
bovendien voortdurend op de proef gesteld door chemicaliën, zonlicht en water. Hayward® skimmers staan 
bekend voor hun duurzaamheid en kwaliteit. 

Opties: Inzetstukken uit roestvrij staal AISI 316L

Opties: Inzetstukken uit roestvrij staal AISI 316L

Zandgeel

Zandgeel

Grijs

Grijs

Antraciet (zwartgrijs)

Antraciet (zwartgrijs)

BREDE MOND SKIMMER
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3007140022 3007140043

I N B O U W S T U K K E N

REEKS B - HAYWARD

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140022 Bodemput 2” voor linerbaden €48,90

3007140043 Bodemput 63mm voor linerbaden €47,03

3007140042 Bodemput 63mm voor betonbaden €36,72

3007140023 Bodemput 2” voor linerbaden - gekleurd €50,63

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140019 Inzetstuk RVS 316L voor 3007140022 / 3007140023 / 
3007140043

€114

ZandgeelAntraciet Grijs

OPTIES: INZETROOSTERS UIT ROESTVRIJ STAAL AISI 316L

BODEMAFVOER

Een bodemafvoer wordt op het diepste punt van het zwembad geplaatst om het koude water op de 
zwembadbodem op te vangen en te mengen met het warmere oppervlaktewater en zo een uniforme temperatuur 
en optimale verdeling van chemische behandelingsproducten te waarborgen. U kunt de bodemafvoer ook 
gebruiken om het zwembad te laten leeglopen. Hayward® bodemafvoeren zijn in overeenstemming met de 
Amerikaanse veiligheidsnormen en voldoen aan de hoogste eisen wat efficiëntie en veiligheid betreft.

Volgende kleuren zijn beschikbaar:
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I N B O U W S T U K K E N

REEKS B - HAYWARD

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140036 Wanddoorvoer 250 mm €12,76

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140037 Wanddoorvoer 250 mm €10,39

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140039 Wanddoorvoer 250 mm €14,48

WANDDOORVOEREN VOOR LINERZWEMBAD

WANDDOORVOEREN VOOR BETONZWEMBAD

Kenmerken
•	 Aansluiting: 2” – 50 mm
•	 Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
•	 Te gebruiken met 75 W halogeenlampen, 

100 W halogeenlampen voor beton- 
en vinylzwembaden, inspuiters en 
bodemzuigeraansluitingen

Kenmerken
•	 Aansluiting: 2” – 50 mm
•	 Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
•	 Te gebruiken met bodemzuigeraansluitingen en 

inspuiters voor betonzwembaden

Kenmerken
•	 Aansluiting: 63 tot 50 mm
•	 Materiaal: ABS
•	 Te gebruiken met bodemzuigeraansluitingen en 

inspuiters voor betonzwembaden
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3007140025

I N B O U W S T U K K E N

REEKS B - HAYWARD

30071401293007140041

3007140024

Grijs anthraciet | Grijs | Zand

Grijs anthraciet | Grijs | Zand

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140024 Richtbare inspuiter voor linerbaden €17,82

3007140025 Richtbare inspuiter voor linerbaden - gekleurd €23,69

3007140045 Inspuiter voor betonbaden €9,85

3007140046 Richtbare inspuiter + borgmoer voor paneelbaden 2” - 50mm €27,82

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140041 Vacuüm fitting voor liner baden €15,70

3007140096 Wartelmoer voor paneelbad €8,24

3007140041 Vacuüm fitting voor liner baden - gekleurd €21,30

3007140129 Afsluitstop met o ring / draad 33mm €8,67

3007140134 Afsluitstop met o ring / draad 33mm gekleurd €13,30

3007140049 Vacuum fitting voor betonbaden €7,73

3007140128 Afsluitstop met platte flens / draad 10mm €6,00

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140016 Inzetstuk 1”½ RVS 316L voor 3007140024 / 3007140025 / 
3007140046

€114

Inspuiters 2” – 1½” / schroeffitting 50 –  Vinyl- en paneelzwembaden

INSPUITERS

RICHTBARE INSPUITERS

Kenmerken
•	 Materiaal: ABS
•	 Uitrusting: Verstelbare spuiterkop 22 mm / 

Zelfklevende verbindingen / Schroeven.
•	 Debietbereik: 5 tot 6 m³/h

Kenmerken
•	 Materiaal: ABS
•	 Debietbereik: 5 tot 6 m³/h

OPTIES: INZETSTUKKEN UIT ROESTVRIJ STAAL AISI 316L
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I N B O U W S T U K K E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140047 Skim-Vac €14,24

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140010 Verhoging voor skimmer €13,70

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140011 Niveauregeling mechanisch €97,14

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007140001 Hayward verbindingsdoos €17,33

REEKS B - HAYWARD
ACCESSOIRES – HAYWARD® VOOR LINER- EN BETONZWEMBADEN

SKIMVAC VOOR MODELLEN PREMIUM EN DESIGN

Kenmerken
•	 Materiaal: Polypropyleen
•	 Functie: Dient om de zuigbuis te verbinden met de skimmer 

als er geen bodemzuigeraansluiting is

VERHOGING VOOR SKIMMER

Kenmerken
•	 Materiaal: ABS
•	 Functie: verlengt de skimmerkraag
•	 Effectieve hoogte: 50 mm, verstelbaar

AUTOMATISCHE NIVEAUREGELING

Kenmerken
•	 Materiaal: ABS
•	 Aansluiting: Waterinlaat 3/8” onderste uitlaatfitting 50 mm

Kenmerken
•	 Materiaal: ABS
•	 3 multifunctionele aansluitmogelijkheden

VERBINDINGSDOZEN VOOR LAMPEN
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3007020019 3007020020 3007020071 3007020070 3007020072

3007020023 3007020024

3007020029 3007020030

3007020074

I N B O U W S T U K K E N

REEKS C - HUGO LAHME

SKIMMER

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007020019 Smalle mond skimmer 2” €974

3007020020 Flens kit + sierring smalle mond €165

3007020071 Verlenging 100mm naar brede mond skimmer 350mm €408

3007020070 Flensset brede mond skimmer €205

3007020072 Afwerkplaat brede mond skimmer €318

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007020023 Bodemput 90° - 2”F €199

3007020074 Bodemput onderaansluiting 2”M €162

3007020024 Flens kit €56,09

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007020029 Bodeminspuiters 1 1/2” €157

3007020030 Flensset voor bodeminlaat €58,24

BODEMPUT

BODEMINSPUITERS
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3007020073 30070200273007020016 30070200693007020025

3007020015 3007020014 3007020094
3007020095

3007020031 3007020075

3007020062 30070200643007020063

I N B O U W S T U K K E N

REEKS C - HUGO LAHME

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007020016 Inspuiter vierkant voor liner zwembaden €111

3007020073 Inlaatrooster voor liner zwembaden €213

3007020027 Inspuiter rond voor liner zwembaden €95,71

3007020025 Wanddoorvoer voor beton en liner zwembaden €140

3007020069 Aanpassingsflenskit voor Hayward en Procopi wanddoorvoeren (niet voor 3007020016) €58,61

3007020031 Inspuiter voor beton zwembaden - 2” M €128

3007020015 Inlaatrooster voor beton zwembaden- 2” M €230

3007020075 Inspuiter rond voor beton zwembaden - 2” €111

3007020014 Inspuiter ‘schelpvormig’ voor beton zwembaden- 2” M €136

3007020094 Toevoeraansluiting 1 1 1/2” M - 40mm - kogel 4x8 €108

3007020095 Toevoergarnituur 2” M - 40mm - kogel 4x8 €129

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007020062 Vacuumpunt voor liner zwembaden 2” + flenskit €127

3007020063 Vacuumpunt voor beton zwembaden - 2” €85,81

3007020064 afsluitstop voor vaccuum fitting €56,09

AANSLUITING VOOR BODEMZUIGER

INSPUITERS
4
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3069010003

3069010002

3098020123

3069010001

3098020157

3098020124

3098020156

3098020006

3098020164

3098020125

I N B O U W S T U K K E N

SKIMMERS

REEKS D - BEHNCKE

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3069010003 Brede mond Hoog waterlijnskimmer Inox B600 €1.697

3069010001 Hoog waterlijn skimmer Inox B500 SLIM €1.538

3098020156 Drijfskimmer type B 500 EVO €1.375

3098020164 Drijfskimmer type B 600 EVO €1.405

3098020123 Drijfskimmer type B 280 €678

3098020124 Filterinzetstuk voor type B 280 €337

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3069010002 Liner flensset B500 SLIM €199

3069010004 Liner flensset B600 €118

3098020157 Sierflens B 500 Slank - folie €195

3098020158 Sierflens B 500 Slank - beton €167

3098020165 Sierflens B 600 Slank - folie €212

3098020166 Sierflens B 600 Slank - beton €209

3098020006 Folie flens €114

3098020125 Zuigaansluiting voor type B 280 €60,77

ACCESSOIRES
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3098020085

3098020099

3098020103

3098020091

3098020097 3098020121

I N B O U W S T U K K E N

REEKS D - BEHNCKE

INSPUITERS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3098020085 Wanddoorvoer 250mm, 1 1 1/2” €133

3098020086 Wanddoorvoer 300mm, 1 1 1/2” €139

3098020103 Wanddoorvoer, folie, 250mm, 1 1/2” €145

3098020105 Wanddoorvoer, folie, 300mm, 1 1 1/2” €134

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3098020099 Ronde inspuiter 1”1/2,4x7,9mm €85,61

3098020091 Inspuiter M45x1,5 draadskogel 4x7,9mm €108

3098020097 Inspuiter M45x1,5 m. 4x7,9 mm, flens €169

3098020121 Flens voor inspuiter (liner) €36,04

WANDDOORVOER
4
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3098020060

3098020040 3098020039 3098020044 3098020033 3098020045

3098020068 3098020032

I N B O U W S T U K K E N

REEKS D - BEHNCKE

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3098020060 Ronde bodemput type 150 €300

3098020068 Bodemput 150 CUBE lijn 2015, beton/folie €319

3098020032 Folie-flens SS316 €83,70

3098020064 Bodemput type 190 €443

3098020072 Bodemput 190 CUBE lijn 2015, beton/folie €446

3098020046 Folie-flens SS316 €93,10

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3098020040 Vloerinlaat basiselement €87,85

3098020042 Folie flens set €42,42

3098020039 Frontplaat voor ronde vloerinlaat €95,17

3098020044 Ingeschroefde frontplaat €70,20

3098020033 Vloerinlaat CUBE Line, 90mm, 90mm €110

3098020036 Frontplaat van de vloerinlaatmondstuk, 90 mm €189

3098020043 PVC-bescherming €31,20

3098020045 Montagesleutel €61,92

BODEMPUTTEN

BODEMINLATEN
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05
MANAGE  
YOUR POOL

100	 WATERSENS: COMPLETE CONTROL SIMPLIFIED!

101	 WATERSENS CONTROLLERS

102	 WATERSENS HOME

103	 WATERSENS SALT

104	 WATERSENS POOL

106	 POOLCOP

110	 POOLCOP IMPROVE

112	 INTELLIPOOL™

114	 AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR
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FONCTIONS

sign-out

M A N AG E  YO U R  P O O L

Watersens is de beste in zijn klasse op het gebied van zwembadcontrollers en biedt u het meest 
uitgebreide pallet van functionaliteiten aan. Watersens maakt de besturing van uw zwembad eenvoudig en 
gemakkelijk! Dit gamma zwembadcontrollers blinkt uit in ‘eenvoud’ en biedt u en uw eindklant een sublieme 
gebruikerservaring. Watersens biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de eindklant, volledige 
controle over het zwembad en gemoedsrust voor u als zwembadbouwer. Watersens? Volledige controle 
vereenvoudigd!

Cover/Verlichting
Met de Watersens bedien je vanop 
afstand je afdekking en de lichten van 
je zwembad.

Switch overflow/bottom
Beheer en reduceer je 
stroomverbruik en overtollig geluid 
wanneer nodig.

Solar heating
De Watersens meet de temperatuur 
van het dak en beslist om het water 
al dan niet door de zonnecollectoren 
te leiden.

Heating control
Schakel eenvoudig tussen de 
verschillende modussen zoals Auto, 
Eco, Party, Winter,... Watersens brengt 
je zwembadwater automatisch naar de 
gewenste temperatuur. 

Level control
Controleer eenvoudig het 
waterniveau van uw zwembad en pas 
aan wanneer nodig..

Auto filter backwash
Stel je automatische backwash in 
en bepaal de duurtijd, frequentie 
en het moment in de dag. 

Filtration timer
Stel 4 filtratietijden in per dag en 
kies daarbij aan welke snelheid je 
filtratie aanslaat.

Circulation pump
Bepaal de frequentie en het vermogen 
van uw pomp vanop afstand. SPECK, 
HAYWARD, PENTAIR en nog veel meer 
pompen kunnen worden ingesteld 
dankzij een extra VS Pump Module Unit.

WATERSENS: COMPLETE CONTROL SIMPLIFIED!
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M A N AG E  YO U R  P O O L

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is verkrijgbaar in drie types: Watersens Home, Watersens Salt en Watersens Pool. Al deze types bieden

u een uitgebreid pallet aan functionaliteiten en hebben een geweldige gebruikersinterface. Kies de Watersens die 
het beste bij u past en geniet van vereenvoudigde volledige controle.

WATERSENS Home WATERSENS Salt WATERSENS Pool

BEHEER VAN ZWEMBADWATERBEHANDELING & ZWEMBADTECHNOLOGIE

IPOOL REMOTE

Verbind met het internet via de 
app ‘iPool LIVE’ of de webpagina 
‘ipool.aseko.com’. Deze biedt 
uw het voordeel van het 
controleren en het lezen van de 
geschiedenis van uw zwembad 
waar u ook online bevindt.

Check Complete zwembadcontrole

Check Disinfectie

Check pH-controle

Check Geplande dosering

times Flocculatie

Check Complete zwembadcontrole

times Disinfectie

times pH-controle

times Geplande dosering

times Flocculatie

Check Complete zwembadcontrole

Check Disinfectie

Check pH-controle

Check Geplande dosering

Check Flocculatie

De high-end hoge precisie 
zwembad managementsysteem. 
Combineert de traditionele 
ontsmettingstechnologie met 
nauwkeurige metingen.

De high-end hoge precisie 
zwembad management- en 
disinfectionsysteem. Combinatie 
van ‘s werelds populaire 
waterbehandeling door middel van 
elektrolyse.

Intelligente LAN-controller met 
technologische elementen als 
systeemintegratie en controle via 
smartphone.

5

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



102.

Check

Check

Check

Check

Check

M A N AG E  YO U R  P O O L

WATERSENS HOME

Max. Volume whirlpool & Zwembad 250 m3

Vermogen doseerpomp 60 ml/min. / max 1 bar

Vermogen doseerpomp van FLOC+C 10 ml/min. / max 1 bar

Temperatuur +5 to +40°C

Gewicht 6,2 kg

Uitgang relaiscontacten Max 230V/1A potential free relay

Voeding filterpomp 1,49 kW/230V AC

Complete pool control

Desinfection

pH control

Time dosing

Flocculant

De high-end hoge precisie zwembad managementsysteem combineert traditionele disinfectietechnologie met 
nauwkeurige meting door middel van een chloor sonde, digitale intelligentie, slimme systeemintegratie en de 
ASEKO Web Services. Chloordisinfectie met nauwkeurig pH-beheer, versterkt door dosering van algicide en 
vlokmiddel zorgen voor kristalhelder water in uw zwembad door het gebruik van een minimale hoeveelheid 
chemische hulpmiddelen.

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016010105 Watersens Home VS Redox €3.020

3016010195 Watersens Home VS Vrije Chloor €3.971
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Check

Check

Check

Check

Check

M A N AG E  YO U R  P O O L

WATERSENS SALT

De high-end hoge precisie zwembad water management- en disinfectiesysteem. Combinatie van werelds 
populaire waterbehandeling door elektrolyse van zoutwater met nauwkeurige meting door middel van een chloor 
sonde, digitale intelligentie van systeemintegratie en de ASEKO Web Services zorgt ervoor dat de WATERSENS Salt 
de beste oplossing is voor uw zwembad.

Max. Volume whirlpool & Zwembad 70 m3

Vermogen doseerpomp 60 ml/min. / max 1 bar

Vermogen doseerpomp van FLOC+C 25 g/h

Temperatuur +5 to +40°C

Gewicht 14 kg

Uitgang relaiscontacten Max 230V/1A potential free relay

Voeding filterpomp 1,49 kW/230V AC

Complete pool control

Desinfection

pH control

Time dosing

Flocculant

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016010196 Watersens Salt VS Redox €3.477

3016010189 Watersens Salt VS Vrije Chloor €3.642
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Check

Check

Check

Check

Check

M A N AG E  YO U R  P O O L

WATERSENS POOL

Intelligente LAN-controller met technologische elementen als systeemintegratie en controle via smartphone.

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016010160 Watersens Pool Net Controller €752

3016010161 Watersens Pool VS Module €143

4 Inputs - 20 mA

1. Watertemperatuur

2. Luchttemperatuur

3. Waterniveau

4. vrij 

Logical inputs

5. input 1 - Detectie afdekking

6. input 2

Outputs (relay)

1. Verwarming

2. Filter

3. Circulatiepomp

4. Backwash filter (Besgo 5-weg)

5. Overloop/bodem (Besgo 3-weg)

6. Afdekking

7. Zonnepanelen

VS Pump Module

Variable speed circulation pump controller for 
PENTAIR, HAYWARD, SPECK and more.

Complete pool control

Desinfection

pH control

Time dosing

Flocculant

Analoge uitgang

1. Circulatiepomp vermogensregeling uitgang 4 - 20 mA

2. Analoge uitgang 1 - 10V
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POOLCOP
INTELLIGENTER, 

BETER DAN PERFECT! 5
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M A N AG E  YO U R  P O O L

INTELLIGENTER, BETER DAN PERFECT!

Verbinden van zwembaden voor 
autonome, zuinige en milieuvriendelijke 
werking. Dat is de PoolCop belofte.

PoolCop is meer dan een 
automatisering. Het is een slim 
apparaat dat de conditie en alle 
parameters van uw zwembad in 
real time analyseert, zodat uw 
zwemplezier altijd perfect is.

PoolCop bepaalt de ideale 
behandeling, detecteert 
potentiële anomalieën en 
stelt u in staat om het de 
zwembadomgeving volledig op 
afstand te controleren.

Een groot pluspunt? U kunt 
zelfs toegang verlenen toegang 
verlenen aan uw favoriete 
installateur. Zodat hij vereiste 
onderhoudsmaatregelen snel, 
op afstand of ter plaats, kan 
uitvoeren.

Nu is uw zwembad altijd onder 
uw controle, of u nu thuis bent... 
of ergens anders! Alles wat u nog 
moet doen is genieten van uw 
zwembad, het hele jaar door.

COMPLETE POOL CONTROL

Complete control

Besturing filter, besturing 
terugspoeling en snelheidsregeling 
van de pomp

Water treatment

Waterbehandeling (pH/chloor) of 
pH/elektrolyse

Water level control 

Waterpeilcontrole

Operating functions

•	 Bediening afdekking
•	 Bediening verwarming
•	 Bediening verlichting
•	 Bediening waterattracties

Alarm management

Alarmbeheer met prioriteitsbepaling 
en geografische weergave in 
Google Maps

Very precise sensor

Zeer nauwkeurige “solution 
earth” sensortechnologie zonder 
noodzaak voor ijking

Extensive monitoring functions

Uitgebreide bewakingsfuncties via 
PoolCopilot cloud-dienst

IoT

IoT-platform, klaar voor de 
toekomst

POOLCOP
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M A N AG E  YO U R  P O O L

POOLCOP GENISIS

Verschilpunten met PoolCop EVOLUTION

PoolCop GENESIS heeft geen automatische 
klep zoals PoolCop EVOLUTION. Toch wordt 
het filtratieproces bewaakt. De controller geeft 
aan wanneer u de filter moet terugspoelen 
of schoonmaken. U kiest zelf hoe deze 
actie wordt uitgevoerd. De Besgo klep is 
bijvoorbeeld een ideale aanvulling op dit open 
systeem. 

CHOOSE YOUR POOLCOP

CHOOSE YOUR OPTION

POOLCOP EVOLUTION
Instrument om uw zwembad volledig te 
automatiseren, en tegelijk een businesstool 
voor zwembadbouwers.

PoolCop is zo veelzijdig dat het onbegonnen 
werk is elke functie te beschrijven. PoolCop 
is namelijk veel meer dan een controller: 
het is een businesstool voor proactief pool 
management waarmee zwembadbouwers hun 
service kunnen optimaliseren. PoolCop geeft 
gebruikers en bouwers een totaal nieuwe kijk 
op het zwembad.

MX8

Centraliseer het beheer van 
zwembad en tuin apparatuur. Haal 
meer uit uw PoolCop investering

POOLCOP OCEAN

Een natuurlijkere 
zwembadervaring, met minder 
verbruik, zorgt ervoor dat iedereen 
houdt van zwemmen in zoutwater 
zwembaden.

CHLORINE SENSOR

Perfecte desinfectie, ongeacht 
de vraag, voor een beter en 
reglementair zwembad.

ENERGY METER

Beheer de energiekosten dankzij 
een nauwkeurige meting van 
het verbruik van de aangesloten 
apparatuur.

POOLCOP
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3016080040

M A N AG E  YO U R  P O O L

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080001 PoolCop Evolution 1.5’’ kit, met PoolCopilot Web/Wifi 
server based applicatie (RJ45 connector) en temperatu-
ursensor (tegen vorstgevaar)

€3.363

3016080002 PoolCop Evolution 2.0’’ kit, met PoolCopilot Web/Wifi 
server based applicatie (RJ45 connector) en temperatu-
ursensor (tegen vorstgevaar)

€3.811

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080019 Aansluitset voor Calplas/Fiberplast filter 1½” €46,41

3016080015 Aansluitset voor Pentair filter 1½” €248

3016080013 Aansluitset voor PPG Deluxe filter 1½” €77,53

3016080034 Aansluitset voor Calplas/Fiberplast filter 2” €64,10

3016080030 Aansluitset voor Pentair filter 2” €265

3016080029 Aansluitset voor PPG Deluxe filter 2” €83,54

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080040 Sensor set pH/Redox, platinum uitvoering €277

3016080041 Sensor set pH/Redox, zilver uitvoering (voor zout-elek-
trolyse)

€277

VOLLEDIGE ZWEMBADAUTOMATISERING

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080101 PoolCop Genesis €2.173

3016080103 PoolCop Genesis Chloor €3.134

3016080119 Pack PoolCop Genesis Ocean 60 €4.029

3016080120 Pack PoolCop Genesis Ocean 120 €4.490

STEP 1 OF 5

Select the Evolution model 

STEP 2 OF 5 (ONLY EVOLUTION MODEL) 

Select a connection set for the previously selected filter

STEP 3 OF 5

Select the sensor for the previously selected water treatment

... or the Genisis model

POOLCOP
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303708000130160700563016070083

3016080037
3016080038

M A N AG E  YO U R  P O O L

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080038 Niveauregeling set voor skimmerbaden €332

3016080037 Niveauregeling set voor overloopbaden €332

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070083 Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO €380

3016070056 pH sonde, 1m met BNC verbindingsstuk €98,00

3037080001 Lekbak Bayrol wit €116

VOLLEDIGE ZWEMBADAUTOMATISERING

STEP 4 OF 5

Kies een niveauregelaar voor uw eerder gekozen zwembadtype

STEP 5 OF 5

Kies uw gewenste opties

POOLCOP

Indien PoolCop de dosering van pH en chloor (sensor platinum) moet regelen zijn er 2 doseerpompen nodig. 
Indien er gekozen wordt voor zout-elektrolyse (sensor set-zilver) is er slechts 1 doseerpomp nodig, de elektrolyse 
wordt dan aangestuurd door de PoolCop.
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M A N AG E  YO U R  P O O L

XM8 

•	 Extension 
8 extra controlerelais, en 8 extra ingangskanalen

•	 Control 
speciale functies voor zwembadafdekking en jetstreamregeling

•	 Plug & play 
automatische detectie van de xm8 en toevoeging van kenmerken aan 
interfaces

POOLCOP OCEAN

Mineral ranges

•	 0.5 - 2 G/l hydrolysis
•	 2 - 6 G/l electrolysis
•	 > 6 G/l electrolysis

Geavanceerde oxidatie

•	 Suger Valley technologie
•	 Electrolyse en hydrolyse

Essentials
Een meer geautomatiseerde zwembadbesturing betekent meer 
zwembadplezier en minder gedoe! De XM8 maakt pomp- en 
functieregeling mogelijk in de beter uitgeruste zwembaden. Pompen met 
variabele snelheid hebben aanzienlijke voordelen en energiebesparingen. 
Voor de regeling van deze pompen zijn meerdere relais nodig. De XM8 
maakt een verfijnd pompbeheer en de regeling van extra zwembadfuncties 
mogelijk.

Essentials
Perfecte hygiëne met zoutconcentraties zo laag als 0,5 gram per liter en zo hoog 
als zeewater. Aangestuurd door PoolCop, met gebruik van Modbus Technology, 
is een nauwkeurige en betrouwbare ontsmetting verzekerd, rekening houdend 
met temperatuur, positie van het deksel, pompsnelheid, pH, enz.

Nauwkeurige controle van de desinfectiemiddelproductie betekent de beste 
waterkwaliteit en maximale levensduur van de cel. Met PoolCop Cloud, de 
weergave en controle van PoolCop Ocean via uw Smartphone, tablet of 
ander web aangesloten apparaat.

Pool sizes

•	 Ocean 60 ≤ 60m3
•	 Ocean 120 ≤ 120m3
•	 Ocean 200 ≤ 200m3

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080046 PoolCop Relaismodule XM8 (8 kanaals) €505

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080108 PoolCop Ocean 60m³ €1.599

3016080109 PoolCop Ocean 120m³ €2.199

3016080110 PoolCop Ocean 200m³ €2.999

THE POOLCOP SUITABLE FOR ALL POOLS

POOLCOP IMPROVE
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M A N AG E  YO U R  P O O L

ENERGY METER

•	 Eco-responsible 
Maak uw zwembad eco-slim en met een kleinere ecologische voetafdruk

•	 Performance 
Optimaliseer het energieverbruik van uw zwembad en apparatuur

•	 Savings 
Verlaag uw energiekosten

Essentials
De energiemeter meet het stroomverbruik en de efficiëntie van de 
apparatuur. Deze gegevens worden verzonden naar PoolCop Cloud en de 
BigPool-database voor opslag, analyse en weergave. Verwacht aanzienlijke 
besparingen op uw elektriciteitsrekening, samen met het identificeren 
van slecht presterende of beschadigde apparatuur die te duur is om te 
gebruiken.

Essentials
Deze sensor van professionele kwaliteit meet alle vrij beschikbare chloor 
in het water (inclusief chloor gebonden in stabilisator), in delen per 
miljoen. Perfect voor openbare zwembaden en commerciële aquatische 
locaties, onderworpen aan code/wetgeving. Uitstekend geschikt voor 
veeleisende particuliere klanten. NSF-50 gecertificeerd voor de veeleisende 
recreatieve aquatische markt. Goedgekeurd door het Florida Department of 
Gezondheid en de Centers for Disease Control and Prevention voor gebruik 
in openbare zwembaden en spa’s.

CHLORINE SENSOR

•	 Safe swimming 
Professionele controle van desinfectie in ppm, om baders te beschermen

•	 DPD1 equivalent 
Meet chloorequivalent aan dpd1, zoals gemeten door 
gezondheidsautoriteiten

•	 Legal protection 
24/7 Real-time bewaking en cloudgegevens om uw bedrijf te 
beschermen tegen frivole rechtszaken

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080112 PoolCop Energy Meter Enkel-Phase IoT €205

3016080113 PoolCop Energy Meter Drie-Phase IoT €290

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016080111 PoolCop Free Available Chlorine Sensor Kit €3.075

THE POOLCOP SUITABLE FOR ALL POOLS

POOLCOP IMPROVE
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M A N AG E  YO U R  P O O L

INTELLIPOOL™

SCHEMA

Systeem voor automatische zwembadbewaking en -besturing met externe toegang.

Ontworpen om het beste te halen uit de IntelliFlo® pomp met variabele snelheid. Met dit systeem kunt u 
zwembadinstallaties van Pentair op afstand beheren via een smartphone of internetverbinding... waar ook ter 
wereld.
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M A N AG E  YO U R  P O O L

INTELLIPOOL

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3015080001 Intellipool €4.355

3015080002 Peristaltische pomp voor Intellipool (kit: pomp, aanzuiglans met niveaudetectie) €405

3003061413 Intellichlor IC20 €1.863

3003061414 Intellichlor IC40 €2.195

3003010134 4X Extension €390

KENMERKEN
•	 Efficiënte communicatie in twee richtingen met IntelliFlo® en IntelliChlor® voor gegarandeerd optimale 

functionaliteit en feedback
•	 Directe externe toegang tot kleurenschema's van IntelliBrite® 5G led-zwembadverlichting
•	 Externe toegang via smartphone of internet om uw zwembad te monitoren en aan te sturen, waar en 

wanneer ook
•	 Draadloze communicatie tussen componenten
•	 Minder onderhoud vereist, want zwembadbouwers kunnen problemen analyseren, oplossen en verhelpen 

zonder het zwembad ter plaatse te moeten inspecteren
•	 Snel en eenvoudig te installeren

REGELEENHEID
Rekencentrum van het 
besturingssysteem voor uw 
zwembadinstallaties, inclusief RS485-
communicatiekabel voor IntelliFlo®.

SENSOR-DATACENTER
Verzamelt gegevens van 
ORP-, pH-, temperatuur- en 
geleidbaarheidssensoren (zoutgehalte) 
en detecteert of de zwembadafdekking 
geopend of gesloten is.

BINNENHUISDISPLAY
Toont de zwembadgegevens in 
realtime en maakt het mogelijk 
de zwembadverlichting op 
afstand aan te zetten.

AFSTANDSBEDIENING
Om uw zwembadverlichting 
en andere functies (waterval, 
tuinverlichting, reiniger enz.) op 
afstand aan te sturen.

RADIORELAIS
Optimaliseert de 
datacommunicatie tussen 
componenten en registreert de 
luchttemperatuur.

INTERNETHUB
Stuurt alle zwembadgegevens 
door naar een centrale server 
waar ze opgeslagen worden 
zodat u de informatie kunt 
analyseren en instellingen zo 
nodig kunt aanpassen via een 
smartphone of computer met 
internetverbinding.

3015080002 3003061413
3003061414

3003010134
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* 3057020011 =  3057020012  + 3057020013

M A N AG E  YO U R  P O O L

3057020006

3057020007 3057020008

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3057020006 Buffertank sturing €469

3057020007 Elektrode (5 units vereist) €61,16

3057020008 Elektrode bevestiging met 5 PG schroeven (optioneel) €37,45

1927010002 Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1” NBR €193

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Complete systemen

3057020011 Automatische Niveau Regelaar €346

Separate units

3057020012 Capacitive sonden (2 Stuks) €79,25

3057020013 Water Niveau Regelaar €266

Option

1927010002 Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1” NBR €193

AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR

KENMERKEN
•	 Regelt automatisch het waterniveau in uw zwembad
•	 Zorgt dat schoon water bijgevuld wordt tot op het gewenste 

niveau
•	 Elektronische waterniveauregelaar
•	 2 elektroden voor waterniveauregeling

NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK
Elektronische niveauregelaar voor buffertank met extra beveiliging minimale waterstand en inschakelniveau 
pomp. Het bedieningspaneel werkt met 5 elektroden. Lengte elektrodekabels: 5 m (verlengbaar tot 25 m). Met 
de elektrodesteun kan de elektrode op de gewenste hoogte vastgemaakt worden. (Beschermingsgraad IP65).

KENMERKEN
•	 Niveauregelaar voor buffertank
•	 Elektrode voor niveauregelaar buffertank  

(5 stuks nodig)
•	 Elektrodesteun voor niveauregelaar 

buffertank met 5 PG schroeven (optie)
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M A N AG E  YO U R  P O O L

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Zonder differentieel (aardlekschakelaar)

3057010009 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie €199

3057010010 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100V €286

3057010011 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300V €307

3057010012 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600V €351

3057010013 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo + Vac 300V €479

3057010014 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo + Vac 600V €523

Met enkelfasig differentieel (aardlekschakelaar)

3057010040 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Mono €271

3057010041 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Mono €358

3057010042 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Mono €379

3057010043 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Mono €422

3057010044 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono €551

3057010045 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono €595

Met driefasig differentieel (aardlekschakelaar)

3057010046 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Tri €304

3057010047 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Tri €391

3057010048 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Tri €412

3057010049 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Tri €456

3057010050 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac* + 30mA aardlekschakelaar - Tri €584

3057010051 Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac* + 30mA aardlekschakelaar - Tri €628

CYRANO SCHAKELKAST

KENMERKEN
•	 Kast met beschermingsgraad IP55
•	 Zijdelings opengaande deur, afgerond en gevlamd
•	 Scharnierende deur
•	 Waterdichte schakelaars aan de zijkant van de 

schakelkast
•	 Bekabeld voor eenfasige of driefasige aansluiting 

(eenfasig op aanvraag)
•	 Opties: aardlekschakelaar 30 mA, beveiligde 

en (of niet) aangestuurde uitgang, uitgang 
warmtepomp (zekering D-curve) enz.

CFH

(210 x 310 x 120 mm)

CFPH 300 /600

(410 x 310 x 150 mm)

CFPH 300 D / 600 D

(510 x 410 x 150 mm)

•	 Dagtimer voor filtratie- en opvoerpomp
•	 Schakelaar "auto/uit/manueel" voor filtratie- en 

opvoerpomp
•	 Magnetothermische stroomonderbreker voor 

filtratie- en opvoerpomp (max. 10 A, 16 A als optie)
•	 12 V-beveiligingstransformator voor verlichting 

(conform CEI/IEC 61558-2-6) 
•	 Aan/uit-schakelaar

* Vac: extra tijdsklok op 230V om een bodemzuiger te starten.
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ALL
IN ONE

AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

WATERSENS

•	 Compact ontwerp 
All-in-one ontwerp met ingebouwde sondehouders 
en doseerpompen

•	 Eenvoudig te installeren 
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met 
snelkoppelingen: compleet pakket met alle 
montagebenodigdheden

•	 Optimaal gebruiksgemak 
Dankzij intuïtieve interface

•	 Meertalig menu 
Beschikbaar in Engels, Nederlands, Frans, Duits, 
Russisch en andere talen 

•	 LAN-aansluiting voor internet 
Maakt online monitoring en gebruik mogelijk van 
app PPG Net Controller LIVE

•	 Duurzame peristaltische pompen 
Hoogwaardige kwaliteit met minimaal onderhoud

•	 Elektronische debietmeter 
Stopt automatisch doseren wanneer geen debiet 
naar sondes wordt gedetecteerd

•	 Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen 
Voorkomt overdosering van chemicaliën in 
zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te 
snelle verandering van pH-waarde en maximum 
aantal doseringen zonder reactie van sonde

Elektronische 
debietregeling
Stopt dosering 
wanneer geen 
waterdebiet naar 
sondes gedetecteerd 
wordt

Dosering Kies het type sonde

Chloor pH-Minus 
of 
pH-Plus

pH-sonde Redox-sonde Vrije chloorsonde 
CLF

Dosering met timer  
zonder sonde

PLUSPUNTEN

2 jaar garantie op de meetsondes
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016010057 Watersens pH/Rx (inclusief sondes) €1.644

3016010137 Watersens NET pH/Redox €1.796

3016010159 Watersens Vrije Chloor €2.324

3016010165 Watersens NET Vrije Chloor €2.496

3016010055 Rx Sonde Watersens €169

3016010056 pH Sonde Watersens €163

3016010074 Vrije chloor sonde €905

3016010176 Extern Display €861

3016010066 PP60 tube Vervangset Watersens €32,07

De app Asin Pool Live
Deze app toont de gegevens van het zwembad in 
realtime op het scherm van uw iOS- of Android-
apparaat. Met instelbare meldingen bij overschrijding 
van ingestelde parameters. Toont huidige parameters 
met geschiedenis.

Vrij-chloorsonde met hoge precisie, lange 
levensduur en optimaal onderhoudsgemak.

Nu met extern touchscreen voor weergave, 
temperatuur- en vochtigheidsmeting. Ook zijn 
er nog veel meer functies dan voordien om 
het water in het zwembad zelf te bewaken in 
plaats van direct op het ASIN Aqua-apparaat.

Webapplicatie
Webapplicatie om waterkwaliteit nauwkeurig 
te bewaken via overzichtelijke grafieken. Toont 
alle meetgegevens en interventies tot 30 dagen 
geleden. Alle acties worden in realtime gemonitord.

ASIN POOL LIVE

VRIJE CHLOORSONDE EXTERN TOUCHSCREEN*

* Alleen voor Watersens NET

* Alleen voor Watersens NET

Meetpunt uit 
platina

Verwijderbaar membraan om 
gemakkelijk elektrolyt (bij) te vullen

Zilverkleurige behuizing 
met speciale coating

Hoogwaardig roestvrij staal

S8-aansluiting

Ontluchtingsopening
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

BETROUWBARE TECHNOLOGIE IN LUXUEUS ONTWERP

POOL RELAX

Betrouwbare waterbehandeling
De Pool Relax regelt betrouwbaar en nauwkeurig alle 
instelwaarden die nodig zijn om water optimaal te behandelen. 
Zodra er van instellingen wordt afgeweken of producten 
opgebruikt zijn, geeft de Pool Relax een akoestisch en visueel 
alarmsignaal.

Eenvoudige bediening
Ondanks de vele instelmogelijkheden is de Pool Relax uiterst 
eenvoudig te bedienen. Alle relevante functies worden intuïtief 
bediend en zijn instelbaar via het touchscreen. Op de grote 
4-regelige display kunt u alle gegevens duidelijk en eenvoudig 
aflezen.

Maximale betrouwbaarheid
De kwalitatief hoogstaande componenten, gecombineerd met het 
doordachte technische ontwerp, zorgen ervoor dat de Pool Relax 
elke taak betrouwbaar en foutloos uitvoert.

Kristalhelder water met een 
minimum aan inspanning. De 
Pool Relax bewijst hoe eenvoudig 
het is een perfecte waterkwaliteit 
te krijgen. Het overzichtelijke 
menu en de duidelijk leesbare 
display maken een eenvoudige 
en intuïtieve bediening mogelijk. 
Robuuste constructie voor een 
gegarandeerd betrouwbare werking. 
Ook qua design is de Pool Relax 
toonaangevend met zijn moderne 
en geraffineerde look.
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016050164 Pool Relax pH & Redox €3.515

3016050032 Redox elektrode met kabel en BNC-connector €180

3016050025 pH-elektrode met kabel en BNC-connector €180

BETROUWBARE TECHNOLOGIE IN LUXUEUS ONTWERP

POOL RELAX

Display/gebruikersinterface Grote 4-regelige display met blauwe achtergrondverlichting
Gebruiksinterface met touchscreen
Logische menustructuur

Meetparameters/
meetbereik

pH: 0 tot 9,99
Redox: 0 tot 999 mV
Temperatuur: 0 tot 49,9°C (alleen voor Pool Relax zuurstof)

Regeling pH-regeling (pH-Minus of pH-Plus als optie)
Redox (dosering van vloeibaar chloor)

Bedrijfsmodi Automatisch, manuele bediening, uit

Bewakings- en beveiligings-
functies

Controle meetwaterdebiet, aparte voeding voor doseerpompen, niveaucontrole pH en 
ontsmettingsmiddel in houder

Alarmfuncties Meetwaardealarm. (Alarmdrempels instelbaar aan beide zijden)
Doseeralarm
Niveaualarm bij controle op vulling van doseercontainer

Alarmrelais Potentiaalvrij

Doseerpompen pH en redox: 1,5 l/h
Zuurstof: 3,0 l/h

Doseertegendruk max. 1,3 bar

Aanzuighoogte max. 3 m

Communicatie PoolConnect – draadloze module voor communicatie tussen Pool Relax en mobiele 
telefoon via sms (optie)

Beschermingsgraad IP54

Elektrische aansluiting Netspanning 110-240 V, 50/60 Hz

Afmetingen 440 x 351 x 125 mm (b x h x d)
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE IN EEN GALANT DESIGN

POOLMANAGER®

Betrouwbare waterbehandeling
De PoolManager® voert alle taken nauwkeurig en betrouwbaar 
uit. Bij overschrijding van de grenswaarden treedt de alarmfunctie 
van de PoolManager® in werking. U wordt attent gemaakt op 
onregelmatigheden door een geluidssignaal en door de weergave 
op de display. Bij een alarm kan de PoolManager® ook een e-mail 
verzenden.

Directe hulp
Op elk moment kunt u gebruikmaken van de hotkey voor help-
informatie. Als u op deze sneltoets drukt, krijgt u direct relevante 
help-informatie te zien, ongeacht het menu dat actief is. Zo kunt u 
de PoolManager® altijd probleemloos bedienen, ook al hebt u de 
handleiding niet bij de hand.

Nauwkeurige meting
De PoolManager® meet de redoxpotentiaal terwijl de 
PoolManager® PRO werkt volgens het potentiostatische 
meetprincipe. De PoolManager® PRO meet nauwkeurig het 
huidige vrije chloorgehalte in het zwembadwater en geeft dit weer 
in mg/l.

Onderhoudsvriendelijk
Om vrije chloor te meten, maakt de PoolManager® PRO gebruik 
van een methode die niet alleen onderhoudsarm is, maar ook 
zelfreinigend en dus uiterst duurzaam. Deze geavanceerde 
technologie zorgt ervoor dat u optimaal kunt profiteren van uw 
zwembad.

Externe toegang tot het systeem
Door uw PoolManager® op het internet via een LAN aan te sluiten, 
kunt u alle functies altijd en overal op afstand regelen via uw 
smartphone, tablet of ander apparaat met internettoegang.

Altijd genieten van kristalhelder 
water – de PoolManager® is 
geëvolueerd van een gewoon 
waterbehandelingssysteem tot 
een geavanceerd systeem voor 
zwembadmanagement van de laatste 
generatie. De overzichtelijke menu's 
maken het systeem eenvoudig 
en intuïtief te bedienen op het 
touchscreen. De PoolManager® 
overtuigt niet alleen door zijn interne 
eigenschappen maar ook door het 
moderne design.
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016050009 Pool Manager - pH & Redox €5.073

3016050012 Pool Manager Pro - pH & Vrije Chloor €6.969

3016050032 Redox/Cl ref-elektrode met kabel en BNC-connector €180

3016050025 pH-elektrode met kabel en BNC-connector €180

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE IN EEN GALANT DESIGN

POOLMANAGER®

Meetparameters/ 
meetbereik

pH 0 tot 10 (temperatuurgecompenseerd)
Redox 0 tot 1000 mV
Vrije chloor 0,01 tot 10 mg/l (alleen PoolManager® PRO)
Temperatuur 0 tot 75°C (duplex)

Meettoleranties pH en redox (PoolManager® PRO: vrije chloor): max. ± 2% van eindwaarde meetbereik
Temperatuur: max. ± 0,5°C

Meetingang pH, redox (PoolManager® PRO: vrije chloor) en temperatuur

Regeling Simplex pH-regeling (duplex als optie)
Simplex regeling redoxpotentiaal (PoolManager® PRO: vrije chloor)

In-/uitgangen 4 universele schakeluitgangen (extra schakeluitgangen mogelijk via optionele extra 
relaismodule)
4 universele schakelingangen (potentiaalvrij)

Bewakingsfuncties Controle meetwaterdebiet, drukschakelaar (optie), niveaucontrole pH en ontsmettings-
middel in houder

Uitbreidingsopties 3 aansluitingen voor optionele modules

Signaalstroomuitgangen Tot 8 x 4 – 20 mA (optie)

Alarmrelais Max. 4 A (230 VAC of potentiaalvrij)

Interfaces LAN (RJ45) 100 Mbps (minstens CAT5-kabel), USB, CAN, SD-kaartaansluiting;
PM5-4 relais, 4 universele relais (optie)

Communicatie Ingebouwde webserver

Elektrische aansluiting 100-240 VAC, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur 0 tot 50°C

Beschermingsgraad controller IP65

Debiet peristaltische pompen 1,5 l/u (pH-Minus vloeib., pH-Plus vloeib., ChloriLiquid*), 3,0 l/h (Bayrosoft®*)

Beschermingsgraad pomphuis IP65

Afmetingen 715 x 495 x 125 mm (b x h x d)
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016010621 Pool Basic EVO pH €510

3016010622 Pool Basic EVO Redox €553

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

4702020026 pH sonde, schaal 0-14, 60°C, 7 bar. Aansluiting 6m €119

3016040002 Redox sonde, schaal + 200 mV, 60°C, 7 bar. Aansluiting 5m €110

POOL BASIC EVO-SERIE

•	 Eenvoudig en snel te installeren
•	 Veilig en betrouwbaar systeem
•	 Automatische kalibratie
•	 Aanduiding elektroderendement
•	 Minimaal onderhoud
•	 Peristaltische pomp
•	 Beschermingsgraad IP65

•	 Eenvoudige elektrische aansluiting
•	 Inclusief complete installatieset
•	 Voeding 230 VAC
•	 Ingangen: niveausonde – debietsensor – 

debietsignaal – PT100-temperatuursensor
•	 Alarm bij lege tank

VERVANGSONDES

KENMERKEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016015534 Peristaltische pomp PR4 - 1,5l/h €185

BASISDOSEERPOMPEN
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016014255 Pool Basic EVO Dubbel €935

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016018106 Aardingsonde in roestvrijstaal 304A €52,14

3016010732 PSS8 Sondehouder €239

1

2

1 2

•	 Ingang laag-niveausonde
•	 Ingang debietsensor
•	 Ingang debietsignaal (230 V-voeding voor 

aansluiting op circulatiepomp)
•	 Ingang PT100-temperatuursensor (sensor als 

optie)
•	 Controlerelais om aan te duiden dat de 

doseerpomp in bedrijf is (230 V-contacten)
•	 Laag-niveaualarm
•	 Pomp in stand-by voor kalibratie of alarmstatus
•	 Overdosering alarm
•	 Kunststof behuizing met beschermingsgraad IP65

•	 Led-display (uitvoering pH en redox)
•	 Manipulatiebestendig
•	 Digitale display (dubbele versie)
•	 Automatisch gekalibreerde elektrode en 

kwaliteitscontrole
•	 Direct afleesbaar instelpunt
•	 Eenvoudig en snel programmeerbare instelpunten 

en regelacties
•	 Voeding 230 VAC (115 VAC op aanvraag)
•	 Automatische proportionele dosering
•	 Complete installatieset

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

POOL BASIC EVO-SERIE DUPLEX

KENMERKEN
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AU TO M AT I S C H E  D O S E R I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040030 Fotometer MD110, 4in1 €1.115

3010040011 Phenol Red tablets box 250st - Scuba II €84,19

3010040016 Alka-M tablets box 250st - Scuba II €188

3010040005 DPD No1 tablets box 250st - Scuba II €84,19

3010040014 CyA-Test tablets box 250st - Scuba II €85,48

MD 110 FOTOMETER
Alle MD 110 fotometers hebben Bluetooth®. Om optimaal daarvan gebruik te maken, biedt Tintometer een 
app aan voor mobiele apparaten alsook computersoftware met dongle.

De meetresultaten worden via de Bluetooth®-interface naar externe apparaten verzonden voor snelle 
evaluatie en verwerking. Zo kunt u alle gegevens direct ter plaatse evalueren en zo nodig aanpassen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Waterdicht ontwerp 
De MD 110 heeft beschermingsgraad IP68, wat wil zeggen dat 
het toestel 1 uur waterdicht blijft op 0,1 meter. U hoeft zich 
dus geen zorgen te maken wanneer u het toestel in het water 
laat vallen: het drijft!

Nauwkeurige, reproduceerbare resultaten 
Het optische systeem van de MD 110 maakt gebruik van leds 
en ontstoorfilters die u snel betrouwbare resultaten geven.

Door gebruiker instelbare kalibratiemodus 
Mogelijkheid tot 1-punts kalibratie. Bovendien kunnen alle MD 
110 toestellen de afleeswaarden rechtstreeks in absolute of 
procentuele eenheden.

Eenmalige nulinstelling 
Na elke test hoeft u niet langer te wachten totdat uw toestel 
weer op nul wordt gezet. Bij het testen van een nieuw 
monster zet u het toestel één keer op nul. Voor alle volgende 
tests van dat monster hoeft u het toestel niet opnieuw op nul 
te zetten.

Automatische gegevensopslag met mogelijkheid tot verzending 
De MD 110 bewaart automatisch de laatste 16 afleeswaarden 
met datum- en tijdaanduiding. Via het accessoire IRiM kunt u 
deze resultaten in een spreadsheet opnemen.

•	 Bluetooth®-interface
•	 Scrollgeheugen
•	 Automatische uitschakeling
•	 Indicator kalibratiemodus

PLUSPUNTEN

Meetbereik

Naam test Meetbereik Chemische methode

Alkaliteit-m T 5 tot 200 mg/l CaCO
3
 Zuur / indicator

Chloor HR T 0,1 tot 10 mg/l Cl2 a) DPD

Chloor T 0,01 tot 6,0 mg/l Cl2 a) DPD

CyA T 10 tot 160 mg/l CyA Melamine

pH-waarde T 6,5 tot 8,4 Fenolrood
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WAT E R B E H A N D E L I N G

AQUARITE® +

Regel en controleer uw zwembad op afstand.

Regelt 
filtratieperioden

Regelt verlichting

Regelt 
verwarmingsinstallatie

Regelt extra 
apparatuur

Regelt zoutchlorering Regelt 
zuurheidsgraad 

(pH)

Regelt 
redoxpotentiaal 

(ORP)

MULTIFUNCTIONEEL
Regelt tot 7 apparaten. 5 filterfuncties 
beschikbaar (handmatig, automatisch, 
intelligent, slim en verwarming) voor meer 
flexibiliteit.

BETROUWBAAR
Gebruikt een TurboCell® om kalkaanslag 
tegen te gaan en een duurzaam 
rendement te garanderen.

AQUARITE® + IS EEN ALL-IN-ONE 
REGELKAST OM UW ZWEMBAD OP 
AFSTAND AAN TE STUREN
Vanuit uw woonkamer of op elke andere plaats 
met internettoegang krijgt u in realtime informatie 
over de waterkwaliteit (pH, chloorgehalte, 
temperatuur enz.) en kunt u diverse apparaten, 
van welk merk ook, bedienen, zoals 
filtersystemen, warmtepompen, verlichting e.d.

ZOUTCHLORINATOR
Optimale waterbehandeling zonder 
chloortabletten toe te voegen.
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WAT E R B E H A N D E L I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3025030034 Aquarite+ tot 60m³ (pH incl) €2.826

3025030035 Aquarite+ tot 95m³ (pH incl) €3.061

3025030036 Aquarite+ tot 150m³ (pH incl) €3.366

3025030037 Aquarite Plus Low Salt + pH/ORP €4.084

3025030038 ORP KIT voor Aquarite Plus/LT €565

3025030039 Paneel Aquarite+ €59,95

3025030040 Aanzuigstang voor Aquarite+ €88,97

3025030041 Vrije chloor module voor Aquarite+ €1.709

3025030042 Wifi module voor Aquarite+ E2 €478

T3 T9 T15 AQR-PLUS-LSE
Goldline sonde

Wifimodule Optie

Belangrijkste regeluitgangen Filtratietijd / Verlichting / Temperatuur

Extra regeluitgangen 4 extra door gebruiker instelbare uitgangen

Zoutconcentratie 3,2 g/l 3,2 g/l 3,2 g/l 1,5 g/l

Chloorproductie 10 g/u 20 g/u 30 g/u 15 g/u

Zwembadvolume 60 m3 95 m3 150 m3 60 tot 90 m3*

pH-regeling Ja

ORP-regeling Optie Bijgeleverd

Display 2,8’’ TFT

Voeding 220 V, 50/60 Hz

Afmetingen 270 x 220 x 115 mm

Schakelkast Brandvrij uit zwarte ABS-kunststof

Frontpaneel Witte ABS-kunststof

Automatische reiniging Door polariteitsomkering

Test op saliniteit (zoutgehalte) Gemeten in g/l (± 10% nauwkeurig)

Productieregeling afhankelijk 
van zwembadafdekking 

Productie programmeerbaar van 0 tot 100% naargelang zwembadafdekking geopend of 
gesloten is

AQUARITE® +AQUARITE® +AQUARITE® +

Download vandaag de app Hayward® Poolwatch om uw AquaRite® + 
zoutchlorinator (of die van uw klant) op afstand te beheren.

Standaardsonde
Afneembaar 
scherm (optie)

pH-sonde (bijgeleverd) 
en ORP-sonde (optie) – 
Goldline
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WAT E R B E H A N D E L I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING ZWEMBAD 
VOLUME

AANSLUITING €

3025030002 Aqua Rite™ Pro 60 + Meet en doseer 60 m³ 1” 1/2 €3.270

3025030003 Aqua Rite™ Pro 95 + Meet en doseer 95 m³ 1” 1/2 €3.498

3025030001 Aqua Rite™ Pro 150 + Meet en doseer 150 m³ 2” €3.813

3025030005 Meet en doseer D50 60/95 m³ 1” 1/2 €1.279

3025030007 Reinigingsunit voor turbocellen €72,95

3025030008 ORP sonde €288

3025030009 pH sonde €287

AQUARITE® PRO

Complete meet- en doseermodule voor ORP (chloor) en pH verdeelt chloor alleen indien nodig.

KENMERKEN

•	 Zoutchloreersysteem
AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten. 

De uiterst veilige elektrolysetechnologie gebruikt laagspanning om een kleine hoeveelheid zout om te zetten 
in een vrijwel eindeloze aanvoer van zuiver, vers chloor. 

Als het zwembad eenmaal gereinigd is, wordt het zout voor een nieuwe cyclus gebruikt, wat wil zeggen dat er 
geen zout wordt verbruikt.

•	 Eenvoudig in montage en gebruik:
Cellen leverbaar in 3 maten voor zwembaden van diverse afmetingen. Snel en eenvoudig te monteren in 
bestaande of nieuwe zwembaden.

•	 Zelfreinigende TurboCell®:
De elektroden met polariteitsomkering beperken kalkaanslag, waardoor het onderhoud tot een minimum 
beperkt blijft.

•	 Sense & Dispense:
Technologie die werkt met een proportioneel regelalgoritme om het water doorlopend te testen, de pH te 
meten en de concentratie aan ontsmettingsmiddel uit te balanceren. De oxidatie-reductiepotentiaal (ORP, 
ook bekend als redoxpotentiaal) in het water wordt gemeten om de hoge kwaliteitsnormen van openbare 
zwembaden toe te passen op privézwembaden en tegelijk te profiteren van de automatische regeling en 
kostenefficiëntie.

Sense & Dispense- 
module (optie)

Peristaltische pomp

GLX-cellstand
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WAT E R B E H A N D E L I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING ZWEMBAD 
VOLUME

AANSLUITING €

3025030030 AquaRite®Pro LS + Meet en doseer 50 m³ 1” 1/2 €3.304

3025030004 AquaRite®Pro LS + Meet en doseer 75 m³ 1” 1/2 €3.734

3025030007 Reinigingsunit voor turbocellen €72,95

3025030008 ORP sonde €288

3025030009 pH sonde €287

AQUARITE® PRO LS

KENMERKEN

•	 Geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden:
Profiteer van de voordelen van deze zoutelektrolysator van de laatste generatie, ontworpen om zo weinig 
mogelijk zout te verbruiken. Bijzonder geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden (roestvrijstalen 
zwembaden, witmetalen inbouwelementen enz.).

•	 Zoutchloreersysteem:
AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten.  De chloorproductie wordt 
automatisch geregeld door de Sense & Dispense-module van AquaRite® Pro LS.

•	 Vergulde ORP-sonde:
Garandeert een betrouwbare meting zonder verstoring door omgevingsinvloeden.

•	 Snel monteerbaar:
Gemakkelijk te installeren in nieuwe zwembaden en eenvoudig aan te passen voor bestaande zwembaden.

Deze zoutelektrolysator van de laatste generatie is ontworpen om zo weinig mogelijk zout te verbruiken.

Elektrolytische cel ontwikkeld 
voor gebruik met verlaagd 
zoutgehalte (saliniteit)

Sense & Dispense-

module (optie)

Peristaltische pomp
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WAT E R B E H A N D E L I N G

ONDA ZOUTCHLORINATOR

ONDA zoutchlorinators passen 
een alternatieve methode toe 
om zwembaden elektrolytisch 
te ontsmetten. Wanneer de 
zoutwateroplossing door de 
elektrolytische cel stroomt, 
wordt natriumchloride (zout) 
omgezet in dichloor (gas), 
dat bij het oplossen in water 
natriumhypochloriet (vloeibaar 
chloor) wordt. 

DEZE VEILIGE EN MILIEUVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE GARANDEERT:

GEMOEDSRUST: 
het zwembad wordt automatisch ontsmet.

VEILIGHEID: 
er wordt minder chloor opgeslagen en verbruikt.

KWALITEIT: 
het zwembadwater blijft schoon en helder.

GEZONDHEID EN WELLNESS: 
chlooramines worden verwijderd, dus geen geïrriteerde ogen, noch uitgedroogde huid.

bullhorn

7
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WAT E R B E H A N D E L I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING ZOUTCONCENTRATIE  
(GR/L)

PRODUCTIE
(GR/H)

ZWEMBADVOLUME 
(M³)

€

3025040001 Onda zout Chlorinator 15g/h 4 15 50 €692

3025040002 Onda zout Chlorinator 25g/h 4 25 75 €864

3025040003 Onda zout Chlorinator 45g/h 4 45 120 €985

ONDA ZOUTCHLORINATOR

Kunststof behuizing, bestand 

tegen uv-straling en tegen druk 

van maximaal 4 bar

Aansluiting van 50 mm

Installatieschema  
ONDA zoutchlorinator

Voeding
Regeleenheid

Pompkabel 

Elektrolysecel

Retour

ZuigzijdePompFilter

A
fv

o
e

r

Van pomp

Retour naar zwembad

Efficiënt 

hydraulisch 

ontwerp

Elektrolyseplaten met groot 

oppervlak uit titanium, actief 

bij een laag zoutniveau. 

Grote opening voor 

eenvoudige toegang

Bronzen 

aansluitstukken

Geoptimaliseerde 

dichtheid voor langere 

levensduur

7

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



148.

WAT E R B E H A N D E L I N G

Self cleaning 
cell

SELF  
CLEAN

Cell  
Warranty

8.000H

Polarity change  
programming

PVC Transparant 
Support

Security Sensor 
included

SECURITY 
SENSOR

OXILIFE

DE BEHANDELING DIE ZICH AAN UW BEHOEFTEN AANPAST
Het gecombineerde hydrolyse- en elektrolysesysteem met laag zoutgehalte, biedt een optimale 
reiniging met een minimum aan chloorproductie. De werking van het systeem zorgt voor desinfectie 
van het water met een minimum aan zout.

Oxilife maakt gebruik van twee desinfectiemethoden 
voor het verkrijgen van perfect steriel water, zonder 
toevoeging van chemicaliën. De hydrolyse breekt de 
watermolecule (H2O) in waterstof en zuurstof (H en O) 
, waardoor ontsmettingsmiddelen op basis van zuurstof 
(O3, O2, OH, H2O2,...) aangemaakt worden. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van zoutelektrolyse (>1.5 g zout 
/ liter) foor de aanmaak van chloor.

Features

•	 Laag zoutelektrolyse :  1.5 g zout
•	 Controleert en regelt pH, redox en vrije chloor
•	 7 relais voor zwembadbediening: filteren, verlichten, 

ph, redox + 4 extra’s
•	 Temperatuur regelaar
•	 Optie: remote control (wifi + app)
•	 Gebruik: zwembaden van  25 m3 tot 125 m3
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WAT E R B E H A N D E L I N G

OX 1 OX 2 OX 3

Zoutelektrolysecel 5 titaniumplaten 7 titaniumplaten  10 titaniumplaten 

Minimaal debiet 5 m3/h  7 m3/h  9 m3/h 

Afmeting platen 200 x 45 mm  200 x 45 mm  400 x 45 mm 

Diameter connectie 63 mm

Kabel cel (3 x 4) x 1.5 m

Gas sensor cel ingebouwd Nee

OX 1  OX 2  OX 3 

Intensiteit

Zoutgehalte Van 1,5 g tot 100 g NaCl/l

Zwembadvolume m3 (tot 28 °C) 60 m3  120 m3  150 m3 

Zwembadvolume m3 (+28ºC)  40 m3  80 m3  125 m3 

Display  2.8’’ TFT kleurenscherm voor installatie vanop afstand (12 talen)

Voeding

Output  8-15 A  8-20 A  10-15 A 

Maximaal verbruik 120 W  160 W  250 W 

Afmetingen 270 x 220 x 115 mm 

Automatische reiniging Programmeerbaar van 1 tot 24 uur 

Stroomregeling Gas sensor  Flow sensor

Productiecontrole From 0 to 100% 

Alarmen
Lage geledibaarheid / gebrek aan doorstroming / doseren pH/  

buitensporige pH dosering/ pH maximale doseertijd

Test op saliniteit (zoutgehalte) Detects g/l of salt (accuracy of ± 10%) 

Production control per deck/cover 
Productie programmeerbaar van 0 tot 100 % naargelang zwembadafdekking  

geopend of gesloten is 

External signal production 
Productie programmeerbaar van 0 tot 100 % naargelang een extern signaal   

(tweede analoge input)

Communicatie MODBUS RS485 / WIFI / ETHERNET 

Belangrijkste regeluitgangen Filteren / Verlichting / Verwarming

Extra regeluitgangen 4 extra relay outputs , configureerbaar door de gebruiker

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070148 Oxilife tot 60m³ (private zwembaden) €1.245

3016070151 Oxilife tot 120m³ (private zwembaden) €2.069

3016070152 Oxilife tot 200m³ (private zwembaden) €2.950
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UV

BLUE LAGOON

152	 UV-C STERILISATOR

153	 BLUE LAGOON XPERT

154	 UV-C SALTWATER

155	 UV-C STERILISATOR MET TIMER

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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U V

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003066350 Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 16W €337

3003066351 Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 40W €410

3003066352 Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 75W €427

3003066353 Sterilisator Blue Lagoon UV-C Amalgaam 130W €771

Replacement Lamp

3003060001 Lamp 16 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood €32,62

3003062008 Lamp 40 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood €49,49

3003060002 Lamp 75 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood €69,35

3003066478 Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit €281

BLUE LAGOON

UV-C STERILISATOR

Blue Lagoon UV-C straalt op een golflengte van 253,7 mm UV-C licht uit dat dodelijk is voor bacteriën (ook 
voor legionella). Deze lamp is speciaal ontwikkeld door Philips en is ideaal voor een watertemperatuur tot 
40°C. Blue Lagoon UV-C is een efficiënte en milieuvriendelijke manier om het water van uw zwembad of spa 
schoon, fris en helder te houden. Een pomp leidt het water door het UV-C-systeem. Het uitgestraalde UV-C 
licht doodt de in het water aanwezige bacteriën, virussen en andere primitieve organismen, en stopt de groei 
ervan. Met dit UV-systeem verbruikt u tot 80% minder chloor en andere chemicaliën!

16 W 40 W 75 W Amalgaam

Max. zwembadinhoud 15.000 l 40.000 l 75.000 l 150.000 l

Maximumdebiet 5 m³/u 11 m³/u 16 m³/u 22 m³/u

Max. bedrijfsdruk 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Diameter 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Aansluitingen In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm

Materiaal Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 316

Elektronisch voorscha-
kelapparaat

230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz

Maximale stroom 0,29 A 0,29 A 0,8 A 1,1 A

Lampvermogen 16 W 40 W 75 W 130 W

Lampspanning 49 V 94 V 97 V 70 V

Lampstroom 0,39 A 0,43 A 0,80 A 2,10 A

Afgegeven vermogen 
UV-C 100 h

3,9 W 15 W 25 W 50 W

µW/cm² op 1 m 39 144 230 468

Afmetingen L = 56 cm L = 100 cm L = 100 cm L = 100 cm
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U V

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003060065 Blue Lagoon UV-C Pro 80W €1.151

3003060066 Blue Lagoon UV-C Pro Amalgaam 140W €1.487

3003060103 Blue Lagoon Buster UV-C 140W Amalgaam €1.697

3003060104 Blue Lagoon Buster UV-C 420W Amalgaam €3.311

3003069995 Lamp TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) wit €67,28

3003066478 Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit €281

3003060108 Lamp T6 130W Amalgam 4P Base M Booster €268

BLUE LAGOON

BLUE LAGOON XPERT

Blue Lagoon Xpert Buster en Duplex UV-C

De behuizing van de Buster UV-C is 
vervaardigd uit roestvrij staal 316L met deksel 
en bodemplaat uit 3 cm dik PVC, bestand 
tegen UV-C licht. Dit maakt deze units 
zowel geschikt voor gechloreerde als voor 
zoutelektrolysezwembaden. 

Alleen voor zwembadprofessionals!

•	 Praktisch vormgegeven timerbox met ingebouwd 
voorschakelapparaat

•	 Extra lange kabel tussen timerbox en unit voor 
optimaal montageflexibiliteit

•	 Tot 35% meer UV-C lichtopbrengst dankzij reflectie 
door roestvrijstalen reactievat

•	 Debietschakelaar schakelt de lamp uit als er te 
weinig waterdebiet is 

Gloednieuwe serie UV-C apparatuur, speciaal ontwikkeld en ontworpen voor zwembadprofessionals!

De serie Blue Lagoon Xpert biedt 2 nieuwe modellen en 4 verschillende wattages, geschikt voor gechloreerde 
en zoutelektrolysezwembaden. De UV-C-units zijn uitgerust met een praktische en vakkundig ontworpen 
timerbox met ingebouwd voorschakelapparaat en ledtimer om de resterende bedrijfsuren nauwkeurig te 
bewaken en weer te geven. 

VOORDELEN VAN BLUE LAGOON XPERT-SERIE UV-C-SYSTEMEN

•	 Ledverklikker waarschuwt wanneer uv-lamp het 
einde van de levensduur heeft bereikt

•	 Transparante lampkap voor eenvoudige inspectie
•	 Levensduur UV-C lamp tot 16.000 uur
•	 Behuizing uit roestvrij staal 316L of duplex, geschikt 

voor gechloreerde en zoutelektrolysezwembaden
•	 Verwisselbare steunen voor eenvoudige horizontale 

en verticale montage

Type DUPLEX UV-C 80 W DUPLEX UV-C 140 W 
Amalgaam

Buster UV-C 130 W 
Amalgaam

Buster UV-C 420W 
Amalgaam

Aanbevolen debiet voor 
30 MJ/cm²

17 m³/h 23 m³/u 23 m³/u 49 m³/u

Maximumdruk 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar  2,5 bar  

Maximumdebiet 25 m³/u 25 m³/u 25 m³/u 49 m³/u  

In-/uitlaatdiameter 63 mm / 50 mm / 1 
1/2”

63 mm / 50 mm / 1 
1/2”

2” buitendraad 3” buitendraad

Behuizing DUPLEX DUPLEX 316L 316L

Maximale stroom 0,57 A 1,1 A  1,1 A  1,1 A  

Lampvermogen 80 W 140 W 130 W 130 W  

Levensduur lamp 9.000 uur 16.000 uur 16.000 uur 16.000 uur  

Waarschuwing lamp-
wissel

X X X X

Debietschakelaar -- X X X
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U V

BLUE LAGOON

 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003060074 Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt €401

3003060076 Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short €338

3003060075 Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt €417

3003060106 Lamp 40W 4P-SE, length 365mm (short) €35,54

3003060119 Philips Smart Cap Lamp 40 Watt €97,86

3003060120 Philips Smart Cap Lamp 75 Watt €110

BLUE LAGOON

UV-C SALTWATER

 

KENMERKEN
•	 Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat voor 

storingvrije stroomvoorziening
•	 Speciaal ontwikkeld voor zoutwaterbaden
•	 Philips T5 SmartCap lamp bijgeleverd
•	 Behuizing uit PVC
•	 UV C-licht reduceert gecombineerd chloor
•	 Eenvoudige installatie en onderhoud
•	 Inclusief verloopstukken Ø 63 mm op Ø 50 mm, 1 ½” 

binnendraad

PLUSPUNTEN
•	 Ontwikkeld voor zout- en 

zeewaterbaden (zoutelektrolyse)
•	 Duurzame, corrosiebestendige 

behuizing uit PVC
•	 Hoogfrequente transformator 

minimaliseert stroomfluctuaties en 
beschermt de UV-lamp

•	 Efficiënte en veilige manier om water te 
ontsmetten

•	 Wartelkoppeling op bodemplaat voor 
flexibele aansluiting op 360°

De Blue Lagoon Saltwater is speciaal ontwikkeld om zoutwater te ontsmetten. 
Dit model is zowel geschikt voor gechloreerde zwembaden als voor zout- en 
zeewaterbaden.

40 W 40 W kort model 75 W

Type 40.000/40 W 40.000/40 W 75.000/75 W

Aanbevolen debiet 9 m³/u 8 m³/u 14 m³/u

Rendement bij aanbevolen 
debiet

30 MJ/cm² 30 MJ/cm² 30 MJ/cm²

Max. bedrijfsdruk 2 bar 2 bar 2 bar

Afmetingen L = 100 cm L = 48 cm L = 100 cm

Aansluitingen In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm

Elektronisch voorschakelap-
paraat

230 VAC 50/60 Hz, 230 V 230 VAC, 50/60 Hz

Maximale stroom 0,42 A 0,8 A 0,8 A

Max. bedrijfsdruk 2 bar 2 bar 2 bar

Maximumdebiet 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h

Lampstroom 40 W 40 W 75 W
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BLUE LAGOON

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003060045 Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt €557

3003060042 Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt €575

3003060046 Blue Lagoon UV-C Timer Amalgam 130 Watt €941

3003069994 Lamp TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) white €43,28

3003069995 Lamp TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) wit €67,28

3003066478 Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit €281

BLUE LAGOON

UV-C STERILISATOR MET TIMER

KENMERKEN
•	 Timerfunctie die de resterende levensduur van de lamp 

aangeeft
•	 Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat voor 

storingvrije stroomvoorziening
•	 Tot 35% meer UV C-lichtopbrengst dankzij reflectie door 

roestvrijstalen behuizing
•	 Behuizing uit roestvrij staal 316L
•	 Eenvoudig te installeren en te onderhouden

40 W 75 W 130 W

Aanbevolen debiet 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h

Rendement bij aanbevo-
len debiet

30 MJ/cm² 30 MJ/cm² 30 MJ/cm²

Maximumdebiet 23 m³/u 23 m³/u 23 m³/u

Afmetingen L = 100 cm L = 100 cm L = 100 cm

Aansluitingen In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm In/uit: 50 of 63 mm

Materiaal Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 316 Roestvrij staal 316

Elektronisch voorschake-
lapparaat

230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz 230 VAC, 50/60 Hz

Maximale stroom 0,29 A 0,57 A 1,1 A

Lampvermogen 40 W 75 W 130 W

8

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



Varitab
Pollet Pool Group

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



09
CHEMICALIËN 

BAYROL

158	 WATERBEHANDELING VOOR PRIVÉZWEMBADEN

159	 PH-REGELAARS

160	 ONTSMETTING

163	 FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

164	 ALGENBESTRIJDING

166	 AANVULLENDE PRODUCTEN

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck

9

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



158.

C H E M I C A L I Ë N

Kleurlegende

Gevaar – Lees de veiligheidsvoorschriften. Ga voorzichtig om met biociden. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. 

BAYROL

1. pH-regeling

2. Ontsmetting

3. Flocculatie (uitvlokking)

4. Algenbestrijding

5. Aanvullende producten

WATERBEHANDELING VOOR PRIVÉZWEMBADEN
De BAYROL-serie is speciaal ontworpen voor privézwembaden met een groot 
volume, uitgerust met een filtratiesysteem. De producten worden in de skimmer of 
rechtstreeks in het zwembad gedoseerd.

Met het doel zwembadeigenaren snel aan de 
slag te laten gaan met curatieve producten, 
heeft BAYROL alle producten gegroepeerd om 
problemen met de waterkwaliteit, zoals troebel 
water, groen water, onstabiele pH-waarde, 
efficiënt aan te pakken.

In de categorie probleemoplossing vindt u de 
producten voor shockbehandeling.

Probleemoplossing

Er is meer nodig dan alleen ontsmet water. 
Zwembadeigenaren willen helder water 
van goede kwaliteit, waarin het aangenaam 
zwemmen is. Ze willen producten met een 
optimaal gebruiksgemak om het zwembadwater 
eenvoudig te behandelen en de kwaliteit op peil 
te houden. Daarom combineert BAYROL in de 
categorie Comfort de volgende producten:

•	 Het ontsmettingsmiddel "Plus", zoals 
multifunctionele chloortabletten van het 
type Varitab®

•	 Desalgine® Jet als 
algenverwijderingsmiddel

•	 Superflock Plus als vlokmiddel

Comfort

Drie producten zijn onmisbaar voor de 
basisbehandeling van zwembadwater. Daarom 
bundelt BAYROL de producten die van 
essentieel belang zijn om het water op reguliere 
basis te behandelen, te weten:

•	 pH-Minus en pH-Plus om de 
zuurheidsgraad (pH) te regelen

•	 Chlorilong® om het water continu te ont-
smetten met langzaam oplossend chloor

•	 Teststrips om de waterkwaliteit eenvoudig 
te analyseren

De essentie
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C H E M I C A L I Ë N

PH-REGELAARS
pH-regeling is de eerste stap in het proces om gezond water te krijgen dat een optimaal zwemcomfort biedt. 
Voor een goed onderhoud van zwembadwater is het van essentieel belang de pH-waarde te handhaven tussen 
7,0 en 7,4*. Als deze aanbevolen pH-waarde niet wordt aangehouden, is het water minder aangenaam om in te 
zwemmen en verliezen de vervolgstappen in het behandelingsproces aan effectiviteit. Dit wil zeggen dat u de pH-
waarde minstens één keer per week moet controleren zo nodig moet aanpassen.

 *7,4 en 7,6 bij gebruik van broom

pH-Minus 

Alca-Plus

pH-Plus

BAYROL

Granulaat om instabiliteit in pH-waarde als gevolg van een laag zoutgehalte (totale 
alkaliteit kleiner dan 80 mg/l) te corrigeren. Voorkomt pH-schommelingen en 
versterkt zo het natuurlijke evenwicht in het water.

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

doseerlepel inbegrepen

3034080303 pH-plus granulaat 1kg 1 kg 
420 x 1 kg

€7,27
€6,79

3034080265 pH-plus granulaat 5kg 5 kg 
84 x 5 kg

€26,66
€24,89

Vloeibare pH+ voor automatische dosering

3034080266 Vloeibare pH-Plus 25L 25 kg €72,11

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

doseerlepel inbegrepen

3034080302 pH-min granulaat 1,5kg 1,5 kg 
420 x 1,5 kg

€7,88
€7,35

3034080259 pH-min granulaat 6kg 6 kg 
84 x 6 kg

€27,88
€26,02

Vloeibare pH min voor automatische dosering

3034080362 pH-Minus vloeibaar Domestic 14,9% 20L €40,16

3034080367 pH Minus vloeibaar Professional 45% 25kg €43,55

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080262 Alca-Plus 5kg 5 kg 
84 x 5 kg

€40,30
€37,61
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C H E M I C A L I Ë N

ONTSMETTING
Naast pH-aanpassing is ontsmetting een essentiële stap in de behandeling van zwembadwater. Zonder 

toevoeging van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en onhygiënisch. 

Er bestaan drie methoden om zwembadwater te ontsmetten: de eerste met chloor en de twee andere zonder 

chloor, namelijk met actieve zuurstof of broom.

Chlorilong® 250

BAYROL

Automatische dosering

Langzaam oplossend chloor in tabletvorm (250 g) voor continue ontsmetting. Uniforme 
chloorafgifte.

Snel oplossend gestabiliseerd chloor in microkorrels.

Geconcentreerde vloeistof op basis van anorganisch, niet-gestabiliseerd chloor voor 
continue ontsmetting. Ideaal voor automatische meet-, regel- en doseersystemen. Bevat 
een hardheidsstabilisator om kalkaanslag ter hoogte van de injectiepunten tegen te gaan.

Chlorifix

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080246 Chlorilong tabletten 250 1,25kg 1,25 kg 
420 x 1,25 kg

€18,48
€17,25

3034080247 Chlorilong tabletten 250g 5 kg
84 x 5 kg

€53,33
€49,77

3034080248 Chlorilong tabletten 250g 10 kg €96,35

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080243 Chlorifix granulaat 1 kg
420 x 1 kg

€15,15
€14,14

3034080244 Chlorifix granulaat 5 kg 
84 x 5 kg

€54,84
€51,19

3034080245 Chlorifix granulaat 10 kg €99,99

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080249 Chloriliquide C vloeibaar 25 kg €64,48

3034080367 pH Minus vloeibaar Professional 45% 25kg €43,55

3034080362 pH-Minus vloeibaar Domestic 14,9% 20L €40,16

3034080266 pH-Plus 25 kg €72,11

3037080001 Lekbak Bayrol wit PCS €116
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C H E M I C A L I Ë N

•	 Pas de pH aan tussen 7,0 en 7,4.
•	 Voeg de juiste hoeveelheid tabletten toe in de 

skimmer.

•	 Optimaal chloorgehalte: 0,5 tot 1 mg/l  
(1,5 mg/l bij intensief gebruik of hoge temperatuur).

1   Hoogwaardige chloortabletten met vijf functies

2   �A.P.O.™ technologie garandeert uniforme chloorafgifte tijdens het hele oplossingsproces

3   Continue ontsmetting, wat extra zekerheid biedt voor schoon en veilig zwembadwater

4   �Altijd kristalhelder water

5   Bevat geen kopersulfaat en veroorzaakt dus geen schade aan de zwembadbekleding

INSTRUCTIES 

PLUSPUNTEN 

ONTSMETTING

Chlorilong® POWER 5

Langzaam oplossende chloortabletten met vijf functies om continu onzuiverheden 
uit het zwembadwater te verwijderen.

BAYROL

GEBRUIK: 

Productfunctie: desinfectie
Chlorilong Power 5 wordt gebruikt voor het desinfecteren en 
verwijderen van bacteriën, troebel zwembadwater te vermijden & 
algen tegen te gaan. Het heeft ook een functie als vlokkingsmiddel, 
verlaagt kalkafzetting en zorgt voor chloorstabilisatie. Chlorilong® 
POWER 5 zijn hoogwaardige chloortabletten, geproduceerd op basis 
van een innovatieve methode: de A.P.O.™ technologie. Dit zorgt 
ervoor dat de tablet gelijkmatig oplost en een constante hoeveelheid 
chloor vrijgeeft in het water. Dit zorgt voor een betere desinfectie 
van het water en biedt daarom extra zekerheid voor schoon en veilig 
zwembadwater.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Tablet van 250g om langzaam op te lossen 
Bevat: symcloseen (845mg/g) & aluminiumsulfaat 14 hydraat

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080009 Chlorilong Power 5 (multifunctioneel 250g chlorine tabletten) 5kg €50,62
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2

3

4

5

1

bullhorn

C H E M I C A L I Ë N

ONTSMETTING

Multifunctionele chloortabletten van 
300 g om het water in twee stappen te 
ontsmetten: 

Shockbehandeling van de zandfilter 
en continue ontsmetting van het 
zwembadwater.

Superieure waterkwaliteit dankzij unieke 
samenstelling.

PLUSPUNTEN 

Gepatenteerde tweelagige tabletvorm voor multifunctionele waterbehandeling

Intense disinfectie van filtermedia

Ontsmetting in twee fasen: eerst de filtermedia en daarna het zwembadwater

Voorkomt kalkaanslag en biofilmvorming in de filter.

Gestabiliseerd chloor beschermt tegen uv-straling van zonlicht 

Varitab®  zonder kopersulfaat

BAYROL heeft talloze producten ontwikkeld om water efficiënter, eenvoudiger en grondiger te ontsmetten. 

Met deze multifunctionele producten kunt u in één handeling diverse fasen van het waterbehandelingsproces 

voltooien. Dit vereenvoudigt het onderhoud van zwembadwater. Goede voorbeelden hiervan zijn Varitab® 

met ingebouwde functie voor filterontsmetting.

BAYROL

BAYROL

•	 BAYROL gebruikt altijd hoogwaardige materialen voor uw veiligheid en comfort
•	 Uitgebreid assortiment producten voor een complete waterbehandeling
•	 Duidelijke en gebruiksvriendelijke doseerinstructies om optimale resultaten te behalen met uw 

producten

Waarom PPG kiest voor….

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080281 Varitab Multi-actie tabletten 5,4kg 5,4 kg 
88 x 5,4 kg

€80,30
€74,94
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Superklar

Quickflock

C H E M I C A L I Ë N

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

Flocculatie zorgt ervoor dat het water helder blijft. Bij dit proces worden uiterst fijne deeltjes in de filtermedia opge-

vangen zodat ze niet opnieuw in het water terechtkomen. Deze verontreinigingen worden verwijderd door de filter 

terug te spoelen. Voor zwembaden met cassettefilter adviseert BAYROL een klaringsmiddel te gebruiken.

Flexibele patroon vlokmiddel, speciaal ontworpen voor zand-/glasfilters om troebel water 
efficiënt aan te pakken. Exclusief geformuleerd om lang mee te gaan. Elimineert metalen en 
fosfaten.

PLUSPUNTEN 

1  �Gebruiksvriendelijke voorgedoseerde patronen

2  �Langzaam oplossend vlokmiddel met 

langdurige werking voor blijvend kristalhelder 

water.

3  �Bij regelmatig gebruik kunt u besparen op 

ontsmettingsmiddelen.

4  �Gaat verkleuring door koper of ijzer tegen en 

voorkomt de vorming van vlekken.

5  �Houdt algengroei tegen.

Superflock Plus 

BAYROL

Geconcentreerde vloeistof met snelzuiverend effect. 

Geschikt voor gebruik met cassettefilters. Gemakkelijk in gebruik en dosering.

Vloeibaar vlokmiddel met snelzuiverende werking, met name voor zandfilters. De Ideale 
oplossing voor erg troebel water. Quickflock Automatic Plus is bestemd voor automatische 
dosering.

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080268 Superklar 0,5L 0,5 L €12,42

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080029 Quickflock Automatic Plus 20 kg €111

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080273 Superflock Plus 1kg - 8 kaarsen 1 kg 
384 x 1 kg

€42,42
€39,59
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C H E M I C A L I Ë N

Desalgine®

ALGENBESTRIJDING

BAYROL producten voor algenbestrijding hebben een breed werkingsspectrum en zijn effectief tegen alle 

soorten algen. De hoge concentratie maakt ze bijzonder effectief, zelfs in kleine dosissen. Alle Desalgine® 

producten zijn vrij van chloor en zware metalen (in het bijzonder kopersulfaat). 

Geconcentreerde niet-schuimende vloeistof tegen algengroei. Klarende werking.

BAYROL

PLUSPUNTEN 

1   �Sterk geconcentreerd: langdurig effectief tegen algen

2   �Klarend effect

3   �Vrij van metalen (koper...)

4   Schuimt niet. Ideaal voor zwembaden met waterattracties en/of waterglijbanen

  Langdurige werking (geconcentreerde formule)

  Klarende werking

Effectieve werking

  Voor slechts 3 euro per week hebt u het hele 
seizoen zwembadwater zonder algen.

Voordelig in gebruik

  Zonder kopersulfaat

Tast de zwembadbekleding niet aan

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080250 Desalgine 1L 1 L
456 x 1 L

€14,54
€13,57

3034080251 Desalgine 3L 3 L 
240 x 3 L

€42,12
€39,31

3034080252 Desalgine 6L 6 L
84 x 6 L

€72,11
€67,31
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C H E M I C A L I Ë N

ALGENBESTRIJDING

BAYROL

Puripool® Super

Puripool® Super is een geconcentreerde, chloorstabiele en niet-schuimende vloeistof om buitenzwembaden 
winterklaar te maken.

GEBRUIK 

Puripool® Super is een geconcentreerde, chloorstabiele en 
niet-schuimende vloeistof om buitenzwembaden winterklaar 
te maken. Door aan het einde van het seizoen Puripool® Super 
in het zwembadwater toe te voegen, blijft dit beschermd tegen 
algengroei en andere afzettingen. Zo kunt u het zwembad in 
het voorjaar eenvoudiger schoonmaken.

PRODUCTBESCHRIJVING

Geconcentreerde vloeistof
Geschikt voor alle behandelingsmethoden (met chloor, broom, actieve 
zuurstof...) en alle filtratiesystemen.
Bevat: N-methylmethaanaminepolymeer met (chloormethyl)oxiraan 
(170 mg/g)

•	 Gebruik dit product alleen bij een 
watertemperatuur boven 15°C. 

•	 Reinig het zwembad en maak de filter schoon.
•	 Giet Puripool® Super in het water op verschillende 

plaatsen in het zwembad: voor water met een 
hardheid in Franse graden ≤ 35°F voegt u 500 ml 
toe per 10 m3. Voor water met een hardheid in 
Franse graden > 35°F voegt u 500 tot 700 ml toe 
per 10 m³.

•	 Voer een shockbehandeling uit bij een pH-waarde 
tussen 7,0 en 7,4. 

•	 U kunt het product verdunnen om dit gelijkmatig 
te verdelen in het water (1 l Puripool® Super in 10 l 
water). Giet vervolgens de oplossing over het hele 
wateroppervlak. 
 

1   �Voor een snellere ingebruikname van het zwembad in het voorjaar

2   �Langdurige werking tegen algen dankzij gepatenteerde formule

3   �Voorkomt kalkaanslag

4   �Schuimt niet

5   Bevat geen metalen (koper enz.) 

6   Heeft geen invloed op de pH-waarde

GEBRUIKSAANWIJZING

PLUSPUNTEN 

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080255 Puripool Super 3L 3L €45,45

9

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



166.

C H E M I C A L I Ë N

AANVULLENDE PRODUCTEN

Calcinex®

Voorkomen van kalkaanslag

Voor het zwembadonderhoud hebt u aanvullende producten nodig, zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen 

kalkaanslag of overwinteringsproducten.

BAYROL

Calcinex® is een chloorstabiele vloeistof om kalkaanslag en metaalafzetting op 
zwembadoppervlakken te voorkomen.

REFERENTIE OMSCHRIJVING HOEVEELHEID €

3034080239 Calcinex 1L 1 L €22,42
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VERWARMING

WARMTEPOMPEN

178	 INVERX

180	 INVERX HORIZONTAL

181	 INVERX VERTICAL

182	 INVERTER+

184	 INVERX MET KOELFUNCTIE

185	 FULL-INVERTER VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

186	 COMFORTLINE INVERTER

188	 DURAHEAT VI INVERTERAANGEDREVEN WARMTEPOMPEN

190	 DURA HEAT V

192	 DURA PRO

193	 ONDA MINI HEATER

WARMTEWISSELAARS

194	 PAHLEN

196	 BOWMAN

198	 SONDEX

ELEKTRISCHE VERWARMER

199	 PAHLEN

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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V E RWA R M I N G

Nu ook beschikbaar met verticale opstelling

FLUISTER...STIL
KRACHTIG.
TURBO.

WARMTEPOMPEN

Gratis ingebouwde wifi

Om uw InverX altijd en overal 

naar wens aan te sturen.

Intelligent touchscreen

Het fraai ontworpen touchscreen 

geeft u te allen tijde informatie over 

de status van uw InverX.

Gepatenteerde zeshoek

Originele gepatenteerde zeshoek 

met honingraat, de grootste 

gecombineerde ruimte.

De InverX is zonder twijfel de meest revolutionaire 
warmtepomp van de afgelopen jaren.

InverX combineert een stille werking met krachtige 
turboprestaties. De gepatenteerde Turbo Silence 
Tech®️ regeling zorgt voor een perfecte balans 
tussen de invertercompressorregeling en warmte-
uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad 
sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... 
superstille werking. Kortom, alles waar intelligente 
zwembadtechnologie om draait.

3 jaar algemene garantie

10 jaar garantie op de compressor

12 jaar garantie op de warmtewisselaar
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V E RWA R M I N G

SIZE DOES MATTER. 
Denk groter: kies een grotere warmtepomp om te profiteren van een stillere 
werking, extra besparing en een langer zwembadseizoen. Met de volgende 

twee vergelijkingen kunt u de proef op de som nemen. 

20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruik
Dankzij de nieuwe lnverTurbo-technologie kunt u bij het begin van het seizoen 20% 

meer stroom opwekken om het zwembad snel op te warmen. Eén druk op de toets is 
voldoende om die 20% extra verwarmingsvermogen te benutten. 

BOOSTERMODUS

WARMTEPOMPEN

Geluidsdrukniveau  
op 1 m in dB(A)

41,3 dB(A) op  
30% snelheid                                                                      

 43,7 dB(A) op 50% 
snelheid 

46,9 dB(A) op 80% 
snelheid

59 dB(A) op  
100% snelheid

Prestatiecoëfficiënt 
met 26°C 
buitenlucht

15 op 30% snelheid                                                                                              11,5 op 100% snelheid 5 op 100% snelheid

Waarde

Verdubbeling zwemseizoen en 
investering in zwembad  
(€ 40.000 tot € 80.000)

Beschikbaar  
6 tot 10 maanden per jaar                                                              

Beschikbaar  
3 tot 5 maanden per jaar

Beschikbaar  
3 tot 5 maanden per jaar

15 keer minder geluid
3 keer grotere  

prestatiecoëfficiënt
Hoger rendement

TYPE
22 kW 13 kW

 AAN/UIT 13 kW
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HORIZONTAL

MODEL IXH11 IXH13 IXH18 IXH21 IXH28 IXH28T IXH35T

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 25~50 30~60 40~75 55~100 65~120 65~120 90~160

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) -15~43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme 
modus

11.3 14.0 18.0 22.0 27.5 27.5 35.0

Verwarmingsvermogen (kW) in turbo-
modus

13.0 17.0 21.5 26.0 32.0 32.0 40.0

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus             

Prestatiecoëfficiënt 15.5~7.5 16.0~6.6 15.5~6.5 16.5~7.0 16.3~6.5 16.3~6.5 16.3~6.6

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 12.0 11.5 11.5 11.6 11.5 11.5 11.4

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme 
modus

7,5 9.5 12.0 15.0 18.5 18.5 24.5

Verwarmingsvermogen (kW) in turbo-
modus

9.0 11.5 14.5 18.0 22.0 22.0 28.5

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus

Prestatiecoëfficiënt 7.0~5.0 7.5~4.5 8.0~4.7 8.0~5.1 8.0~5.0 8.0~5.0 8.1~4.8

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 6.7 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 38.6~46.9 42.0~47.7 42.9~50.8 40.8~51.2 43.3~51.9 43.3~51.9 42.5~51.7

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 18.6~26.9 22.0~27.7 22.9~30.8 20.8~31.2 23.3~31.9 23.3~31.9 22.5~31.7

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit PVC

Behuizing Aluminiumlegering

Voeding 230V/1 Ph/50Hz 400V/3 Ph/50Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C 
lucht (kW)

0.22~1.8 0.26~2.56 0.31~3.08 0.38~3.53 0.46~4.4 0.46~4.4 0.60~5.94

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C 
lucht (A)

0.96~7.82 1.14~11.3 1.35~13.4 1.65~15.3 2.01~19.1 0.66~6.35 0.87~8.57

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 3~4 4~6 6.5~8.5 8~10 10~12 10~12 12~18

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 50

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 893x432x650 939×432×650 995×432×750 1125×429×952 1074×539×947 1074×539×947 1260×539×947

Nettogewicht (kg) 61 63 70 90 99 99 120

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030035 Inver-X Horizontal 11kW €2.958

3096030036 Inver-X Horizontal 14kW €3.647

3096030037 Inver-X Horizontal 18kW €4.367

3096030038 Inver-X Horizontal 22kW €5.178

3096030039 Inver-X Horizontal 27,5kW €5.736

3096030040 Inver-X Horizontal 27,5kW tri €5.736

3096030041 Inver-X Horizontal 33kW tri €6.888

WARMTEPOMPEN
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VERTICAL

MODEL IXV10.5 IXV13 IXV17.5 IXV21 IXV28 IXV28T IXV35T

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 25~50 30~60 40~75 50~100 65~120 65~120 90~160

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) -15~43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus                   11,3 14,5 18,0 22,0 27,5 27,5 35,0 

Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus                   13,5 17,5 21,5 27,0 32,0 32,0 40,0 

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus             7,9 8,0 7,5 8,0 7,6 7,6 7,5 

Prestatiecoëfficiënt 15.6~7.0 16.1~6.7 16.0~6.5 15.3~7.1 16.3~6.5 16.3~6.5 16.0~6.6

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 11,8 12,1 12,0 11,6 11,5 11,5 11,4 

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus                   7,5 10,0 12,0 15,0 18,5 18,5 24,5 

Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus                   9,0 12,0 14,5 18,0 22,0 22,0 28,5 

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus             5,1 5,0 5,0 5,1 5,5 5,5 5,3 

Prestatiecoëfficiënt 7.5~4.6 8.0~4.6 7.6~4.5 7.5~4.9 8.0~5.0 8.0~5.0 7.9~4.8

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 6,7 6,9 7,0 6,5 7,0 7,0 6,9 

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 38.8~47.9 42.2~48.6 43.1~52.1 41.0~52.9 43.6~53.8 43.6~53.8 42.8~54.0

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 18.8~27.9 22.2~28.6 23.1~32.1 21.0~32.9 23.6~33.8 23.6~33.8 22.8~34.0

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit PVC

Behuizing Aluminiumlegering

Voeding 230V/1 Ph/50Hz 400V/3 Ph/50Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C 
lucht (kW)

0.21~1.95 0.26~2.51 0.33~3.08 0.42~3.67 0.46~4.4 0.46~4.4 0.60~5.94

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht 
(A)

0.91~8.48 1.14~10.9 1.43~13.4 1.82~15.9 2.01~19.1 0.66~6.35 0.87~8.57

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 3~4 4~6 6.5~8.5 8~10 10~12 10~12 12~18

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 50

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 710x775x693 710x775x693 710x775x693 710x775x743 804x709x942 804x709x942 904x809x942

Nettogewicht (kg) 59 71 77 99 104 113 126

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030050 Inver-X Vertical 11,3kW €3.144

3096030030 Inver-X Vertical 14,5kW €3.875

3096030032 Inver-X Vertical 18kW €4.639

3096030033 Inver-X Vertical 23kW €5.503

3096030052 Inver-X Vertical 27,5kW €6.097

3096030053 Inver-X Vertical 27,5kW tri €6.097

3096030054 Inver-X Vertical 35kW tri €7.320

WARMTEPOMPEN
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1

2

3

Stroom

55.0

11.0
7.8

Aan/Uit HP 13 kW
Inverter-Plus 13 kW

Tijd
0 30 60 90 120

(model 13kW / bij luchttemperatuur 26°C / watertemperatuur 26°C /Vochtigheid 80%)

V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

INVERTER+

Gemiddelde prestaties die voor zich spreken 
De full-inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten 
en werkt 10 keer stiller het hele zwemseizoen door op 
basis van het GEMIDDELDE vermogen. Bij aanvang van 
het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het 
vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen 
zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de full-
inverter-warmtepomp op GEMIDDELD 50% van het 
vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op 
peil te houden. 

Gemiddeld 10 keer minder geluid
Alle Inverter+ modellen zijn uitgerust met een 
dubbel roterende compressor om trillingen tot een 
minimum te beperken.

De pomp werkt op GEMIDDELD 50% van het 
vermogen om het zwembadwater het hele 
zwemseizoen door op peil te houden. Dit wil 
zeggen 10 keer minder geluid en dus ook minder 
hinder voor de buren.

Soft start-functie
De aanloopstroom bij het inschakelen van de 
Inverter+ bedraagt 0 A en stijgt na 2 minuten tot de 
nominale stroomsterkte. Dit heeft dus geen nadelige 
gevolgen voor de elektrische huisinstallatie. Een niet 
te onderschatten voordeel als men bedenkt dat het 
veelvuldig in- en uitschakelen van een warmtepomp 
tot 5 keer de nominale stroomsterkte kan 
verbruiken, wat hoge eisen stelt aan de elektrische 
installatie. 

Denk groter
Wij adviseren een Inverter+ warmtepomp met de 
juiste grootte te kiezen zodat de warmtepomp 
meestal op lagere snelheid kan draaien. Dit levert u 
de volgende voordelen op: 

Stillere zwemomgeving Extra energiebesparing 

3 jaar algemene garantie

10 jaar garantie op de compressor

10 jaar garantie op de warmtewisselaar
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Capaciteit

Modus

Temperatuurinstelling

Timer

Verwarmen/Koelen

Aan/uit

Wi-Fi app

V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

INVERTER+

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030007 Inverter+ 10.5kW €2.225

3096030001 Inverter+ 13kW €2.811

3096030002 Inverter+ 17.5kW €3.637

3096030003 Inverter+ 20.5kW €4.133

3096030004 Inverter+ 27.5kW €5.303

3096030005 Inverter+ 27.3kW tri €5.303

3096030008 Inverter+ 35.8kW tri €5.713

3096030018 Wifi module Inverter+ €46,19

MODEL INV+11 INV+13 INV+18 INV+21 INV+28 INV+28T INV+36T

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 25~45 30~55 40~75 50~95 65~120 65~120 90~160

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) -7~43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) 10,5 13,0 17,5 20,5 27,5 27,3 35,8

Prestatiecoëfficiënt 15,0~7,4 15,4~7,3 15,8~6,2 15,3~6,0 15,4~6,5 15,3~6,5 15,6~5,8

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 11,0 110 11,1 10,7 11,2 11,2 10,9

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) 7,3 9,0 11,5 14,0 18,0 18,0 24,5

Prestatiecoëfficiënt 7,7~4,8 7,7~4,8 7,8~4,5 7,7~4,4 8,1~4,8 8,1~4,8 8,0~4,7

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 6,8 6,8 6,4 6,3 6,8 6,8 7,0

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 38,6~49,9 42,1~50,7 43,1~53,8 40,9~54,2 43,5~54,9 43,5~54,9 42,6~54,7

Geluidsdrukniveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A) 43,3 45,7 46,5 46,4 48,4 48,4 45,8

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 18,6~29,9 22,1~30,7 23,1~33,8 20,9~34,2 23,5~34,9 23,5~34,9 22,6~34,7

Compressor Dubbel roterende compressor met DC-inverter van het merk Mitsubishi

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit PVC

Behuizing Aluminiumlegering

Voeding 230 V/1-fasig/50 Hz 400 V/3-fasig/50 Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW) 0,19~1,5 0,23~1,81 0,30~2,6 0,36~3,18 0,55~3,8 0,55~3,9 0,61~5,2

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A) 0,83~6,5 1,00~7,87 1,3~11,3 1,57~13,8 2,4~16,5 0,79~5,6 0,88~7,4

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 3~4 4~6 6,5~8,5 8~10 10~12 10~12 12~18

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 50 

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 894 x 359 
x 648

954 x 359 
x 648

954 x 429 
x 648

954 x 429 
x 755

1084 x 429 
x 948

1084 x 429 
x 948

1154 x 539 
x 948

Nettogewicht (kg) 49 50 63 68 90 93 120
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V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030056 Inver-X Cooling 14Kw €3.849

3096030057 Inver-X Cooling 18Kw €4.609

3096030058 Inver-X Cooling 22Kw €5.469

3096030059 Inver-X Cooling 27,5Kw €6.049

INVERX MET KOELFUNCTIE

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.
* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

MODEL IXCR14 IXCR18 IXCR22 IXCR27.5

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 30~60 40~75 55~100 65~120

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) -15 tot 43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus                   14,0 18,0 22,0 27,5 

Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus                   17,0 21,5 26,0 32,0 

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus             7,7 7,5 8,0 7,6 

Prestatiecoëfficiënt 16,0~6,6 15,5~6,5 16,5~7,0 16,3~6,5

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 11,5 11,5 11,6 11,5 

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus                   9,5 12,0 15,0 18,5 

Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus                   11,5 14,5 18,0 22,0 

Prestatiecoëfficiënt in slimme modus             5,2 5,2 5,6 5,5 

Prestatiecoëfficiënt 7,5~4,5 8,0~4,7 8,0~5,1 8,0~5,0

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 6,8 7,0 7,0 7,0 

Bedrijfsomstandigheden: lucht 35°C, water 28°C, vochtigheidsgraad 80%  

Koelvermogen (kW) 6,7 8,2 12,0 14,0 

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 22,0~27,7 22,9~30,8 20,8~31,2 23,3~31,9

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit pvc

Behuizing Aluminiumlegering

Voeding 230 V/1-fasig/50 Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C 
lucht (kW)

0 26~2,56 0,31~3,08 0,38~3,53 0,46~4,4

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A) 1,14~11,3 1,35~13,4 1,65~15,3 2,01~19,1

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 4~6 6,5~8,5 8~10 10~12

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)  939 × 432 × 650 995 × 432 × 750 1125 × 429 × 952 1074 × 539 × 947

Deze warmtepomp heeft dezelfde kenmerken als de 
gewone InverX, maar met een koelfunctie als extra. 
Dit is bijzonder handig op warme zomerdagen: het 
zwembadwater is altijd lekker fris, u bespaart kosten 
door verdamping tegen te gaan en vermijdt dat de 
lamellenafdekking oververhit raakt.

3 jaar algemene garantie

10 jaar garantie op de compressor

12 jaar garantie op de warmtewisselaar10
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1

2

3

V E RWA R M I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030016 Inverter Plus 60KW tri €10.574

3096030017 Inverter Plus 110KW tri €21.121

WARMTEPOMPEN

FULL-INVERTER VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.
* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

MODEL IPH60T IPH120T

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 130~260 260~520

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) -7 tot 43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

Nominaal verwarmingsvermogen (kW)          60,0 110

Prestatiecoëfficiënt 6,2~16,1 6,0~16,2

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 10,1 10

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

Nominaal verwarmingsvermogen (kW)          40,0 81,0

Prestatiecoëfficiënt     4,6~8,1 4,8~8,1

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 6,8 6,8

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 54,0~62,0 56,0~65,0

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 34,0 tot 42,0 36,0~45,0

Compressor DC-inverter

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit pvc

Behuizing Aluminiumlegering

Ventilatorrichting Verticaal

Voeding 400 V/3-fasig/50 Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW) 2,20~8,05 4,69~17,5

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A) 3,17~12,0 6,77~25,4

Max. ingangsstroom (A) 20,0 40,0

Stroomonderbreker (A) 25 48,0

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 20~25 40~50

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 75 110

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 1000 x 1110 x 1260 2100 x 1090 x 1280

Nettogewicht (kg) 212 459

Gehalveerde exploitatiekosten
Gemiddelde prestatiecoëfficiënt (lucht 26°C, 
water 26°C, vochtigheidsgraad 80%) 

Gemiddeld 10 keer minder geluid
De warmtepomp draait op gemiddeld 50% 
van het vermogen om het zwembadwater op 
temperatuur te houden, en produceert minder 
geluid dankzij de dubbel roterende compressor 
met DC-inverter en het unieke ventilatiesysteem. 

Gratis ingebouwde wifi
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COP

Gemiddelde COP

5 6 7 8 9 10
Dagen

Comfortline omvormer

Aan/Uit HP

V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

COMFORTLINE INVERTER

Comfortline Inverter wordt aangedreven door een 
invertercompressor om het verwarmingsvermogen 
intelligent te moduleren van 20% tot 100% 
afhankelijk van de warmtevraag.

Bij aanvang van het seizoen als de warmtevraag 
hoog is, draait de Comfortline Inverter op 100% van 
het compressor- en ventilatorvermogen om het 
zwembad snel op te warmen.

Om de zwembadtemperatuur op peil te houden, 
draait de Comfortline op lagere snelheid zodat u 
energie bespaart en een hogere prestatiecoëfficiënt 
(rendementsfactor) krijgt.

Gemiddelde prestatiecoëfficiënt 9,9
Comfortline Inverter heeft een GEMIDDELDE prestatiecoëfficiënt van 9,9 (lucht 26°C, water 26°C, 
vochtigheidsgraad 80%), wat wil zeggen dat u door 1 kW stroom te verbruiken tot 9,9 kW aan warmte krijgt. Dit 
terwijl een gewone warmtepomp met aan/uit-regeling een prestatiecoëfficiënt van om en bij 5 heeft en dus 
minder warmte genereert.

7 keer minder geluid

MODEL BPNR07 BPNR09 BPNR013 BPNR17 BPNR21

20% vermogen 10,3 10,6 11,6 11,2 11,8

GEMIDDELD 50% van het vermogen 9,3 9,6 10,1 9,7 10,2

100% van het vermogen 6,6 6,8 7,0 7,1 6,5

2 jaar algemene garantie

5 jaar garantie op de compressor

5 jaar garantie op de warmtewisselaar

10

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



187.

V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030011 Comfortline Inverter 6.5kW €1.141

3096030013 Comfortline Inverter 9kW €1.573

3096030014 Comfortline Inverter 12.5kW €2.217

3096030015 Comfortline Inverter 16kW €2.689

3096030020 Comfortline Inverter 20kW €3.143

MODEL BPNR07 BPNR09 BPNR13 BPNR17 BPNR21

Aanbevolen zwembadvolume (m3) 15~30 20~35 30~50 35~65 45-80

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) 0~43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) 6.5 9,0 12,5 16,0 20,0

Prestatiecoëfficiënt 10,3~6,6 10,6~6,8 11,6~7,0 11,2~7,1 11,8~6,5

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 9,3 9,6 10,1 9,7 10,2

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) 5,0 6,3 8,5 11 14

Prestatiecoëfficiënt 6,0~4,8 6,1~4,5 6,3~4,8 6,4~4,7 6,5~4,6

Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen 5,8 5,7 6,1 5,9 6,1

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 38,8~50,2 40,6~52,5 42,9~53,0 45,2-56,3 45,3-57,1

Geluidsdrukniveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A) 42,8 45,8 48,5 48,7 49,6

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 18,8-30,2 20,6-32,5 22,9-33,0 25,2-36,3 25,3-37,1

Warmtewisselaar Titanium met spiraalbuis uit PVC

Behuizing Uit metaal met kunststof beschermlaag

Voeding 230 V/1-fasig/50 Hz

Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW) 0,29-1,04 0,36-1,40 0,47~1,78 0,59~2,34 0,75-3,04

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A) 1,26-4,52 1,57-6,09 2,02-7,74 2,52-10,17 3,26-13,21

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 2~4 3~4 4~6 5~8,5 8~10

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 50

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 744 x 359 x 648 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648 954 x 359 x 648 954 x 359 x 748

Nettogewicht (kg) 42 46 49 60 68

Aantal per 20'FT / 40'HQ (sets) 114/252 102/216 102/216 90/198 60/198

TECHNISCHE GEGEVENS

PLUSPUNTEN

BOOSTER-technologie 
voor warmtepomp
20% hogere prestatiecoëfficiënt 
dan warmtepomp met aan/uit-
regeling

Saginomiya  
4-wegklep
Snelle ontdooiing

Titaan warmtewisselaar 
met spiraalbuis 
30% groter warmte-
uitwisselingsoppervlak

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.
* De uiteindelijke technische gegevens stemmen overeen met de productspecificaties.
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V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

De toonaangevende Dura Vi warmtepompen zijn traploze full-inverter-modellen die een prestatiecoëfficiënt 
van 14 en meer bereiken. Ze hebben een innovatief verticaal ontwerp en zijn uitgerust met hoogwaardige 
componenten. 

Hiermee kunt u zwembaden en spa's het hele jaar door opwarmen. 4 modellen leverbaar vanaf 11 tot 24 kW.

FullFlowTM: 

zorgt voor een maximaal waterdebiet door uw 
warmtepomp. U hoeft niet langer een bypass te 
installeren om het waterdebiet te regelen. Dit is een 
duidelijk installatievoordeel van vrijwel alle Duraheat 
warmtepompen. 

Toepassingen:

deze compacte warmtepompen zijn inzetbaar voor 
diverse toepassingen en bieden plug-and-play-
functionaliteit voor nóg meer installatiegemak. 

NoFrostTM: 

de gebruikte technologie en materialen zorgen ervoor 
dat uw warmtepomp niet bevriest tijdens de winter, 
mocht u vergeten zijn het systeem te ledigen (wat 
doorgaans aan te bevelen is). 

HotDefrostTM: 

revolutionaire technologie die de warmtepomp 
ontdooit zonder het zwembadwater af te koelen. In 
een drietal minuten wordt de warmtepomp aan de 
buitenzijde automatisch ontdooid. Ideaal voor spa's en 
kleinere zwembaden om te vermijden dat het water 
plotseling afkoelt, een probleem dat vaak voorkomt bij 
klassieke ontdooisystemen. 

Corrosiebestendige behuizing: 

alle componenten van Duraheat warmtepompen zijn 
volledig gemaakt van corrosiebestendige materialen 
zodat ze langer meegaan. 

CondensFluxTM: 

talloze modellen van Duraheat warmtepompen 
hebben een doordacht ontwerp om in de behuizing 
gecondenseerd water op te vangen en af te voeren via 
een buisje. Zo ontstaat er rond de warmtepomp geen 
plas water die ten onrechte als lek beschouwd kan 
worden. 

Verticale warmtepompen: 

gegarandeerd efficiënte en stille werking. Deze 
warmtepompen zijn ook uiterst compact en nemen 
minder plaats in dan horizontale warmtepompen. 

Duralink: 

Duraheat V en Vi warmtepompen kunnen draadloos 
via de afstandsbediening aangestuurd worden.

DURAHEAT VI INVERTERAANGEDREVEN WARMTEPOMPEN

10

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



189.

V E RWA R M I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3052030238 Dura V Inverter 11kW €3.015

3052030239 Dura V Inverter 15kW €3.230

3052030240 Dura V Inverter 20kW €3.685

WARMTEPOMPEN

•	 Prestatiecoëfficiënt 14,7
•	 Gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel
•	 Ventilator met 2 snelheden
•	 Titanium warmtewisselaar
•	 Bruikbaar bij omgevingsluchttemperatuur tot -10°C

KENMERKEN

MODEL EENHEID DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i

Aanbevolen zwembadvolume* m3 30 tot 60 40 tot 75 50 tot 95

Luchttemperatuur in bedrijf °C -10 tot 40

Bedrijfsomstandigheden: lucht 27°C / water 26°C / relatieve 
vochtigheidsgraad 80%

kW 3 tot 11,4 4,0 tot 16 4,5 tot 20

Opgenomen vermogen A27 / W26 / RH80 kW 0,185 tot 1,1 0,2 tot 2,6 0,32 tot 3,6

Prestatiecoëfficiënt A27 / W26 / RH80 14,2 – 9,0 13,7 – 7,1 13,7 – 6,2

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15 °C / water 26°C / relatieve 
vochtigheidsgraad 70%

kW 2,1 tot 8,8 11,8 4 tot 17,5

Opgenomen vermogen A15 / W26 / RH70 kW 0,275 tot 1,5 0,2 tot 2,9 0,7 tot 3,6

Prestatiecoëfficiënt A15 / W26 / RH70 7,3 – 5,7 7,7 – 4,9 7,3 – 4,6

Nominale stroom A 1,2 tot 13,0 2 tot 13 1,6 tot 17

Maximale stroom A 16 16 20

Voeding 230 V / 50 Hz / 1-fasig

Geluidsniveau op 10 m dB(A) 25 tot 49 27 tot 47 23 tot 46

Wateraansluiting mm 63 63 63

Nominaal waterdebiet m³/h 5 7 8

Waterdrukdaling (max.) kPa Volledige doorstroming

Nettoafmetingen (l x b x h) mm 730 x 760 x 810

Transportafmetingen (l x b x h) mm 750 x 820 x 890

Nettogewicht kg 58 59 61
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V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

DURA HEAT V
De technologisch geavanceerde Dura V warmtepompen zijn hoogwaardige modellen met aan/uit-regeling die 
een prestatiecoëfficiënt van 7 en meer bereiken. Ze hebben een innovatief verticaal ontwerp en zijn uitgerust met 
hoogwaardige componenten. Hiermee kunt u zwembaden en spa's het hele jaar door opwarmen. 4 modellen 
leverbaar van 10 tot 22 kW.

FullFlowTM: 

zorgt voor een maximaal waterdebiet door uw 
warmtepomp. U hoeft niet langer een bypass te 
installeren om het waterdebiet te regelen. Dit is een 
duidelijk installatievoordeel van vrijwel alle Duraheat 
warmtepompen. 

Toepassingen:

deze compacte warmtepompen zijn inzetbaar voor 
diverse toepassingen en bieden plug-and-play-
functionaliteit voor nóg meer installatiegemak. 

NoFrostTM: 

de gebruikte technologie en materialen zorgen ervoor 
dat uw warmtepomp niet bevriest tijdens de winter, 
mocht u vergeten zijn het systeem te ledigen (wat 
doorgaans aan te bevelen is).  

HotDefrostTM: 

revolutionaire technologie die de warmtepomp 
ontdooit zonder het zwembadwater af te koelen. In 
een drietal minuten wordt de warmtepomp aan de 
buitenzijde automatisch ontdooid. Ideaal voor spa's en 
kleinere zwembaden om te vermijden dat het water 
plotseling afkoelt, een probleem dat vaak voorkomt bij 
klassieke ontdooisystemen. 

Corrosiebestendige behuizing: 

alle componenten van Duraheat warmtepompen zijn 
volledig gemaakt van corrosiebestendige materialen 
zodat ze langer meegaan. 

CondensFluxTM: 

talloze modellen van Duraheat warmtepompen 
hebben een doordacht ontwerp om in de behuizing 
gecondenseerd water op te vangen en af te voeren via 
een buisje. Zo ontstaat er rond de warmtepomp geen 
plas water die ten onrechte als lek beschouwd kan 
worden. 

Verticale warmtepompen: 

gegarandeerd efficiënte en stille werking. Deze 
warmtepompen zijn ook uiterst compact en nemen 
minder plaats in dan horizontale warmtepompen. 

Duralink: 

Duraheat V en Vi warmtepompen kunnen draadloos 
via de afstandsbediening aangestuurd worden.

10
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V E RWA R M I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3052030234 Dura V 10kW €2.197

3052030235 Dura V 15kW €2.479

WARMTEPOMPEN

•	 Prestatiecoëfficiënt 7,6
•	 Gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel
•	 Geluidsarme tweetoerige ventilator
•	 Titaan warmtewisselaar
•	 Bruikbaar bij omgevingsluchttemperatuur tot -10°C

KENMERKEN

MODEL EENHEID DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20

Aanbevolen zwembadvolume* m3 40 60 95

Luchttemperatuur in bedrijf °C -10 tot 40

Bedrijfsomstandigheden: lucht 27°C / water 26°C / relatieve 
vochtigheidsgraad 80%

kW 10,6 14,6 20

Opgenomen vermogen A27 / W26 / RH80 kW 1,4 2,15 2,85

Prestatiecoëfficiënt A27 / W26 / RH80 7,6 7 7

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15 °C / water 26°C / relatieve 
vochtigheidsgraad 70%

kW 7,5 11,5 14,4

Opgenomen vermogen A15 / W26 / RH70 kW 1,4 2,15 2,85

Prestatiecoëfficiënt A15 / W26 / RH70 5,4 5,3 5,1

Nominale stroom A 7 13 16

Maximale stroom A 12 18 22

Voeding 230 V / 50 Hz / 1-fasig

Geluidsniveau dB(A) 43 43 43

Wateraansluiting mm 63 63 63

Nominaal waterdebiet m³/h 5 7 10

Waterdrukdaling (max.) kPa Volledige doorstroming

Nettoafmetingen (l x b x h) mm 730 x 760 x 810

Transportafmetingen (l x b x h) mm 750 x 820 x 890

Nettogewicht kg 57 62 65
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V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

DURA PRO

* Aanbevolen zwembadvolume voor volledig afgedekt zwembad, vrij van wind en blootgesteld aan de zon.

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3052030217 DuraPro 12kW €3.441

3052030218 DuraPro 17kW €4.398

3052030219 DuraPro 21kW €5.700

3052030220 DuraPro 25kW €7.222

3052030221 DuraPro 28kW tri €7.605

UNITS DURAPRO12 DURAPRO17 DURAPRO21 DURAPRO25 DURAPRO28T

Aanbevolen zwembadvolume* m³ 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Verwarmingsvermogen 
lucht 27°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%

kW 2,85 - 12 3,77 - 17 4,6 - 19,5 5,7 - 24,2 6,7 - 28,3

Opgenomen vermogen kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

Prestatiecoëfficiënt COP 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Verwarmingsvermogen 
lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%

kW 2,25 - 9,7 2,92 - 12,4 3,84 - 15,4 4,68 - 19,9 5,46 - 23,3

Opgenomen vermogen kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

Prestatiecoëfficiënt COP 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 5,58 - 4,24

Voeding VAC 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 380-400V

Gemiddeld opgenomen vermogen kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Gemiddelde bedrijfsstroom A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Stroombereik A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,3 - 9,29

Koelmiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Geluidsniveau dB(A) 42 44 45 46 48-58

Wateraansluiting mm 50 50 50 50 50

Nominale waterstroming m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Nettoafmetingen (l x b x h) mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1110*480*1220

Nettogewicht kg 59 77 82 110 110

•	 Gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel
•	 Soft start-functie
•	 Geluidsarme meertoerige ventilator
•	 5” kleurendisplay

KENMERKEN
•	 Automatische ontdooifunctie met heet gas
•	 Titanium warmtewisselaar
•	 Werkt zelfs bij een luchttemperatuur tot -15°C
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V E RWA R M I N G

WARMTEPOMPEN

ONDA MINI HEATER

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3096030060 Onda Mini 3,5kW €606

3096030061 Onda Mini 5kW €797

3096030062 Onda Mini 7kW €896

De miniwarmtepomp is geschikt voor alle gezinnen die 
een bovengronds zwembad hebben. Iedereen wil bij het 
begin van het zwemseizoen van het zwembad profiteren 
en een aangename tijd met het gezin doorbrengen. De 
miniwarmtepomp is licht, eenvoudig te installeren en draagbaar. 
Het stijlvolle design en de perfecte prestaties staan garant voor 
optimaal zwemplezier.

•	 Verwarmt water tot 40°C 
•	 Eenvoudig te installeren dankzij plug-and-play-functionaliteit
•	 Superzuinig: voor 1 kW krijgt u 4,5 kW energie terug
•	 Milieuvriendelijk gas R32

OMH3.5 OMH5 OMH7

Aanbevolen zwembadvolume (m3) < 20 < 28 < 35

Luchttemperatuur in bedrijf (°C) 10~43

Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%

Verwarmingsvermogen (kW) 3,5 5,8 7,0

Prestatiecoëfficiënt 5,5 6,5 6,6

Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%

Verwarmingsvermogen (kW) 2,2 3,8 4,8

Prestatiecoëfficiënt 4,1 4,5 4,7

Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A) 56 57 59

Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A) 36 37 39

Warmtewisselaar Titaan warmtewisselaar

Behuizing Metaal

Voeding 230 V/1-fasig/50 Hz

Opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW) 0,54 0,84 1,02

Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A) 2,35 3,65 4,43

Max. ingangsstroom (A) 3,75 6,5 7,5

Stroomonderbreker (A) 4,5 8,0 9,0

Stroomkabel (mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Aanbevolen waterdebiet (m³/h) 1-2 2-3 3-4

In-uitlaatmaat waterleiding (mm) 32/38

Nettoafmetingen (l x b x h) (mm) 412 x 367 x 425 484 x 445 x 503 484 x 445 x 503

Nettogewicht (kg) 24 34 38
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V E RWA R M I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3023040067 Aqua Mex Standaard 40 kW Nikkellegering €954

3023040068 Aqua Mex Standaard 70 kW Nikkellegering €1.110

3023040069 Aqua Mex Standaard 100 kW Nikkellegering €1.287

3023040070 Aqua Mex Standaard 40 kW Titanium €1.291

3023040071 Aqua Mex Standaard 70 kW Titanium €1.556

3023040072 Aqua Mex Standaard 100 kW Titanium €2.020

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007030002 Aqua Mex Compleet 40 kW Nikkellegering €2.239

3007030003 Aqua Mex Compleet 40 kW Titanium €2.693

3007030004 Aqua Mex Compleet 70 kW Nikkellegering €2.395

3007030005 Aqua Mex Compleet 70 kW Titanium €2.956

WARMTEWISSELAARS
PAHLEN

Pahlen heeft een nieuwe serie warmtewisselaars voor 
zwembaden uitgebracht die functioneren met de 
aanvoer van heet water onder lage druk. Aqua Mex 
is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen en 
heeft een uiterst efficiënte verwarmingsspiraal (als 
optie uit titanium). Dit is de ideale oplossing wanneer 
een standaardaanvoer van heet water als belangrijkste 
warmtebron wordt gebruikt.

•	 Digitaal bedieningspaneel
•	 Ingebouwde beveiliging schakelt het toestel uit bij 

45°C
•	 Geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik

•	 3 vermogens: 40 – 70 – 100 kW
•	 2 opties voor warmte-uitwisselingselement: roestvrij 

staal of titaan
•	 Verwarmer uit één stuk

De Aqua Mex Complete is net als de versie Aqua Mex gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen 
en uitgerust met een uiterst efficiënte verwarmingsspiraal (als optie uit titanium). Verder heeft dit 
model een ingebouwde circulatiepomp voor primair heet water bij lage druk (LPHW) via de spiraal.

AQUA MEX – VOOR GEBRUIK MET LAGE TEMPERATUUR HEET WATER (LTHW)

AQUA MEX COMPLETE – LTHW-WARMTEWISSELAARS MET INGEBOUWDE POMP

KENMERKEN

KENMERKEN

•	 Eenvoudig in te stellen temperatuur van het 
zwembadwater

•	 Duidelijke weergave van de ingestelde en effectieve 
temperatuur van het zwembadwater

•	 Weergave verwarming in werking 

•	 Verwarmingslichaam uit glasvezelversterkt 
polypropyleen (30%)

•	 Maximale bedrijfsdruk primaire kring: 6 bar
•	 Minimale bedrijfsdruk primaire kring: 0,3 bar
•	 Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar10
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3007030018

3007030021

V E RWA R M I N G

ACCESSOIRES

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007030018 Warmtewisselaar Maxi-Flo MF135 40kW €520

3007030008 Warmtewisselaar Maxi-Flo MF200 60kW €665

3007030019 Warmtewisselaar Maxi-Flo MF260 75kW €797

3007030020 Warmtewisselaar Maxi-Flo MF400 116kW €1.232

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007030021 Warmtewisselaar Hi-Flo HF13 €359

3007030022 Warmtewisselaar Hi-Flo HF28 €412

3007030023 Warmtewisselaar Hi-Flo HF40 €516

3007030024 Warmtewisselaar Hi-Flo HF75 €707

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3000000058 Koppelingen 2”M x 2”M brass €123

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3007030025 Warmtewisselaar Hi-Temp HT40 €427

3007030026 Warmtewisselaar Hi-Temp HT40 Titanium €783

WARMTEWISSELAARS
PAHLEN

Verticale (Maxi-Flo) en horizontale (Hi-Flo) uitvoering uit roestvrij staal 316. 
Bedrijfsdruk Maxi-Flo primaire kring 10 bar en secundaire kring 5 bar. Bedrijfsdruk 
Hi-Flo primaire kring 30 bar en secundaire kring 8 bar.

Verticale warmtewisselaar met verwarmingselement uit titanium of roestvrij staal 
316. Bedrijfsdruk primaire kring 5 bar en secundaire kring 4 bar. De uitvoering 
in titanium is ideaal voor agressief water en/of gebruik in zwembaden met 
zoutelektrolysesysteem. Hi-Temp wordt geleverd met koppelingen en aansluitmaat 
50 mm/1” (zwembad/CV).

MAXI-FLO (VERTICAAL)

HI-FLO (HORIZONTAAL)

HI-TEMP

10
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V E RWA R M I N G

TYPE 5113-1C & T 5113-3C & T 5113-5C & T 5114-2C & T 5114-5C & T 5115-2C & T 

A 368 545 765 570 942 470

B 60 226 452 202 574 294

C N/A 190 416 190 434 190

D ¾” BSP ¾” BSP ¾” BSP ¾” BSP ¾” BSP ¾” BSP

E 130 130 130 160 160 160

F 55 55 55 68 68 75

G 55 55 55 67 67 80

H 50 50 50 63 63 2.5” BSP

K 7 7 7 7 7 7

L 48 48 48 60 60 N/A

Alle afmetingen in mm

WARMTEWISSELAARS
BOWMAN

KENMERKEN

Lange levensduur  
Leverbaar met pijpenbundels uit titanium of koper-nikkel.

10 jaar garantie*  
10 jaar garantie tegen roest op alle onderdelen van 
titanium die in contact staan met zwembadwater.

Energiebesparing 
Warmt zwembaden tot drie keer sneller op dan 
concurrerende toestellen, zodat de gebruikskosten 
lager uitvallen en u geld kunt uitsparen.

Thermostaataansluitingen 
Ingebouwde thermostaataansluitingen van 7 mm voor 
meer installatiegemak.

Onderhoudsvriendelijk 
Eenvoudig te demonteren pijpenbundel en eindkappen 
voor meer onderhouds- en reinigingsgemak.

Eenvoudig te installeren 
De populaire modellen 5113 en 5114 hebben 
eindkappen uit composietmateriaal en lijmverbindingen 
voor eenvoudige montage direct op de 
zwembadleiding.

Bowman warmtewisselaars zijn efficiënt en zeer betrouwbaar voor het opwarmen van zwembaden, 
spa's en jacuzzi's, voor zowel commercieel als privégebruik.
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen voor gebruik met klassieke boilers of met zonnecollectoren/warmte-
pompen. Het unieke ontwerp en de geavanceerde technologie van Bowman warmtewisselaars staan 
garant voor een optimale warmteoverdracht, maximale bedrijfszekerheid en lange levensduur.

*10 jaar garantie alleen op modellen uit titanium

Inlaat zwembadwater

Uitlaat door zonne-energie verwarmd water

Uitlaat zwembadwater

Thermostaataansluiting

Inlaat door zonne-energie verwarmd water

VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET WARM WATER OP LAGE TEMPERATUUR (LTHW)

10
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V E RWA R M I N G

Digitale LAE-thermostaat voor wandmontage, programmeerbaar regelbereik -50 tot 
150°C, 230 VAC, ingangsstroom 5 A, uitgangsstroom 240 VAC.

THERMOSTAAT

BOWMAN VOOR BOILER - PRIMAIR CIRCUIT 60°C

BOWMAN VOOR ZONNEPANELEN / WARMTEPOMP - PRIMAIR CIRCUIT 45°C

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3078000601 LAE Thermostaat €127

3078000602 LAE 2 m sonde €6,52

REFERENTIE OMSCHRIJVING ZWEMBAD 
VOLUME 
M³

DEBIET
BOILER 
M³/H

WARMTE  
OVERDRACHT
KW                  BTU/H

MAX  
ZWEMBAD
DEBIET
M³/H

€

3055010037 Bowman 5113-1 - Cu/Ni 40 2.1 12 41,000 9.0 €328

3055010039 Bowman 5113-1 - Titanium 50 3.0 16 55,000 12.0 €464

3055010040 Bowman 5113-2 - Cu/Ni 80 2.4 40 135000 10.2 €390

3055010010 Bowman 5113-2 - Titanium 90 3.0 50 170000 10.2 €571

3055010011 Bowman 5113-3 - Cu/Ni 120 3.6 40 135,000 13.5 €513

3055010012 Bowman 5113-3 - Titanium 130 4.0 46 157,000 15.0 €751

3055010013 Bowman 5114-2 - Cu/Ni 170 5.4 55 190,000 21.0 €773

3055010024 Bowman 5114-2 - Titanium 180 6.0 60 205,000 22.8 €1.144

REFERENTIE OMSCHRIJVING ZWEMBAD 
VOLUME 
M³

DEBIET
BOILER 
M³/H

WARMTE  
OVERDRACHT
KW                  BTU/H

MAX  
ZWEMBAD
DEBIET
M³/H

€

3055010011 Bowman 5113-3 - Cu/Ni 20 1.5 10 34,000 6.2 €513

3055010012 Bowman 5113-3 - Titanium 20 1.5 10 34,000 6.2 €751

3055010016 Bowman 5113-5 - Cu/Ni 52 3.0 27 92,000 15.0 €778

3055010017 Bowman 5113-5 - Titanium 52 3.0 27 92,000 15.0 €1.147

3055010018 Bowman 5114-5 - Cu/Ni 94 4.5 47 160,000 23.0 €1.357

3055010036 Bowman 5114-5 - Titanium 94 4.5 47 160,000 23.0 €2.075

WARMTEWISSELAARS
PLUSPUNTEN

Energiebesparing 	  
Bowman warmtewisselaars gebruiken meer warmteoverdrachtsbuizen 
dan concurrerende producten en werken dus veel efficiënter: 
zwembaden worden tot drie keer sneller opgewarmd, waardoor de 
energiekosten en CO2-uitstoot drastisch verminderen.

Corrosiebestendig materiaal 
Bowman warmtewisselaars zijn naar keuze leverbaar in titanium of 
koper-nikkel en geschikt voor alle soorten zwembadwater.

Uitstekende betrouwbaarheid  
Geproduceerd in het VK conform de kwaliteitseisen van BS EN ISO 
9001-2008: wereldwijd maken tienduizenden zwembadeigenaren 
dankbaar gebruik van Bowman warmtewisselaars.

Nieuw model voor jaccuzi's  
Het nieuwe supercompacte model 5113-1 levert tot 25 kW 
warmteoverdrachtsvermogen! Ideaal voor jacuzzi's, spa's en kleine 
privézwembaden met een volume tot 50 m³. 10
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F1 F2

F3F4

V E RWA R M I N G

WARMTEWISSELAARS

REFERENTIE OMSCHRIJVING WARMTEOVERDRACHT  
BIJ 60°C INLAAT 
TEMPERATUUR 
KW                            BTU/H

€

3092010020 Dubbelwandige Warmtewisselaar 12pl/40kW Titanium 40 136000 €1.965

3092010022 Dubbelwandige Warmtewisselaar 20pl/80kW Titanium 80 272000 €2.668

3092010024 Dubbelwandige Warmtewisselaar 30pl/120kW Titanium 120 409000 €4.001

SONDEX

Platenontwerp

De constructie van de inlaat maakt een perfecte 
verdeling mogelijk van de vloeistof over de te 
verwarmen oppervlakte. Het inlaatdeel is verhoogd 
en voorzien van kanalen die voorkomen dat 
bacteriën ontstaan in "dode plekken" van de 
platenwarmtewisselaar. De inlaat met kanalen 
zorgt voor een sterke inlaatdeel met weinig 
contactpunten.

Platen met vrije doorstroming

De platen zijn ontworpen om een vrije 
doorstroming te verkrijgen van vloeistoffen die 
vezels of andere deeltjes bevatten waardoor die 
traditionele warmtewisselaars verstopt kunnen 
raken. SONDEX® platen met vrije doorstroming 
zijn ontworpen zonder metaalcontact tussen 
de platen in de vloeistofruimte. Het inlaatdeel is 
ontworpen voor optimale turbulente stroming, wat 
een hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt en langere 
bedrijfstijd garandeert.

PLATENWARMTEWISSELAARS VOOR WANDMONTAGE (GEBRUIK MET LAGE TEMPERATUUR HEET WATER)

PLUSPUNTEN
•	 Plaatconstructie met optimale sterkte en 

stabiliteit.
•	 Toepasbaar in de papier- en cellulose-industrie.
•	 Mogelijkheid tot CIP (Clean-In-Place).
•	 Platen en tussenlagen gebouwd conform de 

hygiënenorm 3A.

10

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



199.

V E RWA R M I N G

ELEKTRISCHE VERWARMER

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW AMP 3-PHASE 
400V

€

3074018929 Elektrische verwarmer Pahlen 3kW 3.0 5 €360

3074018930 Elektrische verwarmer Pahlen 6kW 6.0 9 €367

3074018931 Elektrische verwarmer Pahlen 9kW 9.0 14 €378

3074018932 Elektrische verwarmer Pahlen 12kW 12.0 18 €393

3074018933 Elektrische verwarmer Pahlen 15kW 15.0 22 €402

3074018934 Elektrische verwarmer Pahlen 18kW 18.0 27 €411

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW AMP 3-PHASE 
400V

€

3074028935 Elektrische verwarmer Aqua HL Line 3kW 3.0 5 €864

3074028936 Elektrische verwarmer Aqua HL Line 6kW 6.0 9 €877

3074028937 Elektrische verwarmer Aqua HL Line 9kW 9.0 14 €889

3074028938 Elektrische verwarmer Aqua HL Line 12kW 12.0 18 €921

3074028939 Elektrische verwarmer Aqua HL Line 15kW 15.0 22 €932

PAHLEN

Elektrische verwarmer 3,0 tot 18,0 kW

De elektrische verwarmers van Pahlen met een vermogen van 3,0 tot 
18,0 kW zijn ontworpen voor continue doorstroming met een zo klein 
mogelijk drukverlies. Het toestel is zeer compact en neemt dus weinig 
plaats in. De buitenmantel en kabelkast zijn gemaakt van kunststof, terwijl 
het verwarmingselement vervaardigd is uit nikkel/ijzer/chroomlegering. De 
elektrische verwarmer wordt geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op 
buizen met 50 mm diameter. Alle toestellen zijn uitgerust met een thermostaat 
0-45°C, beveiliging tegen oververhitting 60°C en debietschakelaar (flowswitch).

Aqua HL Line elektrische verwarmer 3,0-15,0 kW

Pahlen heeft een nieuwe serie elektrische verwarmers ontwikkeld met digitale 
bediening om de gewenste temperatuur van het zwembadwater eenvoudig 
in te stellen. De huidige watertemperatuur wordt weergegeven op een led-
display. Naast een beveiliging tegen oververhitting en debietschakelaar 
(flowswitch) beschikt het toestel ook over een ingebouwde contactor (relais), 
die de stroomaansluiting van de verwarmer een stuk eenvoudiger maakt. Het 
verwarmingselement is vervaardigd uit nikkel/ijzer/chroomlevering of titanium 
en de behuizing van de verwarmer bestaat uit glasvezelversterkt polypropyleen. 
De elektrische verwarmer wordt geleverd met koppelstukken die gelijmd worden 
op buizen met 50 mm diameter.
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11
VERLICHTING

EVA OPTIC

203	 RX SERIES: EEN PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK ZWEMBAD

204	 A6 SERIES: HET VERLICHTEN VAN UW LUXE ZWEMBAD

205	 R6 SERIES: UW RENOVATIEOPLOSSING

DURAVISION

210	 VISION ADAGIO PRO

212	 VISION PRO

214	 SPECTRA DVM

216	 SPECTRA DVS

222	 LINK DRIVER

223	 LINK CONTROLLER

224	 LINK TOUCH

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

226	 MOONLIGHT

227	 PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN

227	 AQUA DELIGHT NICHE

TRANSFORMATOREN VOOR ZWEMBADVERLICHTING

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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202.

V E R L I C H T I N G

Onderwaterverlichting verhoogt de allure van elk zwembad en geeft sfeer aan uw zwembad en de 
omliggende tuin en het terras. Met meerkleurige led-onderwaterverlichting verandert u bovendien de 
ambiance eenvoudig met één druk op de knop.

EVA led-onderwaterverlichting werd oorspronkelijk 
ontwikkeld voor openbare zwembaden en waterparken. Als 
vaste leverancier van Center Parcs waterparken zijn wij expert 
in het creëren van de ultieme lichtbeleving in zwembaden.

We bieden 3 types lampen aan:

•	 RX: een perfecte oplossing voor elk zwembad
•	 A6: verlichting voor uw luxe zwembad
•	 R6: uw renovatieoplossing

EVA OPTIC

EVA Optic is expert in 
lichtbeleving
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203.

RXcheck A6check R6check

V E R L I C H T I N G

EVA RX SMART RGBW

Rood, groen, blauw en wit gebundeld in één lamp. Aanstuurbaar via DMX om kleuren te mengen en de 
gewenste sfeer te creëren.

•	 Maximaal vermogen 20 W.
•	 Standaard geleverd met 10 m lange 7-draads kabel, waarvan 

4 draden aan te sluiten afhankelijk van NTC-sensor.
•	 Dimbaar met als optie verkrijgbare dimmer gevoed op 1-10 VDC.
•	 Beschikbaar in warm wit (3000 K), daglicht (6500 K) en 

oceaanblauw.

•	 Maximaal vermogen 20 W.
•	 Direct aansluitbaar op DMX (geleverd met DMX 

Driver); vereiste controller als optie leverbaar.
•	 Dimbaar (alleen met als optie leverbare DMX 

Controller).
•	 Ook bedienbaar met drukknop (optie). Met zeven 

vaste kleuren en twee voorgeprogrammeerde 
kleurscènes naar keuze; niet dimbaar via drukknop.

•	 Standaard geleverd met 10 m lange 7-draads kabel 
(alle 7 draden moeten worden aangesloten).

STAP 1: KIES UW LAMP

RX SERIES: EEN PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK ZWEMBAD

RX ECO FIXED COLOUR

Ook beschikbaar met een kabel van 30 m

Ook beschikbaar met een kabel van 30 m

REFERENCE DESCRIPTION €

3097010069 EVA RX Eco warm wit 3000K 20W 0-10vdc €636

3097010107 EVA RX Eco LED (3000K) incl psu 20m €683

3097010070 EVA RX Eco Daglicht 6500K 20W 0-10vdc €636

3097010108 EVA RX Eco LED (6500K) incl psu 20m €683

3097010071 EVA RX Eco Ocean Blue 20W 0-10vdc €636

3097010109 EVA RX Eco LED (Ocean Blue) incl psu 20m €683

REFERENCE DESCRIPTION €

3097010072 EVA RX Smart RGBWW 3000K 4x20W DMX512 €1.035

3097010110 EVA RX Smart LED (3000K) incl psu 20m €1.082

3097010073 EVA RX Smart RGBW 6500K 4x20W DMX512 €1.035

3097010111 EVA RX Smart LED (6500K) incl psu 20m €1.082

4 jaar garantie

4 jaar garantie
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204.

A6check R6checkRXcheck

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010008 EVA A6 LED 20W met MONO driver en 10m kabel €759

3097010084 EVA A6 LED 20W 20m cable and MONO driver €806

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010010 EVA A6 LED 20W met RGBW driver en 10m kabel €1.269

3097010113 EVA A6 LED 20W met RGBW driver en 20m kabel €1.316

Ideaal voor het verlichten van zwembaden en whirlpools. Met zes RGBW multichip-
leds met daglichtwit (6500 K) of warm wit (2700 K). Dezelfde afmetingen als EVA 
Optic A12 zodat beide modellen eenvoudig te combineren zijn. Standaard geleverd 
met driver/voeding in kunststof behuizing en 10 m lange kabel. Eén kleur vast 
te stellen via driverbedrading met de volgende opties: wit, blauw, groen, rood, 
hemelsblauw, mediterraans blauw. 

Combineert rood, groen, blauw en wit licht in één lamp met IPC (maximale lichtopbrengst per kleur) – een 
combinatie die met geen enkele andere ledlamp mogelijk is. Zo kunnen intense en subtiele kleuren worden 
gemengd om de gewenste sfeer te creëren.

STAP 1: KIES UW LAMP

A6 SERIES: HET VERLICHTEN VAN UW LUXE ZWEMBAD

A6 VASTE KLEUR

Ook beschikbaar met een kabel van 30 m

Ook beschikbaar met een kabel van 30 m

A6 MULTICOLOUR RGBW

•	 Maximum vermogen 20 W.
•	 Intelligent Power Control (IPC): de lamp werkt altijd op  W. 

Met andere RGB lampen, zal  slechts 33 % van de nominale 
lichtopbrengst beschikbaar zijn met blauwe kleur (bv).

•	 DMX ready (wordt geleverd met dmx-driver); control unit 
beschikbaar als optie

•	 Dimbaar (enkel met een optionele DMX controller)
•	 Kan ook bediend worden met de optionele piezo knop. Keuze uit 7 

vaste kleuren en 2 kleurprogramma’s; dimmen met de drukknop is 
niet mogelijk.

•	 Maximaal vermogen 20 W
•	 Standaard geleverd met 10 m lange 7-draads kabel
•	 Dimbaar met als optie verkrijgbare dimmer gevoed op 1-10 V DC.
•	 Beschikaar in warm wit (2700 K) en daglicht (6500 K).

4 jaar garantie
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205.

A6checkRXcheck R6check

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

R6 led

3097010001 EVA R6 15W LED 10m kabel €688

3097010002 EVA R6 15W LED 25m kabel €734

R6 driver (nodig voor elke installatie)

3097010003 EVA LED driver 24 V/185 W (maximaal 6 stuks R6 aan te sluiten) €173

R6 converter (nodig voor rgb sturing)

3097010004 EVA Optic Powerline converter voor maximaal 6 stuks R6 RGB lampen, Geprogrammeerd met 7 vaste 
kleuren en 2 kleurprogramma’s, dimbaar via optionele dimmer

€462

De R6 is ontwikkeld voor de vervangingsmarkt als oplossing voor een 
2-draads systeem waarbij de voorkeur gaat naar RGB als lichtkleur.

De R6 heeft een vermogen van 15 W en wordt standaard zonder driver 
en convertor geleverd. Via de als optie leverbare driver en convertor kunt 
u tot zes lampen aansluiten. De convertor is als optie verkrijgbaar met 
piëzo-drukknop voor kleurenwissel en aan/uit. Op de convertor kunt u 
ook een dimmer (1-10 V) of EVA afstandsbediening aansluiten. De R6 RGB 
is programmeerbaar als eenkleurige lamp. In dit geval is geen convertor 
nodig. 

•	 Maximaal vermogen 15 W.
•	 Met zes RGB (rood, groen, blauw) leds, geen witte led.
•	 Standaard geleverd met 5 m lange 2-draads kabel. Verlengbaar tot maximaal 30 m met 2 x 2,5 mm² kabel.
•	 Ondersteunt maximaal zes EVA R6 armaturen.
•	 RGB regelbaar via optionele drukknop of optionele afstandsbediening.
•	 Ook programmeerbaar als eenkleurige lamp met EVA programmer In dit geval is geen convertor nodig.
•	 De voor RGB-regeling vereiste driver en convertor zijn apart aan te schaffen.

KENMERKEN

STAP 1: KIES UW LAMP

R6 SERIES: UW RENOVATIEOPLOSSING

De R6 is ontwikkeld als vervangingslamp waar een oplossing voor een 2-draads systeem nodig is en tevens

het gebruik van RGB-licht de voorkeur geniet.

4 jaar garantie
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206.

3097010027 3097010028

3097010030 3097010085

3097010036

3097010039

V E R L I C H T I N G

EVA OPTIC

STAP 2: OPBOUW EN AFWERKING

VERZONKEN IN BETONNEN ZWEMBADEN

VERZONKEN IN POLYESTER/LINER ZWEMBADEN

OPBOUW

VERVANGINGSSCHIJF

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010030 EVA Optic ABS verzonken behuizing, inclusief pakkingset €191

3097010031 RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor 
liner/prefab bassins, flensdiameter ø 174 mm

€153

3097010085 Frontplaat ABS RAL7016 antracite grey (190mm) €38,50

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010027 Installatie behuizing ABS voor beton baden €153

3097010028 RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor bet-
onnen/tegelzwembaden, flensdiameter ø 194 mm

€153

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010036 Opbouwmontageset voor A6 en A12, ringdiameter ø 
139 mm.

€273

3097010035 Opbouwmontageset voor A6 en A12 met uitbreidings-
set bestaande uit

€368

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010082 Frontplaat SS316 voor PAR56 Aquareva/Hayward €170

3097010039 ø 269,5 mm, hart-op-hart-schroefgatafstand 254 
mm, voor vervanging van Astrale armaturen

€170

3097010040 ø 227 mm, hart-op-hart afstand tussen de schroef-
gaten 213,5 mm, voor vervanging

€170
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207.

V E R L I C H T I N G

Alle EVA LED lampen in één en dezelfde ruimte kunnen worden aangestuurd met 
de ArchiTech DMX controller. De EVA LED lampen zijn voorzien van een DMX 512 
kabel waardoor de controller de data stuursignalen stuurt. Acht kleurprogramma’s 
kunnen via de display worden afgespeeld: wit, wit/blauw, blauw, blauw/groen, 
groen, paars, kleurverandering...

Het dimpakket is perfect voor het dimmen van het hele EVA LED 
verlichtingsassortiment. Het dimpakket kan worden aangesloten op alle EVA 
mono led lampen en is geschikt voor zowel boven als onder water en zowel 
als sport- als industriële verlichting. Het dimpakket is geschikt voor 0-10 Vdc 
dimmen en 1-10 VDC dimmen. Het dimpakket is niet geschikt voor rgb lampen 
en DMX 512.

Met de EC2 DMX controller kunnen alle EVA LED lichten in één ruimte 
worden bediend. De lampen zijn voorzien van een DMX512 kabel, 
waarover de datasturing van de controller wordt gestuurd. Het is mogelijk 
om 4 vaste kleurprogramma’s en 10 wisselende kleurprogramma’s te 
programmeren. Met behulp van het kleurenwiel en de RGB knoppen, kunt 
u de kleur kiezen die u wilt!

Deze afstandsbediening is een eenvoudige afstandsbediening voor alle 
EVA LED RGB (W) lichten. De afstandsbediening is geschikt voor het 
in- en uitschakelen van de verlichting en voor het veranderen van de 
kleurprogramma’s. Om de afstandsbediening te bedienen, houdt u de 
drukknop 4 seconden ingedrukt om de lampen aan/uit te zetten. Door kort 
op de drukknop te drukken, verandert het kleurprogramma, die in de EVA 
RGB(W) lamp is voorgeprogrammeerd.

ARCHITECH DMX CONTROLLER (ALLEEN VOOR RGB)

DIMMING PACK

EC2 DMX CONTROLLER

REMOTE CONTROL RGB(W)

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097020050 EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling €631

3097010094 EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling €784

3097010095 EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX €241

3097020048 EVA Optic dimmer €133

3097020049 EVA Optic Afstandsbediening Multicolor/RGBW lights €411

3097020054 EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter €5,49

EVA OPTIC

STAP 3: CONTROLLER & DMX
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208.

 

V E R L I C H T I N G

 

QUICKCONNECT™

Uiterst betrouwbare, eenvoudige 
montage dankzij de bijbehorende 
connector met vergulde contacten. De 
voedingskabels moeten niet afgestript 
worden en worden vastgemaakt met 
zelfborende contactschroeven.

NOAIR™

House of DURATECH is baanbreker 
op het gebied van met hars gevulde 
zwembadverlichting. Dit unieke 
merkeigen proces staat garant voor een 
lekkage- en condensvrije verlichting die 
jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt 
de interne lichtreflectie geëlimineerd met 
meer lichtopbrengst als resultaat.

PRESSFIT™

Dit aanpasbare lichtmontagesysteem 
is uitgevonden door House of 
DURATECH en zorgt ervoor dat 
de zwembadverlichting naadloos 
aangesloten wordt aan de wand of 
muur, zelfs als de wanddoorvoeren niet 
loodrecht gemonteerd zijn.

ULTRAVLAKKE VORM

Door de uitzonderlijke vlakke vorm 
kan de lamp niet als opstapje worden 
gebruikt, wat schade voorkomt.

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 

Maakt deel uit van het DuraLink™ 
gamma voor onderling geconnecteerde 
producten.

DURAVISION
DURAVISION is het complete gamma slimme zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve 
ledverlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en materialen. Ze zijn robuust, 
efficiënt en energiezuinig. Alle DURAVISION producten zijn op elkaar afgestemd voor een eenvoudige 
montage en installatie.

CLICKON™

House of DURATECH bedacht een 
innovatief concept om de afdekplaatjes 
voor zwembadverlichting eenvoudig 
te verwisselen. Dankzij de ruime 
keuze aan afdekplaatjes kunt u de 
zwembadverlichting geheel naar eigen 
wens inrichten.
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V E R L I C H T I N G

VISION Adagio Pro lampen bieden een 
breed spectrum aan vaste kleuren en 
dynamische lichtscenario's. Met één 
klik op de afstandsbediening kunt u 
uw zwembad een totaal andere sfeer 
geven.

VISION Pro is een schitterend ontworpen 
assortiment zwembadlampen met superieure 
lichtopbrengst. All-in-one lampen met 
regelbaar wit licht, vaste kleuren en 
dynamische lichtscenario’s. Specifieke VISION 
wanddoorvoeren maken uiterst vlakke 
montage mogelijk. 

DURAVISION
ASSORTIMENTSOVERZICHT

VISION Spectra biedt het assortiment DVM 
lampen met middelhoge lichtopbrengst 
voor zwembaden met gedeeltelijke of 
sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste 
kleuren, inclusief dynamische lichtscenario’s. 
Door de lampen UIT en snel weer AAN te 
schakelen, geeft u uw zwembad een totaal 
andere sfeer.

VISION Spectra biedt het assortiment DVS 
lampen met krachtige lumenniveaus voor 
volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar 
in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische 
lichtscenario’s. Door de lampen UIT en snel 
weer AAN te schakelen, creëert u een totaal 
andere sfeer in uw zwembad.

ADAGIO PRO
VOOR ELK ZWEMBAD UIT HET 
TOPSEGMENT

VISION PRO
VOOR EXCLUSIEVE ZWEMBADEN

SPECTRA DVM
VOOR KLEINERE ZWEMBADEN

SPECTRA DVS
VOOR ZWEMBADEN UIT HET 
MIDDENSEGMENT

Niet geschikt voor  
linerzwembaden.
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210.

V E R L I C H T I N G

VISION ADAGIO PRO

DURAVISION

VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met 
één klik op de afstandsbediening kunt u uw zwembad een totaal andere sfeer geven.

VOOR ELK ZWEMBAD UIT HET TOPSEGMENT

•	 Levensduur leds: tot 50.000 uur
•	 Geleverd met 4 m lange uitneembare 

rubberen kabel
•	 Programmeerbaar wit en 11 RGB-

kleurmodules met harmonieuze 
kleurovergang

•	 Dimbaar voor RGB- en TW-lampen
•	 Domotica RS485 of DMX512 met LINK 

Controller of LINK Master
•	 De VISION Adagio PRO RGB- en TW-lampen 

maken deel uit van het DuraLink™ gamma 
voor onderling geconnecteerde producten

•	 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
•	 Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½” 

geïnstalleerd worden
•	 De versie van 170 mm is volledig compatibel met 

de PAR56 lampnis
•	 Met hars gevulde NoAir™ behuizing: 

waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
•	 Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt 

de verlichting geschikt voor zwembaden met 
zoutelektrolysesystemen

•	 12 VAC / 2-draads
•	 Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een 

persoonlijke touch
•	 Eenvoudig te installeren dankzij functionele 

voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ 
en ClickOn™

STANDAARDKENMERKEN

SPECIFIEK VOOR ADAGIO PRO
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030137 PLP050-RGB Adagio Pro RGB, Ø50mm 600 10W RGB €246

3094030140 PLP050-WH Adagio Pro Wit, Ø50mm 750 6W White €192

3094030164 PLP050-TW Adagio Pro Aanpasbaar Wit, Ø50mm 700 10W Tun. White €239

3094030143 PLP050-WW Adagio Pro Warm Wit, Ø50mm 680 6W Warm white €200

3094030154 PLP050-BL Adagio Pro Blauw, Ø50mm 165 6W Blue €232

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030138 PLP100-RGB Adagio Pro RGB, Ø100mm 1800 45W RGB €543

3094030141 PLP100-WH Adagio Pro Wit, Ø100mm 2600 30W White €306

3094030165 PLP100-TW Adagio Pro Aanpasbaar Wit, Ø100mm 2150 45W Tun. White €506

3094030144 PLP100-WW Adagio Pro Warm Wit, Ø100mm 2350 30W Warm white €322

3094030155 PLP100-BL Adagio Pro Blauw, Ø100mm 470 25W Blue €361

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030139 PLP170-RGB Adagio Pro RGB, Ø170mm 3600 75W RGB €691

3094030142 PLP170-WH Adagio Pro Wit, Ø170mm 5500 60W White €446

3094030166 PLP170-TW Adagio Pro Aanpasbaar Wit, Ø170mm 4250 75W Tun. White €663

3094030145 PLP170-WW Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm 4950 60W Warm white €459

3094030156 PLP170-BL Adagio Pro Blauw, Ø170mm 1450 60W Blue €505

VISION ADAGIO PRO

DURAVISION

ADAGIO PRO Ø 50 MM

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

ADAGIO PRO Ø 100 MM

ADAGIO PRO Ø 170 MM
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V E R L I C H T I N G

VISION PRO

DURAVISION

•	 Levensduur leds: tot 50.000 uur
•	 All-in-one lampen met programmeerbare 

witte- en RGB-kleurinstellingen met 
harmonieuze kleurovergang

•	 Dimbaar
•	 Domotica RS485 of DMX512 met LINK 

Controller of LINK Master
•	 De VISION Pro RGBW lampen maken deel uit 

van het DuraLink™ gamma voor onderling 
geconnecteerde producten

•	 De uiterst brede stralingshoek vermijdt 
schaduwzones in het zwembad

SPECIFIEK VOOR ADAGIO PRO

•	 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
•	 Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½” 

geïnstalleerd worden
•	 De versie van 170 mm is volledig compatibel 

met de PAR56 lampnis
•	 Met hars gevulde NoAir™ behuizing: 

waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
•	 Het gebruik van hoogwaardige polymeren 

maakt de verlichting geschikt voor 
zwembaden met zoutelektrolysesystemen

•	 12 VAC / 2-draads
•	 Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor 

een persoonlijke touch
•	 Eenvoudig te installeren dankzij functionele 

voorzieningen zoals QuickConnect™, 
PressFit™ en ClickOn™

STANDAARDKENMERKEN

VOOR EXCLUSIEVE ZWEMBADEN

VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. 
All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario’s. Specifieke VISION 
wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk. 

Niet geschikt voor linerzwembaden.
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030183 DVP050-RGBW Vision Pro RGBW, Ø50mm 1850 25,5W RGBW €446

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030184 DVP100-RGBW Vision Pro RGBW, Ø100mm 4875 92W RGBW €679

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030185 DVP170-RGBW Vision Pro RGBW, Ø170mm 9750 185W RGBW €961

VISION PRO

DURAVISION

VISION PRO Ø 50 MM

VISION PRO Ø 100 MM

VISION PRO Ø 170 MM

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

Niet geschikt voor linerzwembaden.
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VERLICHTING

SPECTRA DVM

DURAVISION

VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met 
gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario’s. Door 
de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in uw zwembad. Ideaal voor 
gebruik in combinatie met de optionele LINK Drivers voor eenvoudige bediening op afstand. 

•	 Levensduur leds: tot 10.000 uur
•	 Geleverd met 2 m lange uitneembare 

rubberen kabel
•	 12 VAC / 2-draads
•	 Witte en RGB-kleurinstellingen met 

harmonieuze kleurovergang

SPECIFIEK VOOR SPECTRA DVM

•	 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
•	 Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½” 

geïnstalleerd worden
•	 De versie van 170 mm is volledig compatibel met 

de PAR56 lampnis
•	 Met hars gevulde NoAir™ behuizing: 

waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
•	 Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt 

de verlichting geschikt voor zwembaden met 
zoutelektrolysesystemen

•	 12 VAC / 2-draads
•	 Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een 

persoonlijke touch
•	 Eenvoudig te installeren dankzij functionele 

voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ 
en ClickOn™

STANDAARDKENMERKEN

VOOR KLEINERE ZWEMBADEN
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VERLICHTING

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030186 DVM050-WH Spectra DVM Wit, Ø50mm 400 5,5W WHITE €90,72

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030187 DVM100-WH Spectra DVM, Ø100mm 800 10W WHITE €114

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030176 DVM170-RGB Spectra DVM RGB, Ø170mm 1050 19,5W RGB €178

3094030177 DVM170-WH Spectra DVM Wit, Ø170mm 1450 18W WHITE €133

SPECTRA DVM

DURAVISION

SPECTRA DVM Ø 50 MM

SPECTRA DVM Ø 100 MM

SPECTRA DVM Ø 170 MM
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V E R L I C H T I N G

SPECTRA DVS

DURAVISION

VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte 
zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario’s. Door de lampen UIT en 
snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in uw zwembad.

•	 Levensduur leds: tot 30.000 uur
•	 Geleverd met 2 m lange uitneembare 

rubberen kabel
•	 12 VAC / 2-draads
•	 Regelbare witte en RGB-kleurinstellingen 

met harmonieuze kleurovergang

SPECIFIEK VOOR ADAGIO PRO

•	 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
•	 Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½” 

geïnstalleerd worden
•	 De versie van 170 mm is volledig compatibel met 

de PAR56 lampnis
•	 Met hars gevulde NoAir™ behuizing: 

waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
•	 Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt 

de verlichting geschikt voor zwembaden met 
zoutelektrolysesystemen

•	 12 VAC / 2-draads
•	 Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een 

persoonlijke touch
•	 Eenvoudig te installeren dankzij functionele 

voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ 
en ClickOn™

STANDAARDKENMERKEN

VOOR ZWEMBADEN UIT HET MIDDENSEGMENT
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030170 DVS050-RGB Spectra DVS RGB, Ø50mm 450 9W RGB €186

3094030171 DVS050-TW Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø50mm 450 9W TUN. WH. €169

3094030188 DVS050-WH Spectra DVS Wit, Ø50mm 775 10W WHITE €152

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030172 DVS100-RGB Spectra DVS RGB, Ø100mm 1300 22,5W RGB €308

3094030173 DVS100-TW Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø100mm 1300 22,5W TUN. WH. €267

3094030189 DVS100-WH Spectra DVS Wit, Ø100mm 2000 25W WHITE €233

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING LUMEN MAX 
POWER

KLEUR €

3094030174 DVS170-RGB Spectra DVS RGB, Ø170mm 2100 34,5W RGB €400

3094030175 DVS170-TW Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø170mm 2100 34,5W TUN. WH. €354

3094030190 DVS170-WH Spectra DVS Wit, Ø170mm 3200 34W WHITE €313

SPECTRA DVS

DURAVISION

SPECTRA DVS Ø 50 MM

SPECTRA DVS Ø 100 MM

SPECTRA DVS Ø 170 MM
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030045 PZA-WC-S Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel €56,70

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030134 PZA-WCS-S Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel. Enkel 
voor Adagio Pro en spectra

€52,57

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030081 PZA-WC-G Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm €56,70

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030135 PZA-WCS-G Wanddoorvoer naar Ø 50mm - 63mm. Enkel voor 
adagio pro en Spectra

€52,57

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030046 PZA-WTM-S Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel €56,70

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030080 PZA-WTM-G Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm €56,70

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030136 PZA-WTM-SS wanddoorvoer RVS naar Ø 50mm - 63mm, 90° 
ingang. Enkel voor Adagio Pro en Spectra

€170

VOOR ZWEMBADEN IN BETON MET LINER OF MOZAÏEKTEGELS 

VOOR ZWEMBADEN IN POLYESTER

VISION WANDDOORVOEREN

Er bestaan talloze soorten zwembaden en materialen. Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment 
VISION wanddoorvoeren die geschikt zijn voor elke toepassing. De interne kabelwartel houdt in de meeste 
wanddoorvoeren de kabelkoker droog en maakt vervanging van de kabels mogelijk. Aan de binnenkant van onze 
doorvoeren is er voldoende ruimte voor de opslag van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak reikt. Dit 
maakt het extra eenvoudig een lamp te vervangen. Ontdek de robuuste en onverslijtbare wanddoorvoer in roestvrij 
staal.
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V E R L I C H T I N G

INBEGREPEN OPTIONEEL

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030192 PZA-WG-S Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm €44,31

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030192 PZA-WG-S Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm €44,31

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030193 PZA-WG-G Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm €44,31

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030193 PZA-WG-G Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm €44,31

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030191 PZA-WG-RSS Roestvrij Staal Flens voor 
DVP050

€75,25

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR 
ZWEMBADEN IN BETON, MET STENEN MUUR, MOZAÏEKTEGELS

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR 
ZWEMBADEN IN POLYESTER, METAAL, MET HOUTEN WANDEN

VISION WANDDOORVOEREN

Deze VISION wanddoorvoeren zijn uitsluitend bestemd voor DVP050 lampen. Witte flens inbegrepen.  
Roestvrijstalen flens afzonderlijk leverbaar als optionele afwerking.
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20mm

V E R L I C H T I N G

20mm

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

Standaard ring - For all types of pools

3094030065 PZA100-RA* PZA 100mm €29,89

3094030058 PZA100-RA-SS PZA 100mm - roestvrij staal €81,45

3094030066 PZA170-RA* PZA 170mm €36,09

3094030057 PZA170-RA-SS PZA 170mm - roestvrij staal €96,89

Ultra fijne ring - For concrete pools

3094030060 PZA100-RN* PZA 100mm €29,89

3094030062 PZA100-RN-SS PZA 100mm in roestvrij staal €81,45

3094030059 PZA170-RN* PZA 170mm €36,09

3094030061 PZA170-RN-SS PZA 170mm in roestvrij staal €96,89

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

Standaardring - For all types of pools

3094030146 PZA050-RF-* PZA 50mm €20,62

3094030147 PZA050-RF-SS PZA 50mm - roestvrij staal €59,78

3094030086 PZA100-RF-SS ZEN PZA 100mm - roestvrij staal €103

3094030084 PZA170-RF-SS ZEN PZA 170mm - roestvrij staal €126

3094030182 PZA100-RF-* ZEN Ø100mm RF Gekleurd €29,89

3094030181 PZA170-RF-* ZEN Ø170mm RF Gekleurd €36,09

Ultra fijne ring - For concrete pools

3094030148 PZA050-RO-* PZA 50mm €20,62

3094030149 PZA050-RO-SS PZA 50mm - roestvrij staal €59,78

3094030087 PZA100-RO-SS ZEN PZA 100mm - roestvrij staal €103

3094030085 PZA170-RO-SS ZEN PZA 170mm - roestvrij staal €126

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030122 PZA100-RP-SS Roestvrij stalen frontplaat voor trap-
pen Ø100 Pro

€92,79

VISION AFDEKPLAATJES

Om uw zwembad een persoonlijke toets te geven, is een ruime keuze aan VISION afdekplaatjes beschikbaar 
voor VISION Spectra, VISION Adagio Pro en VISION Pro.

TYPE RA/RN VOOR ALLE SOORTEN ZWEMBADEN

TYPE RP – AFDEKPLAATJE VOOR TRAPVERLICHTING

TYPE RF/RO – STRAKKE, WARME EN MODERNE LOOK
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030194 PZA050-RR-SS Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RR-SS €59,78

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030195 PZA050-RS-SS Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RS-SS €59,78

REFERENTIE CODE OMSCHRIJVING €

3094030196 PZA050-RP-SS Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RP-SS €59,78

VISION AFDEKPLAATJES

Met het oog op uitmuntendheid is deze collectie roestvrijstalen VISION afdekplaatjes exclusief beschikbaar 
voor DVP050 RGBW-lampen. 

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030121 Afstandsbediening met transformator 60VA €182

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030039 Afstandsbediening met transformator 200VA €302

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030042 Sturing + afstandsbediening on/off €173

LINK DRIVER

DURAVISION

Alle DURAVISION lampen werken op 12 VAC. Onze LINK Drivers worden geleverd met gratis 
afstandsbediening. Extra toestellen kunt u apart aanschaffen. LINK Drivers met ingebouwde transformator 
bieden een kant-en-klare oplossing. LINK Drivers en transformatoren zijn ook apart leverbaar voor wie zijn 
systeem zelf wil configureren.

•	 12 VAC
•	 A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, 

tuinverlichting
•	 Aan/uit-schakelaar voor VISION Moonlight of VISION Spectra 

lampen, of om de kleur te veranderen
•	 Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-

relais

•	 VISION Moonlight
•	 VISION Spectra

KENMERKEN COMPATIBEL MET

TYPE PL-REM

TYPE PL-REM-60

TYPE PL-REM-200

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

•	 Met ingebouwde transformator 60 VA
•	 Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
•	 Geen extra uitgangen
•	 1 afstandsbediening bijgeleverd

•	 Met ingebouwde transformator 200 VA
•	 Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
•	 2 extra uitgangen
•	 1 afstandsbediening bijgeleverd

•	 Afstandsbediening voor externe transformator
•	 Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
•	 2 extra uitgangen
•	 1 afstandsbediening bijgeleverd
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PART OF THE DURALINK™ 
Part of the DuraLink™ connected product range.

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030150 Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB €354

3094030119 Extra afstandsbediening €62,87

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030151 Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB met 
350 VA

€531

3094030119 Extra afstandsbediening €62,87

LINK CONTROLLER

DURAVISION

Alle LINK Controllers maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten. 
Onze LINK Controllers worden geleverd met gratis afstandsbediening. LINK Controllers met ingebouwde 
transformator bieden een kant-en-klare oplossing. Alle LINK Controllers werken met de optionele LINK Touch 
afstandsbediening.

•	 12 VAC
•	 A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, 

tuinverlichting
•	 Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-

relais
•	 Om de VISION Moonlight of VISION Spectra lampen te 

dimmen of van kleur te veranderen
•	 DIP-schakelaar om de controllerfuncties te selecteren
•	 SD-kaartsleuf voor latere firmware-upgrades
•	 RS485-aansluiting voor uw domoticasysteem
•	 DMX 512

•	 VISION Adagio Pro
•	 VISION Pro
•	 Vision Spectra
•	 Link Touch

KENMERKEN COMPATIBEL MET

TYPE PLP-REM

TYPE PLP-REM-350

•	 Zonder transformator
•	 Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
•	 DMX512- en RS485-connectiviteit
•	 2 extra uitgangen
•	 1 afstandsbediening bijgeleverd

•	 Met ingebouwde transformator 350 VA
•	 Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
•	 DMX512- en RS485-connectiviteit
•	 2 extra uitgangen
•	 1 afstandsbediening bijgeleverd

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.
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V E R L I C H T I N G

LINK TOUCH

DURAVISION

De LINK Touch belevenis | LINK Touch is zoveel meer dan een afstandsbediening. Met deze stijlvolle 
tabletachtige bediening kunt u uw zwembadverlichting, warmtepomp en afdekking op afstand aansturen. 
In een oogopslag kunt u de watertemperatuur aflezen en aanpassen of uw zwembadafdekking met één 
druk op de toets openen en sluiten. LINK Touch bedient alle kleurenprogramma’s en de lichtsterkte van uw 
led-zwembadverlichting. U kunt eenvoudig bladeren in de verschillende kleurenprogramma’s of gewoon 
door met uw vinger over het scherm te vegen. Ook handig te gebruiken in het donker, want het scherm is 
voorzien van kleine ledlampjes die oplichten en duidelijk de gekozen instellingen weergeven. Oplaadbaar via 
de meegeleverde adapter met USB-aansluiting. 

De LINK Touch hoeft niet te blijven slingeren, want u klikt hem gewoon in de bijgeleverde muurbeugel.

•	 Bestuurt warmtepomp, zwembadverlichting en -afdekking
•	 Stabiele draadloze verbinding over lange afstand
•	 Vrijstaand of muurbevestiging
•	 Draagbaar dankzij batterij met lange levensduur
•	 Oplaadbaar via USB-poort
•	 Strak en modern design
•	 Overzichtelijke display
•	 Eigen ontwikkeling

•	 VISION Adagio Pro VISION Pro
•	 LINK Controller
•	 LINK Master
•	 HEAT Dura V en Vi
•	 HEAT Dura+i
•	 HEAT Dura Pro
•	 Producten voor zwembadafdekkingen

KENMERKEN COMPATIBEL MET

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.

11

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



225.
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PART OF THE DURALINK™ 
Part of the DuraLink™ connected product range.

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030168 Link Touch White €283

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030169 Link Touch RGB €283

LINK TOUCH

DURAVISION

1.	 Kleurtemperatuur: 
veeg naar rechts om de zwembadverlichting aan te passen van 

wit tot koud wit

2.	 AAN/UIT-lampen: 
druk om alle lampen AAN/UIT te schakelen

3.	 Kleurenwiel: 
veeg om de kleur van de zwembadlampen te veranderen 

(enkel DLT10-RGB)

4.	 Kleurenprogramma: 
druk voor het vorige kleurenprogramma

5.	 Kleurenprogramma: 
druk voor het volgende kleurenprogramma

6.	 Dimmerniveau: 
veeg naar rechts om de helderheid van de zwembadlampen te 

verhogen

7.	 AAN/UIT-warmtepomp: 
druk om de warmtepomp AAN/UIT te schakelen

8.	 Temperatuur zwembadwater: 
druk om de gewenste temperatuur te verlagen

9.	 Temperatuur zwembadwater: 
druk om de gewenste temperatuur te verhogen

10.	Zwembadafdekking: 
houd ingedrukt om de afdekking te openen. 
Zodra u de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk gestopt

11.	Zwembadafdekking: 
houd ingedrukt om de afdekking te sluiten. 
Zodra u de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk 
gestopt

DLT10-TW

DLT10-RGB

•	 Model zwembad lamp: TW – regelbaar wit
•	 Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
•	 Inclusief muurbeugel en batterijoplader
•	 Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
•	 Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

•	 Model zwembad lamp: RGB – Full colour
•	 Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
•	 Inclusief muurbeugel en batterijoplader
•	 Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
•	 Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

ONDERDEEL VAN DURALINK™ 
Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor 
onderling geconnecteerde producten.
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*

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030104 575 lm, 15W, RGB verlichting (input 12V AC) €200

3094030070 1450lm, 25W, RGB verlichting (input 12V AC) €314

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030105 1250lm, 16W, Witte verlichting (input 12V AC) €200

3094030072 2100 lm, 28W, Witte verlichting (input 12V AC) €314

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030103 Roestvrij staal (316) afwerkingsring €160

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

MOONLIGHT KLEURENLEDS

KENMERKEN
•	 Behuizing van corrosiebestendig, hoogwaardig polymeer
•	 Ultraheldere ledlampen, wit of meerkleurig (rood, groen, 

blauw)
•	 Levensduur > 25.000 uur
•	 Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
•	 IP-classificatie (classificatie voor 

binnendringingsbescherming): IP68 (drukwaterdicht)
•	 16 kleurprogramma’s met aangename overgangen en vaste 

kleuren
•	 Kleurprogramma’s eenvoudig te bedienen met aan/uit-

schakelaar
•	 4 m lange kabel (2-draads) bijgeleverd
•	 Bij voorkeur te gebruiken in betonnen en 

paneelzwembaden.
•	 Aanpasbaar voor wandmontage (zwembaden uit beton of 

met stenen muur (mozaïektegels))*

MOONLIGHT

MOONLIGHT WITTE LEDS

AFDEKPLAATJE (OPTIE)
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227.

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030152 Adapter kit met Adagio Pro Wit (afwerkingsring niet inbegrepen) €50,51

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030106 Ultra platte vorm, 575 lm, 15W, RGB licht €186

3094030032 Ultra platte vorm, 925 lm, 21W, RGB licht €226

3094030033 Ultra platte vorm, 1450 lm, 25W, RGB licht €308

3094030107 Ultra platte vorm, 1250 lm, 16W, wit Licht €186

3094030036 Ultra platte vorm, 1850 lm, 19W, wit Licht €226

3094030037 Ultra platte vorm, 2100 lm, 28W, wit Licht €308

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030142 Adagio Pro Wit, Ø170mm €446

3094030139 Adagio Pro RGB, Ø170mm €691

3094030145 Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm €459

3094030156 Adagio Pro Blauw, Ø170mm €505

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

ADAGIO PRO

MOONLIGHT

AQUA DELIGHT NICHE

PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN
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3097010078

3097010079

3097010080

V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010078 Vervangingslamp GE - par56 LED €80,00

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010079 MTS Vervangingslamp - par56 LED WW 20W €255

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097010080 MTS Vervangingslamp - par56 LED WW 36W €287

KLASSIEKE VERVANGLAMP

GE-LAMP PAR56 LED – DAGLICHTWIT (16 W)

Volledig gemaakt van glas. Kleurtemperatuur 6500 K, daglichtwit. Vermogen 16 W-12 V, 
1268 lumen. Stralingshoek 90°. Beschermingsgraad: IP68. 1 jaar fabrieksgarantie

MTS-LAMP PAR56 LED – WARM WIT (20 W)

Volledig gemaakt van glas met extra vlakke voorzijde voor strakke afwerking. 
Kleurtemperatuur 3500 K, warm wit. Vermogen 16 W-12 V, 1000 lumen. Stralingshoek 
55°. Beschermingsgraad IP68, maximale inbouwdiepte 2 m. 2 jaar fabrieksgarantie

MTS-LAMP PAR56 LED – WARM WIT (36 W)

Met roestvrijstalen achterkant (af te raden in zwembaden met zoutelektrolysesystemen) 
en frontplaat uit polycarbonaat. De witte rand om de lamp blijft zichtbaar. Houd dit in 
gedachte wanneer u gekleurde inbouwelementen gebruikt.

Kleurtemperatuur 3000-3500 K, warm wit. Vermogen 36 W-12 V, 3000 lumen.

Stralingshoek 120°. Beschermingsgraad IP68, maximale inbouwdiepte 2 m. 2 jaar 
fabrieksgarantie
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V E R L I C H T I N G

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030157 Ringkerntransfo 150VA 230V/12V DIN-rail €98,58

3094030158 Ringkerntransfo 350VA 230V/12V DIN-rail €122

3094030159 Ringkerntransfo 700VA 230V/12V DIN-rail €173

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3094030160 Ringkerntransfo 150VA 230V/12V IP64 €122

3094030161 Ringkerntransfo 350VA 230V/12V IP64 €157

3094030162 Ringkerntransfo 700VA 230V/12V IP64 €237

MODEL TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

TRANSFO 150W 350W 700W

IN 220-230V IN 220-230V IN 220-230V IN

OUT 12VAC OUT 12VAC OUT 12VAC OUT

INSTALLATION DIN rail DIN rail DIN rail

MODEL TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

TRANSFO 150W 350W 700W

IN 220-230V IN 220-230V IN 220-230V IN

OUT 12VAC OUT 12VAC OUT 12VAC OUT

INSTALLATION IP64 IP64 IP64

TRANSFORMATOREN VOOR ZWEMBADVERLICHTING

KENMERKEN
•	 Stabiele ringkerntransformator
•	 Eenvoudige montage op DIN-rail of aan de wand
•	 Gemakkelijk aan te sluiten lampkabel(s)
•	 220 V of 230 V ingangsstroom
•	 12 VAC uitgangsstroom

Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, is er meer vermogen nodig. Nieuw in ons assortiment 
zijn de aparte ringkerntransformatoren. Deze donut-vormige transformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast 
zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke gelamineerde transformatoren. Ze zijn leverbaar 
in twee uitvoeringen, elk in drie verschillende afmetingen. De Toro-DIN is monteerbaar op DIN-rail en het 
ingekapselde model voor wandmontage met beschermingsgraad IP64 is spatwaterbestendig.

Voor ledverlichting wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van een ringkerntransformator.
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12
TEGENSTROOM 
SYSTEMEN 

232	 EVASTREAM

238	 JET SWIM TEGENSTROOMSYSTEEM

240	 ESSENCE

241	 EVOLUTION – KRACHTIG VERMOGEN VAN 2,6 KW

241	 TAIFUN DUO – HOOGWAARDIG TWINJETSYSTEEM

242	 JET VAG JUNIOR

243	 JET VAG

244	 TEGENSTROOMPOMP

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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232.

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

ZWEMPLEZIER VERZEKERD!

Van een intensieve conditietraining 
op (top)niveau, tot ontspannen 
baantjes zwemmen. Van 
aquajogging tot revalidatie. En 
de kinderen? Die kunnen zich 
helemaal uitleven in de eenvoudig 
te creëren stroomversnelling.

VOOR ELK ZWEMBAD

De EVAstream is geschikt voor 
grote en kleine, bestaande 
of nieuwe zwembaden. In 
tegenstelling tot de bestaande 
systemen op de markt, die 
gericht zijn op zoveel mogelijk 
waterverplaatsing, is het doel 
van de EVAstream juist om een 
hoge stromingssnelheid voort te 
brengen. Kracht boven volume 
dus!

Door deze innovatieve aanpak is 
de stroming krachtiger en reikt 
die veel verder in het zwembad. 
De effectieve zwemzone wordt 
daardoor veel ruimer. Het resultaat 
is een fantastische zwembeleving!

GROTERE ZWEMZONE

De zwemmer ligt verder van de 
machine af, waardoor hij veel meer 
bewegingsruimte heeft tijdens het 
zwemmen (zie de zwemzone in de 
onderstaande afbeeldingen). 

Er is voldoende ruimte om te 
versnellen, zonder direct de kant 
te raken. De zwembeleving is 
daardoor heel natuurgetrouw. 
Kortom: ongeremd zwemmen 
in een 25-meterbad, maar dan 
gewoon in de achtertuin!

EVASTREAM

De EVAstream zwemmachine tovert ieder zwembad in een handomdraai om tot een professioneel trainingsbad, 
homefitness en unieke waterattractie. Optimaal zwemplezier voor het hele gezin. Het hele jaar door.
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

EVASTREAM

De EVAstream zwemmachine tovert ieder zwembad in een handomdraai om tot een professioneel trainingsbad, 
homefitness en unieke waterattractie. Optimaal zwemplezier voor het hele gezin. Het hele jaar door.

VERSCHILLEN TUSSEN DE MODELLEN FIT, PRO EN MAX

De EVAstream is verkrijgbaar in 3 modellen: EVAstream Fit, EVAstream Pro en EVAstream Max. Welke machine het 
meest geschikt is, hangt af van het beoogde gebruik. Geoefende zwemmers en sporters kiezen voor de EVAstream 
Pro vanwege zijn extra krachtige stroming. Voor een uitdagende zwemtraining, keer op keer. De EVAstream Fit is 
favoriet bij recreatieve zwemmers. Om de conditie op peil te houden, te aquajoggen of voor gebruik bij revalidatie. 
De EVAstream MAX is de perfecte oplossing voor topsporters.

INBOUW OF OPBOUW

De EVAstream Fit, Pro en Max zijn leverbaar in inbouw- en opbouwversie.

EVAstream opbouw EVAstream inbouw

•	 Plug-and-play
•	 Compact en licht gewicht 
•	 Verplaatsbaar door 1 persoon
•	 Voor vele doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld als 

stroomversnelling

•	 Geschikt voor inbouw in zwembadwand. Inbouwnis leverbaar 
uit roestvrij staal of slagvast PE/PP. 

•	 Stijlvolle afdekplaten verkrijgbaar in gepolijst rvs of luxedesign 
ABS in donkergrijs.

•	 Plaats 2 turbines in één nis voor training op topniveau
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3097030060 3097030062

3097030034

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

EVASTREAM

INBOUW

STAP 1: KIES UW INSTALLATIENIS

STAP 2: KIES UW TURBINE + MCU

Om te voldoen aan de veiligheidseisen, EN13451-1/3 en EN16713-2, is een officiële EVAstream afwerkingsplaat essentieel.

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030034 Evastream installatienis wide X1 PP inclusief packingset €1.643

3097030067 Evastream installatienis wide X1 PP enkel voor PE baden inclusief packingset €1.643

3097030068 Flens voor installatienis wide X1 PP €195

3097030012 Evastream installatienis wide X1 RVS316 inclusief packingset €2.719

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030060 Evastream FIT inbouw PIEZO klaar €9.914

3097030061 Evastream PRO inbouw PIEZO ready €10.725

3097030062 Evastream MAX - PIEZO ready €16.712
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3097030069 3097030070

3097030074

30970300733097030072

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

EVASTREAM

STAP 4: KIES UW CONTROL OPTIES

Piëzobesturing voor onderwater

Piëzobesturing voor droge omgeving

DMX control

STAP 3: KIES UW AFWERKINGSPLAAT

INBOUW

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030042 DMX bestuurde piëzo3 eenheid, 10m Antraciet €510

3097030043 DMX bestuurde piezo3 eenheid, 10m Wit €510

3097030071 DMX bestuurde piezo3 eenheid, 10m Grijs €510

3097010030 Installatiebehuizing ABS voor polyester/liner €191

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030072 Piëzobesturingseenheid (droog) 4xpiezo - Antraciet €397

3097030072 Piëzobesturingseenheid (droog) 4xpiezo - Wit €397

3097030073 Piëzobesturingseenheid (droog) 3x piëzo - Antraciet €345

3097030073 Piëzo controle-eenheid (droog) 3x piëzo - Wit €345

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030074 Advanced DMX controller stream and UWL €1.607

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030069 ABS frontplaat voor WideX1-A01 niche - Anthracite €567

3097030069 ABS frontplaat voor WideX1-A01 niche - Wit €567

3097030069 ABS frontplaat voor WideX1-A01 niche - Licht Grijs €567

3097030070 ABS frontplaat 2 gaten voor WideX1-A01 niche - Anthracite €567

3097030070 ABS frontplaat 2 gaten voor WideX1-A01 niche - Wit €567

3097030070 ABS frontplaat 2 gaten voor WideX1-A01 niche - Licht Grijs €567

3097030038 Evastream Frontplaat WideX1 SS HEX €1.076

3097030039 Evastream Frontplaat WideX2 SS HEX €1.076

3097030013 Evastream Frontplaat WideX1 SS Wave €1.360
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3097030018 3097030027

3097030022 3097030023

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

EVASTREAM

OPBOUW

STAP 1: KIES UW TURBINE/MCU/BEHUIZING

STAP 2: KIES UW BEVESTIGINGSOPTIES

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030018 Evastream FIT Opbouw - Roestvrij staal €11.251

3097030051 Evastream FIT Opbouw - ABS Antraciet €10.480

3097030052 Evastream FIT Opbouw - ABS Wit €10.480

3097030006 Evastream PRO Opbouw - Roestvrij staal €12.384

3097030053 Evastream PRO Opbouw - ABS Antraciet €11.613

3097030054 Evastream PRO Opbouw - ABS Wit €11.613

3097030027 Evastream MAX Opbouw - Roestvrij staal €19.386

3097030055 Evastream MAX Opbouw - ABS Antraciet €17.845

3097030056 Evastream MAX Opbouw - ABS Wit €17.845

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030059 Afstelbout Evastream €18,13

3097030019 Montagebeugel 2mm RVS 316 0/40mm €266

3097030020 Montagebeugel 2mm RVS 316 80/120 mm €266

3097030021 Montagebeugel 2mm RVS 316 160/200 mm €266

3097030022 Montagebeugel 3mm RVS 316  fixed mounting €176

3097030023 Fixed mounting niche with 3 swivels and mounting plate 5mm €448
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

EVASTREAM

COMPLETE SETS

EVASTREAM FIT 225M3 SET

EVASTREAM PRO 350M3 SET 

EVASTREAM MAX 450M3 SET 

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030075 EVAstream FIT 225m³ set met ABS accessoires - Anthracite €14.446

3097030075 EVAstream FIT 225m³ set met ABS accessoires - Wit €14.446

3097030075 EVAstream FIT 225m³ set met ABS accessoires - Licht Grijs €14.446

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030076 EVAstream PRO 350m³ set met ABS accessoires - Anthracite €15.579

3097030076 EVAstream PRO 350m³ set met ABS accessoires - Wit €15.579

3097030076 EVAstream PRO 350m³ set met ABS accessoires - Licht Grijs €15.579

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030077 EVAstream MAX 450m³ set met ABS accessoires - Anthracite €21.244

3097030077 EVAstream MAX 450m³ set met ABS accessoires - Wit €21.244

3097030077 EVAstream MAX 450m³ set met ABS accessoires - Licht Grijs €21.244

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3097030078 30m kabel voor onderwaterverlichting en piezo controle €283

Elke set bevat de volgende artikelen:
•	 1x EVA-SP-PRO-TB1 (EVAstream FIT turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel)
•	 1x EVA-SP-PRO-MCU-PIEZO (EVAstream FIT motor control unit dmx/piezo ready)
•	 1x WDX1-A02-ABS-HEX-* (ABS voorplaat incl. bevestigingsmateriaal)

Elke set bevat de volgende artikelen:
•	 1x EVA-SP-PRO-TB1 (EVAstream PRO turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel)
•	 1x EVA-SP-PRO-MCU-PIEZO (EVAstream PRO motor control unit dmx/piezo ready)
•	 1x WDX1-A02-ABS-HEX-* (ABS voorplaat incl. bevestigingsmateriaal)

Standaard opgenomen artikelen:
•	 1x SP-PIEZO3-* (DMX gestuurde piëzo3 eenheid, 10m, 1m 

kabelbuis ø13mm)
•	 1x WDX1-A01-PP (PP installatie nis incl. pakkingset, schroeven en 

wartels, excl. kabelbuis)
•	 3x EVA-AA-09 ABS inbouwnis voor UWL (2x) en Piëzo (1x)
•	 2x EVA-AA-02* Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL
•	 1x EVA-AA-96 EVA Optische DMX-kabel 5m kabellengte
•	 2x EVA-RXS-R65* (EVA RX Smart LED UWL (RGBW 6500K) - 20W 

RGBW psu - 10m 7-aderige kabel)

Elke set bevat de volgende artikelen:
•	 1x EVA-SP-MAX-TB2 (EVAstream MAX turbine met 2x5m 3x1x16mm2 kabel)
•	 1x EVA-SP-MAX-MCU-PIEZO (EVAstream MAX motorbesturingseenheid dmx/piezo-klaar)
•	 1x WDX2-A02-ABS-HEX-* (ABS voorplaat incl. bevestigingsmateriaal)
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

JET SWIM TEGENSTROOMSYSTEEM

JET SWIM MOTION

JET SWIM ATHLETE

KENMERKEN
•	 Nieuwe stromingstechniek met twee 

ovale inspuiters
•	 Verstelbare luchtmenging
•	 Modern en minimalistisch ontwerp
•	 Ingebouwde handgreep
•	 Pneumatische startknop
•	 Voldoet aan eisen van 

zwembadnormen
•	 Hoogwaardige motor

KENMERKEN
•	 Frontpaneel uit roestvrij staal AISI 316L 

/ 14A
•	 Nieuwe stromingstechniek met twee 

ovale inspuiters
•	 Verstelbaar waterdebiet
•	 Modern en minimalistisch ontwerp
•	 Pneumatische startknop
•	 Voldoet aan eisen van zwembadnorm 

EN 16713
•	 Bronzen pomp met 

hoogrendementspomp (motorklasse 
IE3)

Tegenstroomsysteem met een motorvermogen van 2,2 kW (Jet Swim Motion) of 4 kW (Jet Swim Athlete) en met 
krachtige waterstromen van 46 m³/h (Jet Swim Motion) of 68 m³/h (Jet Swim Athlete) om uw zwemtechniek te 
trainen en lichamelijke conditie op te bouwen. Met één druk op de knop aan de voorzijde kunt u de Jet Swim 
Motion starten. De in de jetstroom gemengde lucht is naar wens instelbaar. Modern en minimalistisch design 
met discrete handgreep die in het frontpaneel is weggewerkt. Jet Swim Motion is leverbaar in twee uitvoeringen: 
Classic en Marine. Dit systeem voldoet aan de eisen in de zwembadnorm EN 16582.

Motorvermogen 2,2 kW Pompcapaciteit 46 m3/h

Motorspanning 3~230/400 V Leidingaansluiting 2”

Amperage 230/400 8,0/4,6 A Materiaal Polycarbonaat/roestvrij staal

Motorvermogen 4 kW Pompcapaciteit 68 m3/h

Motorspanning 3~230/400 V Leidingaansluiting 2 ½”

Amperage 230/400 13,9/8,0 A Materiaal Polycarbonaat/roestvrij staal
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3082000045 Jet Swim Motion Classic €894

3082000047 Montageset Jet Swim Motion dunwandig €340

3003010135 Montageset kit Jet Swim Motion glasvezel €268

3082000048 Montageset Jet Swim Motion beton €526

3082000049 Jet Swim Pomp 2.2kW €2.197

3082000050 Jet Swim Motion Control box €498

3082000051 Jet Swim Motion Classic liner compleet €3.605

3082000052 Jet Swim Motion Classic beton compleet €3.775

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3082000055 Jet Swim Athlete €1.513

3082000056 Montagekit Jet Swim Athlete Beton €465

3082000057 Jet Swim Athlete Pump 4kW 50Hz €2.694

3003019701 Controle Box voor Jet Swim 2000 €547

3082000059 Jet Swim Athlete steel / liner compleet €4.361

3082000060 Jet Swim Athlete concrete / liner compleet €4.788

JET SWIM TEGENSTROOMSYSTEEM

REVOLUTIONAIRE NATUURLIJKE ZWEMBELEVING!

Jet Swim Motion is gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal AISI 316L en gebruikt een volledig nieuwe 
stromingstechniek met twee ovale inspuiters, waarvan de onderste naar beneden is gericht om de waterstralen 
gelijkmatiger te verdelen. Dit resulteert in een veel natuurlijkere zwemtechniek in vergelijking met de meeste 
tegenstroomtoestellen op de markt.

JET SWIM

JET SWIM ATHLETE

JET SWIM MOTION

ANDER TEGENSTROOMSYSTEEM

INCLUDED  
IN THE PACKAGE
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3082000001 Montagekit Essence €4.109

3082000002 Muurkit Essence €1.262

3082000003 Flenskit Essence €166

ESSENCE

Of u nu op zoek bent naar een sportieve uitdaging, een ontspannende massage of beide: Hugo Lahme 
heeft altijd de juiste oplossing voorhanden. FitStar® tegenstroomsystemen zijn meer dan uitstekende 
fitnessapparatuur voor sportieve zwemmers en professionele sporters. Als massagesysteem leveren deze 
ook een tintelend gevoel van wellness. Luchtbelsystemen, massagesystemen en waterattracties, zoals 
fonteindouches of waterkanonnen, dit zijn allemaal bronnen van relaxatie, wellness en plezier.

KENMERKEN
•	 Montageset Essence
•	 Armatuur Baydur® / 316L
•	 Pomp gemaakt van geschutmetaal/brons, 

vermogen 2,6 kW
•	 400 V 3-fasig, 50 Hz
•	 Opgenomen vermogen 3,4 kW / 5,8 A
•	 Debiet 1050 l/min. bij 1,0 bar
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3082000004 Montagekit Taifun-Duo €4.785

3082000006 Flenskit Taifun-Duo €93,44

3082000005 Muurkit Taifun-Duo €975

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3082000015 Montagekit Evolution €3.480

3082000018 Flenskit Evolution €157

3082000016 Muurkit Evolution voor beton-tegel & beton-liner baden €1.250

3082000017 Muurkit Evolution voor polyester & paneel baden €1.739

3082000015  3082000016
 3082000017

3082000018

3082000004

3082000006 3082000005

EVOLUTION – KRACHTIG VERMOGEN VAN 2,6 KW

TAIFUN DUO – HOOGWAARDIG TWINJETSYSTEEM

KENMERKEN
•	 Evolution montageset
•	 Met 2 afzonderlijke aanzuigpunten
•	 Armatuur uit 316L, pomp gemaakt van geschutmetaal/

brons, vermogen 2,6 kW
•	 400 V 3-fasig, 50 Hz
•	 Opgenomen vermogen 3,4 kW / 5,8 A
•	 Debiet 1050 l/min. bij 1,0 bar

KENMERKEN
•	 Taifun-Duo montageset
•	 Armatuur uit 316L, rond
•	 Pomp gemaakt van geschutmetaal/brons, 

vermogen 2,6 kW
•	 400 V 3-fasig, 50 Hz
•	 Opgenomen vermogen 3,4 kW / 5,8 A
•	 Debiet 1050 l/min. bij 1,0 bar
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T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING DEBIET BIJ 1 BAR HP FASE Ø €

3023030022 Jet Vag Junior 50 3 Mono 63 mm €1.508

3023030023 Jet Vag Junior 50 3 Tri 63 mm €1.508

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3023030172 Water jet kit Ø 42 mm €205

3023030173 Water jet kit Ø 35 mm €205

3023030174 1.50 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk €205

3023030175 3 m Massage kit voor Ø 35 mm mondstuk €196

3023030176 3 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk €219

JET VAG JUNIOR

KENMERKEN
•	 MGD 300-serie, 1- of 3-fasige pomp
•	 Harsverzegelde motor met 5 jaar garantie
•	 Inbouwstuk voor liner-, beton- of polyesterzwembaden
•	 Frontpaneel uit één stuk met centrale inspuiter Ø 35 mm en 

drukknop
•	 Schakelkast
•	 2 kranen met kwartslagbediening Ø 63 mm
•	 Pneumatische sturing luchtbuis
•	 Luchtaanzuigbuis

OPTIES

Aangepaste schakelkast 
met afstandsbediening

Montageset Pomp

MGD + 3 pk

5 jaar garantie op de harsmotor
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243.

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3023030261 Behuizing D63 met pakkingen en flenzen €473

3023030194 Behuizing D90 met pakkingen en flenzen €544

REFERENTIE OMSCHRIJVING KW HP FASE DEBIET  
BIJ 1 BAR

€

3023030280 Jet Vag met voorpaneel - wit 1.5 2 Mono 60 €1.935

3023030281 Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd 1.5 2 Mono 60 €2.157

3023030282 Jet Vag met voorpaneel - wit 2.2 3 Mono 70 €2.021

3023030283 Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd 2.2 3 Mono 70 €2.242

3023030284 Jet Vag met voorpaneel - wit 3 4 Tri 80 €2.197

3023030285 Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd 3 4 Tri 80 €2.419

JET VAG

1) KIES EERST UW VOORBEREIDINGSSET:

•	 Inbouwstuk Ø 63 of Ø 90 met kranen en slangen

2) KIES UW AFWERKINGSSET:

•	 Frontpaneel (wit/gekleurd)
•	 Pomp
•	 Schakelkast met afstandsbediening
•	 Luchtslang

Behuizing, pomp of bedieningsdoos los verkrijgbaar op aanvraag

Adriatisch blauw | Geel | Grijs
Afstandsbediening

KENMERKEN
•	 Centrale inspuiter Ø 42 mm met lucht- en 

wateraanvoerregeling.
•	 Inbouwstuk Ø 63/75 mm met 2 opties
•	 Standaard uitgerust met roestvrijstalen piëzo.

Frontpaneel 
+ piëzo in 

standaarduitvoering

Aangepaste schakelkast 
met afstandsbediening

NCC-pomp

Montageset

5 jaar garantie op de harsmotor
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244.

T EG E N S T RO O M S Y S T E M E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING HP DEBIET 

BIJ 1 BAR

FASE Ø €

3023030275 Tegenstroomsysteem pomp NCC 155T - 3,2A 2 22 Tri 63 mm €1.347

3023030263 Tegenstroomsysteem pomp NCC 175M - 8,8A 2 22 Mono 63 mm €1.392

3023030166 Tegenstroomsysteem pomp NCC 215M - 11,5A 3 40 Mono 63 mm €1.565

3023030276 Tegenstroomsysteem pomp NCC 255T - 4,8A 3.5 55 Tri 63 mm €1.616

3023030196 Tegenstroomsysteem pomp NCC 295T - 6,3A 4 75 Tri 63 mm €1.660

3023030277 Tegenstroomsysteem pomp NCC 405T - 6,6A 5.5 80 Tri 63 mm €1.744

TEGENSTROOMPOMP

Pomp gemaakt van 100% roestvrij materiaal. Aansluiting pers- en zuigleidingen standaard R 2 3/4’’. 
Tegenstroompomp met RVS onderstel, geleverd inclusief wartelkoppelingen.

KENMERKEN
De NCC-pomp is speciaal geschikt voor de volgende 
toepassingen:
•	 Zwembaden en industriële filtreerinstallaties
•	 Tegenstroomsystemen
•	 Stofverwijderings- en reinigingsinstallaties
•	 Koel- en aircosystemen
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248.

Sahara Blue Fresh Azur Silver Volcano Onyx Ice

L I N E R S
Li

n
e

rs

ALKORPLAN XTREME 

REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024010010 Alkorplan Xtreme 1.65 1.5 mm 1.65 m 25 m 4 m² 
roll

€45,97
€1.896

3024010014 Alkorplan Xtreme 2.05 * 1.5 mm 2.05 m 25 m 4 m² 
roll

€44,63
€2.288

3024010011 Xtreme Anti-Slip 2 mm 1.65 m 10 m 5 m² €49,02

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024020013 Vloeibare PVC Xtreme 1L €74,77

3024020014 MEK Solvent Xtreme 1L €33,22

VLOEIBARE PVC

* Alleen beschikbaar in de kleuren Silver en Volcano

Het XTREME membraan met gegarandeerde kleurechtheid en vlekbestendigheid is ongeëvenaard 
in de zwembadsector. Deze liner maakt zwembaden bestand tegen vrijwel alles. Zwemmen in een 
zwembad met RENOLIT ALKORPLAN XTREME is keer op keer een unieke beleving!

5 jaar garantie op kleurechtheid en vlekbestendigheid

15 jaar garantie op waterdichtheid
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249.

15Years

Guarantee

WATERTIGHTNESS

5Years

Guarantee

ON COLOR

5Years

Guarantee

ANTI STAINS
Li

n
e

rs

RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
is de enige 100% waterdichte 
zwembadliner die wordt geleverd 
met een schriftelijke garantie! Ons 
vertrouwen in RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME is zo groot dat wij 15 jaar 
schriftelijke garantie verlenen op de 
waterdichtheid.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
heeft over het volledige oppervlak 
aan de voor- en achterzijde een 
beschermend membraan met 
zeer hoge dichtheid. Dit maakt 
het materiaal niet alleen volledig 
ondoordringbaar voor chemicaliën 
en bacteriën, maar ook extra bestand 
tegen slijtage of krassen.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME  
is het eerste versterkte membraan dat 
bestand is tegen chloor, zelfs in extreme 
omstandigheden.
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250.

Authentic Relax Elegance Vanity Sublime Prestige Origin

L I N E R S

ALKORPLAN TOUCH

REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024010007 Alkorplan Touch 2 mm 1.65 m 21 m 4 m² 
roll

€58,11
€2.013

3024010005 Alkorplan Touch anti-slip * 2 mm 1.65 m 12.6 m 1 m² €62,72

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024020010 Vloeibare PVC 3000/Touch 1L €74,77

VLOEIBARE PVC

* Alleen beschikbaar in uitvoering Elegance

Versterkte liner met exclusieve 3D designs en opdrukken, geïnspireerd door de natuur! Ideaal om uw 
zwembad een geraffineerde, stijlvolle look te geven. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste verstrekte 
membraan met steenmotief. Met 2 mm dikte is dit de sterkste en duurzaamste liner die vandaag op de markt 
verkrijgbaar is. Het imitatiesteenmotief van TOUCH liners geeft zwembaden een natuurlijk exotische uitstraling 
met tegelijk een persoonlijke toets. Het resultaat is een even uniek als exclusief zwembad!
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251.

Sofia Atenea Selene Etna

L I N E R S

ALKORPLAN CERAMICS

REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024010013 Alkorplan Ceramics 2 mm 1.65 m 21 m 4 m² 
roll

€60,42
€2.094

3024020017 Vloeibare PVC Ceramics, Wit €74,77

Deze zwembadbekleding heeft de look van oude Griekse tempels, maar biedt alle voordelen 
van een modern membraan met hoge sterkte: 10 jaar gegarandeerd waterdicht, snel en 
eenvoudig te monteren en goede ondersteuning.
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252.

L I N E R S

ALKORPLAN 3000

REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024019887 Alkorplan 3000 1.5 1.65 25 m 8 m² 
roll

€41,27
€1.703

3024018829 Alkorplan 3000 Platinum 1.5 1.65 25 m 8 m² 
roll

€44,61
€1.840

3024010005 Alkorplan Liner 3000 Anti-Slip* 1.8 1.65 12.6 m 4 m² €62,72

VLOEIBARE PVC

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024020010 Vloeibare PVC 3000/Touch 1L €74,77

* Alleen beschikbaar in de uitvoeringen Bysance, Carrara, Perzia Blue

RENOLIT ALKORPLAN is de enige fabrikant die zijn liners uit de serie 3000 behandelt met een speciale laklaag 
om ze tegen krassen, vlekken, bacteriën en uv-straling te beschermen en tegelijk voortijdige veroudering te 
voorkomen.

Persia Blue Persia Sand Persia Black Mosaic

Carrara Bysance blueMarble Platinum
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253.

L I N E R S

ALKORPLAN 2000

Wit Zand Licht blauw Adriatisch blauw Caraïbisch groen Licht grijs Donker grijs

REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024012267 Alkorplan 2000 - 1.65 1.5 mm 1.65 m 25 m 8 m² 
roll

€35,11
€1.448

3024012273 Alkorplan 2000 - 2.05 1.5 mm 2.05 m 25 m 8 m² 
roll

€33,50
€1.717

3024010009 Alkorplan anti-slip 1.8 mm 1.65 m 12,6 m 1 m² €48,44

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024022285 Vloeibare PVC Alkorplan 2000 1L €51,69

LIQUID PVC

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te 
danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage 
en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.
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L I N E R S
Li

n
e
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REFERENTIE OMSCHRIJVING DIKTE BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024028637 Vijverfolie - zwart of groen 
of donkergrijs

1.5 mm 2.05 m 20 m 9 m² 
roll

€23,78
€975

3024010012 Tuinvijver Folie - zwart 1.35 mm 2.10 m 15 m 11 m² 
roll

€16,55
€521

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
G/M2

BREEDTE LENGTE ROLLEN / 
PALLET

€

3024020016 Polypropyleen schimmel-
werend vlies - 1,5m

400 1.50 m 50 m 6 roll €679

3024020016 Polypropyleen schimmel-
werend vlies - 1,65m

400 1.65 m 50 m 6 roll €747

3024020016 Polypropyleen schimmel-
werend vlies - 2m

400 2.00 m 50 m 6 roll €905

RENOLIT ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL
RENOLIT ALKORPLAN geotextiel is een onschadelijk zwembadvilt uit blauw polypropyleen van 400 
g/m2, exclusief voor RENOLIT. Het is gemaakt van met fungiciden behandelde kunstvezels die zich 
vooral onderscheiden door de hoge mechanische treksterkte en perforatieweerstand. 

KENMERKEN

•	 De schimmeldodende behandeling voorkomt de groei en verspreiding van 
micro-organismen tussen het versterkte membraan en de zwembadomhulling 
als gevolg van bodemvocht of bestaande organische elementen. Dit elimineert 
het risico dat deze ongewenste stoffen in het zwembadwater terechtkomen.

•	 Helpt oneffenheden in de ondergrond te verbergen.
•	 Geeft de bader een aangenamer gevoel bij het lopen op de zwembadbodem.
•	 Heeft een isolerende werking waardoor het zwembad langer warm of koud 

blijft (temperatuurbehoud tot twee graden).

VIJVERFOLIES
Zwemvijvers worden steeds populairder als milieuvriendelijk alternatief voor een zwembad. Daarom verdienen 
ook zwemvijvers de ALKOR kwaliteit! Zwemvijverfolies zijn dikker en leverbaar in drie kleuren. Wij adviseren 
deze folies voor zwemvijvers met een modern ontwerp. De gewone zwemvijverfolie is slechts 1,35 mm dik 
zonder versteviging, en alleen verkrijgbaar in het zwart. Ideaal voor zwemvijvers met een vrije vorm.
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pool
 

liner

welding strip
welding

staple 5 per meter

wall

staple 5 per meter

wall

welding strip

welding

pool

liner

L I N E R S

Li
n

e
rs

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024022277 Folieplaat (breedte 2 m, lengte 1 m, dikte 1,5 mm) pcs €113

3024020015 Lasstrip Stomplas voor Alkor TOUCH (rol van 20m - 0,15m x 1.5mm) pcs €127

3024022289 Bandjes (breedte 9 mm, Lengte 25 m, dikte 1,5 mm) voor ongeveer 15m² roll €30,39

3024022286 Contactlijm - 5kg pcs €146

3024020019 Spreidnieten 100 stuks box 100 €67,52

3024022291 Anti - Vlekmiddel 1L pcs €82,85

3024022292 Set van 5 spuitflesjes + dopjes + verdelers (5 x 1l) box 5 €119

3024022293 Kwast pcs €43,50

3024022294 Handlastoestel Leister Triac pcs €1.172

3024020002 Alkorclean Waterline 6x1ltr pcs €21,03

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3047002179 Vlakke strip 50 mm (lengte 2000 mm) pcs €10,83

3047002180 Vlakke strip 100 mm (lengte 2000 mm) pcs €19,90

3047002181 Lat met omgekeerde zijde 60 x 10 mm (lengte 2000 mm) pcs €18,12

3047002182 Buitenhoek 20 x 50 mm (lengte 2000 mm) pcs €16,43

3047002184 Buitenhoek 20 x 80 mm (lengte 2000 mm) pcs €21,60

3047002183 Buitenhoek 30 x 40 mm (lengte 2000 mm) pcs €16,43

3047002186 Buitenhoek 30 x 70 mm (lengte 2000 mm) pcs €21,60

3047002189 Buitenhoek 30 x 90 mm (lengte 2000 mm) pcs €26,14

3047002188 Buitenhoek 50 x 50 mm (lengte 2000 mm) pcs €21,60

3047004250 Buitenhoek 50 x 90 mm (lengte 2000 mm) pcs €29,37

ACCESSOIRES

LASSTRIPS
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256.

L I N E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3024010017 Schuimisolatie Ch XL PE 12mm-1,5m x 50m=75m² m2
roll 

€11,74
€881

3024010016 Schuimisolatie Ch XL PE  12mm-2m x 50m=100m² m2
roll

€11,74
€1.174

ISOLATIESCHUIM VOOR ZWEMBADEN

ZWEMBADISOLATIE

Isolatieschuim is de ideale ondergrond voor linerzwembaden! Belangrijkste voordelen zijn de optimale 
warmte-isolatie en eenvoudige installatie. Maar nog belangrijker is het comfort! Schuim met celstructuur voelt 
zacht aan en geeft een unieke en luxueuze beleving!

•	 Bestand tegen chloor
•	 Bestand tegen zoutwater
•	 Verkleurt niet
•	 Biologisch neutraal

•	 Installatie ter plaatse
•	 Licht gewicht
•	 Schuim geleverd op rol 75 m² of 100 m²
•	 Geschikt voor bodem, wanden en trappen

KENMERKEN

ROL 100 m² ROL 75 m²

Dikte ISO 1923 12 12 mm

Standaardrolbreedte 2 1,5 m

Standaardrollengte 50 50 m

Druksterkte bij 10% / 25% vervorming ISO 3386-1 60/80 60/80 kPa

Dikteverlies na 10 jaar bij 1,5 m waterkolom en 33°C (geïnter-
poleerd)

ISO 1606 0,6 0,6 mm

Warmtedoorgangsweerstand (R-waarde) bij 10°C SIO 12241 0,250 0,250 m²KW

Waterabsorptie (27 dagen, volledig ondergedompeld) ISO 2896 < 1 < 1 1 vol.-%

Kwaliteit:

erkende kwaliteit

Drukvastheid:

weerstaat jarenlang aan druk

Comfort:

voelt zacht aan voor 
unieke, luxueuze

Plaatsing:

Installatie ter plaatse, 
schuim geleverd op rol

Inertheid:

bestand tegen chloor en 
zoutwater

Isolatie:

energiebesparend

Veiligheid:

reduceert risico op 
ongevallen

Lange levensduur:

stabiel materiaal, 
verweert niet
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257.

L I N E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006000053 Dasa 800 Fast Forward Glue, 21,1L €307

3006000035 RVS Spuitpistool €114

3006000036 RVS Spuitpistool met 40cm verlenging €131

3006000037 Goodyear slang 5,5m €93,02

3006000034 Aerosol Superlijm DS-204 500ml €6,68

3006000076 Aerosol spuitpistool €7,88

DASA 808 FAST FORWARD LIJM

ZWEMBADISOLATIE

DASA 808 is een chloorvrije contactlijm. 
Door de afwezigheid van chloor is er minder 
gezondheidsrisico. DASA 808 is gemakkelijk te 
gebruiken, sneldrogend, reukloos en hecht goed op 
de meest uiteenlopende ondergronden.

DASA 808 is ontworpen voor het verlijmen van 
polystyreen op polystyreen alsook voor diverse 
ondergronden zoals vezelplaat (MDF), spaanplaat, 
multiplex en andere houten plaatmaterialen. 

Type DASA 808

Vastestofgehalte ± 28%

Hittebestendigheid tot 75ºC

Spuitbereik max. 160 m2 (enkelzijdig)

Spuitpatroon sproeistraal

Kleur blauw

Droogtijd 4 tot 5 min.

Open tijd tot 120 min.

Oplosmiddel koolwaterstof, aceton

Drijfgas ether

Houdbaarheid max. 12 maanden

13

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



Polystyrene formworks
Pollet Pool Group

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



14
POLYSTYREEN 
BOUWSTENEN

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck

14

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



260.

P O LY S T Y R E E N  K I T SP O LY S T Y R E E N  K I T S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3017050005 Thermostone Plus PS80/40 €30,14

3017050001 Thermostone PS40 €24,77

3017050003 Thermostone Eind-stuk €2,17

BOUWBLOKKEN UIT POLYSTYREEN

KENMERKEN

•	 Goed isolerend voor optimale energiebesparing
•	 Snelbouwmethode, goed voor 65% minder werk
•	 Mooie en gladde zwembadwanden
•	 Geen fysische inspanningen
•	 Ideaal door doe-het-zelvers
•	 Materiaalsterkte PS 40
•	 3,33 stuks per m² (10 blokken per 3 m²)
•	 0,14 m³ vulbeton per m² bouwblokken
•	 Warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) 0,32 W/m²K
•	 Afmetingen: 1000 x 250 x 300 mm

BETROUWBAAR – ISOLEREND – SNELBOUW
Met deze bouwblokken uit geëxpandeerd polystyreen kunt u het zwembad eenvoudig bouwen, met 
staal wapenen en vervolgens met beton vullen. Dankzij de hulpstukken kunt u een zwembad in vrijwel 
elke denkbare vorm creëren. De isolatiewaarde van dit bouwsysteem is veel groter dan bij traditionele 
bouwmethoden, waardoor u bespaart op energieverbruik en verwarmingskosten. U kunt de constructie tot op 
een diepte van 1,75 m opvullen met spuitbeton.

250

300

1000

Thermische bouwblokken

BetonijzersLasstrip Liner

Vilt

THERMOSTONE PLUS
Thermostone Plus heeft dezelfde kenmerken als de bekende traditionele Thermostone PS40, 
maar er werd een extra laag PS80 toegevoegd aan de kant van het zwembad.

Deze extreem harde laag beschermt nog beter tegen inkepingen en vervorming.14
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261.

P O LY S T Y R E E N  K I T SP O LY S T Y R E E N  K I T S

BOUWBLOKKEN UIT POLYSTYREEN

•	 Graaf het zwembad uit en maak de bouwput 
klaar voor het storten van beton.

•	 Bevestig het betonwapeningsnet
•	 Giet de betonnen vloerplaat
•	 Werk de vloerplaat af op de gewenste hoogte

•	 Leg de eerste rij bouwblokken in een 
mortelbed

•	 Plaats de wapeningsstaven •	 Lijm de volgende laag bouwblokken

•	 Werk de plaatsing van de wapeningsstaven af
•	 Inbouwelementen (lampen, wanddoorvoeren 

enz.) moeten tijdens de bouwfase worden 
geplaatst

•	 Afgewerkte constructie

STAPSGEWIJZE PROCEDURE
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264.

BASALTINO

R A N D S T E N E N

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG biedt een ruime keuze aan uiterst duurzame keramische buitentegels die jarenlang hun fraaie kleur 
behouden. Zelfs in de meest extreme weersomstandigheden verkleuren onze tegels niet. 

Bovendien zijn ze vrijwel onderhoudsvrij.

FIJNGESLEPEN

Dankzij de rechte fijngeslepen 
hoeken en randen kunt u de tegels 
snel en eenvoudig plaatsen met 
smalle voegen.

VORSTBESTENDIG

Onze keramische tegels zijn 
vochtdicht en bestand tegen 
temperatuurschommelingen. 
Bovendien zijn ze ook 100% 
vorstbestendig.

TEGELDRAGERS

Onze lichte keramische tegels zijn 
perfect gekalibreerd en eenvoudig 
te plaatsen, ook op tegeldragers.

SLIPVRIJ

De keramische buitentegels (OCS) 
hebben een antislipwaarde van 
minstens R11, wat ze uitstekend 
geschikt maakt voor buitengebruik.  
Bovendien is het slipvrije oppervlak 
uiterst duurzaam. 

PPG KERAMISCHE TEGELS

15
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265.

Pepper Dark Biscuit Grey

Biscuit Beige

Basaltino

Cemento Light

R A N D S T E N E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING

Randstenen € (st)

3095030001 OCS Pepper Dark Randsteen 60x35x4/2 cm €65,13

3095030003 OCS Basaltino Randsteen 60x35x4/2 cm €67,04

3095030005 OCS Biscuit Beige Randsteen 60x35x4/2 cm €65,13

3095030010 OCS Biscuit Grey Randsteen 60x35x4/2 cm €65,13

3095030012 OCS Cemento Light Randsteen 60x35x4/2 cm €65,13

Tegels € (m2)

3095030002 OCS Pepper Dark Tegel 60x60x2 cm €70,89

3095030004 OCS Basaltino Tegel 60x60x2 cm €70,89

3095030006 OCS Biscuit Beige Tegel 60x60x2 cm €70,89

3095030011 OCS Biscuit Grey Tegel 60x60x2 cm €70,89

3095030013 OCS Cemento Light Tegel 60x60x2 cm €62,67

PPG KERAMISCHE TEGELS

KLEUREN

NORM
INTERNATIONALE NORM 
EN 14411-G (GROEP BIA)

GEMIDDELDE

Maattolerantie EN ISO 10545-2 Max. ± 0,75% ± 0,03%

Diktetolerantie EN ISO 10545-2 Max. ± 5% ± 2,5% (2 cm dikte: ± 0,5 mm)

Oppervlaktekwaliteit EN ISO 10545-2 Min. 95% 100%

Waterabsorptie EN ISO 10545-3 ≤ 0,5% ± 0,01%

Breuksterkte EN ISO 10545-4 ≥ 1300 N (dikte > 7,5 mm) ± 10082 N

Vorstbestendigheid EN ISO 10545-12 Geen schade (100 cycli) Conform

Slipweerstand DIN 51130 - R11

Vlekvastheid EN ISO 10545-14 Klasse 2 of hoger Klasse 4 eenvoudig te reinigen
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RO N D  H E T  Z W E M B A D
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269.

Push 0401

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059080002 JEE-O original douche 01 - geborsteld ss €1.711

3059080004 JEE-O original doucheplug - geborsteld ss €1.742

3059080006 JEE-O original douche 04 - geborstelde ss €1.742

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059080045 JEE-O original douche 01 - geborsteld ss + 365 €2.534

3059080046 JEE-O original douche 04 - geborstelde ss + 365 €2.564

3059080047 JEE-O original doucheplug - geborsteld ss + 365 €2.564

LUXEDOUCHES

Deze unieke douche maakt indruk door het fraaie en exclusieve design. Verkrijgbaar in diverse modellen,  
standaard uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen mengkraan (open-dicht / warm-koud). Geborsteld roestvrij 
staal in standaarduitvoering met 2 jaar garantie. 

JEE-O ORIGINAL SERIE

De optie ‘vorstvrij voor alle weersomstandigheden’ is een ingebouwde thermostaatkraan en schakelaar die uw 
douche klaar maakt voor gebruik het hele jaar door.

OPTIE: VORSTVRIJ VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

16
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270.

01 Push 04

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Standaard

3059080008 JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss €2.200

3059080012 JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss €2.200

3059080010 JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss €2.220

Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden

3059080048 JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss + 365 €3.022

3059080049 JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss + 365 €3.022

3059080050 JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss + 365 €3.042

LUXEDOUCHES

JEE-O FATLINE SERIE

Vrijstaande buitendouches van de serie JEE-O 
combineren duurzaam ontwerp met veelzijdige 
functionaliteit.

Ze zijn een perfecte aanvulling in de tuin, ideaal 
om af te koelen in de zomer, maar ook uit 
hygiënisch oogpunt onmisbaar voor gebruikers 
van een zwembad of sauna. Een warme douche is 
de beste manier om u af te spoelen na gebruik van 
een buitenjacuzzi in de winter.
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30590800173059080016

3059080020 3059080021 3059080022 3059080023

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

Standaard

3059080016 JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW €2.904

3059080017 JEE-O soho douche 01 - zwart mat €2.904

Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden

3059080051 JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW + 365 €3.726

3059080052 JEE-O soho douche 01 - zwart mat + 365 €3.726

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059080020 JEE-O RVS Reiniger en beschermer, 400ml €30,83

3059080021 Douchekop Original 01, 76 gaten of 1mm €175

3059080022 Douchekop Original 02, 76 gaten of 2mm €175

3059080023 Douchekop Original 03, 20 gaten of 2mm €175

LUXEDOUCHES

JEE-O SOHO SERIE

ACCESSOIRES

Roestvrij staal, zwart hamerslag gelakt of geborsteld rvs, matgroen of -grijs poedergelakt – 
ø 89 mm, stahoogte 2300 mm. De hamerslag gelakte afwerking dient met zeepsop of alcohol 
schoongemaakt te worden. UV-stralen en extreme temperaturen kunnen het oppervlak van 
de douche aantasten.
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272.

*

RO N D  H E T  Z W E M B A D

Optionele verankering model 3059014508 is niet inbegrepen

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059014482 Dubbele douche €418

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059010162 Verankering voor douche Ø43mm €53,12

3059014508 Verankering voor douche Ø63mm €62,07

Verankering inbegrepen

* Optionele verankering model 3059014508 is niet inbegrepen

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059014480 Standaarddouche €268

3059014481 Douche met voetdouche €299

3059014483 Douche met automatische uitschakeling €584

OPTIES VOOR DOUCHES

DUBBELE DOUCHE

DOUCHES

STANDAARD
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RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059000006 Douche Menorca €2.042

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059000007 Douche Romeo €2.415

DOUCHES

ROMEO

MENORCA

KENMERKEN

•	 MATERIAAL:  
roestvrij staal 304, glad oppervlak

•	 TYPE:  
koud en warm water

•	 FUNCTIE:  
hoofddouche

•	 HOOGTE GRONDPLAAT TOT 
DOUCHEKOP:  
2,043 mm

•	 FITTING:  
eengreepsmengkraan, verchroomd 
messing

•	 WATERAANSLUITING:  
flexibele slang; koud en warm water onder 
grondplaat, ½” IG

•	 GEWICHT:  
18 kg

KENMERKEN

•	 MATERIAAL:  
roestvrij staal 304, gladgestreken oppervlak

•	 TYPE:  
koud en warm water

•	 FUNCTIE:  
hoofddouche

•	 HOOGTE GRONDPLAAT TOT 
DOUCHEKOP:  
2.098 mm

•	 FITTING:  
eengreepsmengkraan, verchroomd 
messing

•	 WATERAANSLUITING:  
flexibele slang; koud en warm water onder 
grondplaat, ½” IG

•	 GEWICHT:  
25 kg
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# a b c d e f g kg

1 664 610 250 696 200 500 - 10,0

2 664 610 250 946 200 500 - 11,8

3 664 610 250 1196 200 500 - 13,2

4 664 610 250 1446 200 500 - 14,0

# a b c d e f g kg

1 357 610 250 696 200 500 - 10,0

2 357 610 250 946 200 500 - 11,8

3 357 610 250 1196 200 500 - 13,2

4 357 610 250 1446 200 500 - 14,0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

*mm

*mm

*mm

# a b c d e f

1 561 610 250 946 207 500

2 561 610 250 1136 207 500

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059026554 Standaard AISI 316 antislip 2 treden €283

3059026555 Standaard AISI 316 antislip 3 treden €321

3059026556 Standaard AISI 316 antislip 4 treden €368

3059026557 Standaard AISI 316 antislip 5 treden €393

3059020631 Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316 €152

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059026558 Muur AISI 316 anti-slip 2 treden €282

3059026559 Muur AISI 316 anti-slip 3 treden €321

3059026560 Muur AISI 316 anti-slip 4 treden €382

3059026561 Muur AISI 316 anti-slip 5 treden €430

3059020631 Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316 €152

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059024494 Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 3 treden €340

3059024495 Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 4 treden €382

ZWEMBADTRAPPEN

STANDAARDTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN

Ø 43, roestvrij staal AISI 316 met gepolijste afwerking. Leverbaar met anatomisch gevormde, slipvrije dubbele 
veiligheidstrede. Voorzien van ankers met aarding, rozetten en rubberen stootdoppen.

INHANGTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN

LADDER PARALLEL-LOOK SERIE
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# a b c d e f kg m³

1 957 610 250 696 200 500 10 10,0

2 957 610 250 946 200 500 12 11,8

3 957 610 250 1196 200 500 14 13,2

4 957 610 250 1446 200 500 14 14,0

# a b c d e f g kg

1 440 778 250 515 200 500 225 21,5

2 440 778 250 765 200 500 225 22,5

3 440 778 250 1015 200 500 225 23,5

4 440 778 250 1265 200 500 225 24,5

1

2

3

4

1

2

3

4

*mm

*mm

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059024486 Overloop met antislip 2 treden €369

3059024487 Overloop met antislip 3 treden €388

3059024488 Overloop met antislip 4 treden €459

3059024489 Overloop met antislip 5 treden €529

3059020631 Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316 €152

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059026562 Tweedelig AISI 316 antislip 2 treden €652

3059026563 Tweedelig AISI 316 antislip 3 treden €716

3059026564 Tweedelig AISI 316 antislip 4 treden €771

3059026565 Tweedelig AISI 316 antislip 5 treden €828

3059020631 Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316 €152

ZWEMBADTRAPPEN

LADDER VOOR OVERLOOPZWEMBADEN AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN

Geleverd met ankers, aarding, rozetten en rubberen stootdoppen.

Tweedelige ladder AISI 316 met antisliptreden, voorzien van ankers met aansluitsets voor liner + aardingsplug, 
rozetten en rubberen stootdoppen.

TWEEDELIGE LADDER AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN
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700

850

140

40°

a

b

350

210

# a b c d e f kg m³

1 440 778 220 865 500 500 16 0,08

2 440 778 220 1085 500 500 18 0,08

1

2

*mm

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059020595 Tweedelige veiligheidsladder AISI 316 - 3 treden €806

3059020596 Tweedelige veiligheidsladder AISI 316 - 4 treden €1.084

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030016 Easy Access ladder 5 treden A-316 €3.702

3059030017 Easy Access ladder 6 treden A-316 €3.875

3059030018 Easy Access ladder 7 treden A-316 €4.172

ZWEMBADTRAPPEN

TWEEDELIGE EASY ACCESS LADDER – AISI 316
Voorzien van ankers met aansluitsets voor liner + aardingsplug, rozetten en rubberen stootdoppen.

Antisliptreden met speciale afmetingen 657 x 350 mm. Aanpasbaar volgens diepte. Aanbevolen voor 
ouderen/mensen met beperkte mobiliteit.

EASY ACCESS LAND
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1

1

4

43

2

2

5

5

3

6

7

6 7

# a b c d e f kg

1 1000 632 220 1005 511 500 16

2 1000 632 220 1225 630 500 17

1

2

*mm

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059020361 Veiligheidsladder - AISI 316 - 3 treden €855

3059026200 Veiligheidsladder - AISI 316 - 4 treden €1.021

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059029773 Ladder voor opbouwbaden verhoogde serie 4/4 €450

3059029776 Ladder voor opbouwbaden half verhoogde serie 1/4 €403

3059029777 Ladder voor opbouwbaden half verhoogde serie 1/5 €439

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059024515 Paar verankeringen 0.08 €17,03

3059021035 Paar verankeringen met flenzen 0.19 €74,48

3059021036 Paar scharnierende verankeringen 0.8 €461

3059021037 Paar scharnierende verankeringen met flenzen 3 €166

3059028017 Paar rubberen tap 0.05 €5,49

3059020600 Paar regelbare rubberen voettap 0.18 €7,79

3059024516 Paar sierring AISI 316 0.7 €5,63

REFERENCE ITEM NAME €

3059020631 Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316 €152

ZWEMBADTRAPPEN

EASY ACCESS LADDER – AISI 316

LADDER VOOR OPBOUWZWEMBADEN

DUBBELE VEILIGHEIDSTREDE AISI 316

In overeenstemming met Europese norm
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254

546

788

1219

203

940

872

1362

203

885

817

762

203

885

185

817

820
752

817

b

a

885

1

1

1

1

2

2

2

3

4

4

2 3 4

810 742

817

458

1169

1829

885

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059029041 Dekmontage, Trapleuning FX-01, Gelaste flens €255

3059025538 Gelaste flens type FX-03 €289

3059015830 Leuning Spa A-304 €213

3059020010 Leuning Fig. 4 - met flenzen - AISI316 €210

3059020009 Leuning Fig. 4 - om in te bouwen - AISI316 €172

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059010337 Leuning 2 bochten FX-05 met gelaste flens €286

3059030015 Leuning trappen 3 bochten met flens A-316 €317

HANDLEUNINGEN VOOR TRAPPEN

KENMERKEN

•	 Handleuningen met ankers of met flenzen
•	 Buis Ø 43, ergonomisch ontwerp en gepolijste afwerking
•	 Geleverd met alle installatiebenodigdheden

Degelijke producten zijn ook te vinden in het uitgebreide assortiment handleuningen met ankers of met flenzen. 
Ze zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal AISI 316L, met een ergonomisch design en glanzend gepolijste 
afwerking, compleet met alle installatiebenodigdheden.

HANDLEUNINGEN

HANDLEUNINGEN VOOR LADDER
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1

4

32 5 6

1

4

2

5

3

6

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING LENGTE
MM

GEWICHT
KG

€

3059020597 Handleuning 0,5m 500 1.5 €119

3059020517 Handleuning 1m 1000 2.2 €136

3059020598 Handleuning 1,5m 1500 2.8 €167

3059020599 Handleuning 2m 2000 3.4 €190

3059029037 Handleuning 3m 3000 4.8 €261

REFERENTIE OMSCHRIJVING LENGTE
MM

GEWICHT
KG

€

3059051027 Verbindingsbuis 1m 1000 5 €55,43

3059051028 Verbindingsbuis 2m 2000 10 €103

3059051029 Verbindingsbuis 3m 3000 15 €135

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059051030 Handleuningsbuis 180° 0.3 €35,94

3059051031 Handleuningsbuis 90° 0.5 €65,39

3059051032 Plastieken eindstuk 0.04 €2,89

3059051033 Ondersteuning 0.2 €34,64

3059051034 Eind ondersteuning 0.3 €44,46

3059051749 Liner kit 1 €54,27

HANDLEUNINGEN

HANDLEUNINGEN

LEUNINGBUIZEN – 43 MM BUITENDIAMETER RVS

VERBINDINGSBUIZEN
16
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a

475

65

250

c

b e410

a2 a2

COD. a b c d e

87186061 300 2” 42 25 270

87186060 500 2” 42 25 250

87186065 1000 3” 48 35 260

840

227
855

690 500

R1 1/2”G
570

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059038941 Watergordijn Maui - 300mm 10.5 €551

3059036570 Watergordijn Maui - 500mm 15.8 €621

3059030003 Watergordijn Maui - 1000mm 29.5 €1.059

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059030006 Watergordijn Iguazú 40 €3.261

KENMERKEN

•	 b = aansluiting met binnendraad (F)
•	 Debiet: 10 m³/h (300 mm) – 20 m³/h 

(500 mm) – 40 m³/h (1000 mm)
•	 Aanbevolen pomp:  

0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 
2,2 kW (1000 mm)

KENMERKEN

•	 Gepolijst
•	 Rozet bijgeleverd
•	 Verankering bijgeleverd 

•	 Aansluiting met binnendraad 
(F): 1 1/2”

•	 Debiet: 35 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: PPG 36

WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN IGUAZÚ

WATERGORDIJN MAUI
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673

688 567

570

500

467

395
480204

62

450

350

3059030005

3059033139

3059036171

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059036567 Watergordijn Bali blinkend 24.8 €1.791

3059036569 Watergordijn Bali mat 24.8 €1.910

3059033139 Verankering 4.25 €417

3059036171 Afschermplaat blinkend 2 €236

3059036172 Afschermplaat mat 2 €214

REFERENTIE OMSCHRIJVING GEWICHT
KG

€

3059039809 Watergordijn Mini Bali AISI 304 14 €969

3059030004 Watergordijn Mini Bali AISI 316 14 €1.194

3059030005 Verankering 2.5 €331

WATERATTRACTIES

KENMERKEN

•	 Verankering nodig (niet bijgeleverd.
•	 Debiet: 30 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: PPG 24

KENMERKEN

•	 Verankering als optie (niet bijgeleverd)
•	 Aansluiting met binnendraad (F): 1 1/2”
•	 Debiet: 20 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: PPG 16

WATERGORDIJN MINI BALI

WATERGORDIJN BALI
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482

217

1100

40

1 1/2”

RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030083 Canon Jet Tahiti €191

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030007 Tahiti spuitmond MOD. C  A-316 €153

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030008 Tahiti spuitmond MOD. D  A-316 €166

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030736 Tahiti spuitmond MOD. B  A-316 €94,02

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030009 Tahiti spuitmond MOD. A  A-316 €130

KENMERKEN

•	 Geen verankering nodig
•	 Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/2” Ø 43 mm
•	 Debiet: 6 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: 0,33 KW
•	 Spuitmond D niet bijgeleverd

CANON JET TAHITI

SPUITMOND A

SPUITMOND B

SPUITMOND C

SPUITMOND D

WATERATTRACTIES
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79
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145
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Ø63

A

A

RO N D  H E T  Z W E M B A D RO N D  H E T  Z W E M B A D

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059030001 Drukknop switch A 316 €302

REFERENCE ITEM NAME €

3059038943 Cirkelvormige wandspuitmond A-316 €411

REFERENCE ITEM NAME €

3059038944 Platte wandspuitmond A-316 €483

KENMERKEN

•	 Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/4”
•	 Debiet: 12 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: PPG 11

KENMERKEN

•	 Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/4”
•	 Debiet: 20 m³/h
•	 Aanbevolen pomp: 0,55 KW
•	 PPG 11

TE MONTEREN RONDE SPUITMOND

TE MONTEREN PLATTE SPUITMOND

ELEKTRONISCHE DRUKKNOPSCHAKELAAR

WATERATTRACTIES

KENMERKEN

•	 Geen schroeven nodig
•	 Spanning: 1-24 VAC/VDC
•	 Stroomsterkte: 0,200 A
•	 Bedrijfs- en opslagtemperatuur: 

-40°C tot +125°C
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286.

DELUXE

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

DELUXE PRO

Pollet Pool Group heeft samen met Waterco 
een hoogwaardig assortiment toebehoren 
voor zwembadonderhoud ontwikkeld en 
geproduceerd. Voortbouwend op onze 
gebundelde ervaring zijn wij op zoek 
gegaan naar topklasse producten die er 
niet alleen esthetisch uitzien, maar zich ook 
onderscheiden door de sterke focus op 
kwaliteit en milieubewustzijn. 

Hoge kwaliteit? Zeker weten! Feit is dat heel 
wat producten niet lang genoeg meegaan. 
Wij hebben gekozen voor duurzamere, 
herbruikbare materialen die uitvoerig getest zijn 
op intensief gebruik door zwembadeigenaren. 
Verder hebben wij ook extra aandacht besteed 
aan "groene" milieuaspecten. Deluxe Pro Pool 
Care Tools zijn verpakt in speciaal gerecycled 
karton.

VOORDELEN

•	 Eenvoudig uw zwembad onderhouden.
•	 Compleet pakket met alle 

reinigingsbenodigdheden.
•	 Geraffineerde producten met stijlvolle 

uitstraling.
•	 Optimale duurzaamheid! Ontworpen voor 

intensief gebruik.
•	 Milieubewust geproduceerd en verpakt.

POOL  
CARE  
TOOLS
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287.

DELUXE 

DELUXE 

DELUXE 

DELUXE 

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040002 Flexibele stofzuigkop €50,19

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040005 Schepnet Deluxe €21,23

3073040003 Leaf Skimmer PRO €20,66

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040011 Aquafinger compleet €42,51

3073040012 Aquafinger vervangcover 
/ sok

€29,26

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040001 Zwembadstofzuiger €28,45

KENMERKEN

•	 De flexibele vaccuümkop is hydraulisch 
uitgebalanceerd.

•	 Vervaardigd uit flexibel ethyleenvinylacetaat (EVA).
•	 Met deze slijtvaste vaccuümkop kunt u eenvoudiger 

gebogen hoeken, randen, spleten en treden 
reinigen. 

•	 Geschikt voor alle zwembaden.

KENMERKEN

•	 Ideaal voor het verwijderen van vuil en afval, zowel 
aan het wateroppervlak als op de bodem van het 
zwembad.

•	 De voorrand brengt vuil in beweging om dit 
eenvoudig op te vangen in het netje.

•	 Geschikt voor alle zwembaden.
•	 De vuil- en bladvanger is ook bruikbaar om drijvende 

onzuiverheden in waterpartijen en vijvers te 
verwijderen.

KENMERKEN

•	 Deze multifunctionele microvezelborstel is speciaal 
ontworpen voor glasvezel-, tegel- en vinylzwembaden 
met liner en voor zwembadafdekkingen.

•	 Verlengstuk uit microvezel met hoge dichtheid om 
gladde zwembadoppervlakken sneller en eenvoudiger 
schoon te vegen. 

•	 Flexibel borstellichaam met gebogen onderzijde om 
alle hoeken en gaten schoon te maken.

KENMERKEN

•	 Gestroomlijnd ontwerp om bladeren en 
vuil eenvoudig van de zwembadbodem te 
verwijderen. 

•	 Vrij beweegbare vaccuümkop met borstel om 
krappe ruimten en moeilijk bereikbare plaatsen 
schoon te maken.

•	 Geschikt voor alle zwembaden.

FLEXIBELE VACCUÜM ZUIGKOP

VUIL- EN BLADVANGER MULTIFUNCTIONELE  
MICROVEZELBORSTEL

FLEXIBELE VACCUÜMKOP  
MET BORSTEL
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DELUXE 

DELUXE 

DELUXE 

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040008 Algenborstel €18,60

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040009 Telescoopstang - 1,2m - 2,4m €24,39

3073040010 Telescoopstang - 2,4m - 4,8m €30,12

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3073040006 Wandborstel Deluxe €29,39

KENMERKEN

•	 Deze stevige borstel met nylon haren breekt 
de celwand van zwarte algen open zodat u de 
effectiviteit van algenbestrijdingsmiddelen kunt 
verhogen.

•	 Geschikt voor alle zwembaden met hard oppervlak. 
•	 Niet aanbevolen voor zwembadoppervlakken uit 

vinyl, glasvezel of gelakte staalwand.

KENMERKEN

•	 Uitschuifbare steel uit hoogwaardig aluminium, 
bruikbaar met alle Deluxe Pro Pool Care Tools. 

•	 Leverbaar in twee uitvoeringen. Korte steel met een 
lengte van 1,2-2,4 m en een lange steel met een 
lengte van 2,4-4,8 m.	

KENMERKEN

•	 Speciaal ontworpen om algen en vuil van 
zwembadwanden te verwijderen.

•	 Borstel met gebogen uiteinden en duurzame 
nylon haren om alle rondingen en hoeken van het 
zwembad schoon te maken. 

•	 Geschikt voor alle zwembaden, ook met vinyl liner.

ALGENBORSTEL

TELESCOOPSTANG

ZWEMBADBORSTEL

DELUXE PRO POOL CARE TOOLS

17

ECO

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



290.

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040002 Scuba II Elektronische zwembadwatertester €155

3010040003 Hervullingspakket Scuba II €10,97

SCUBA II

Met de Scuba II kunt u de kwaliteit van het zwembadwater snel en nauwkeurig controleren. Dompel de 
tester in het zwembadwater om de ingebouwde monsterkamer te vullen. Een reagens in tabletvorm met 
langdurige werking lost langzaam op en geeft zo een specifieke kleur af. Deze kleur wordt gemeten met een 
fotometrische cel. Het resultaat wordt vervolgens weergegeven op het scherm. Vijf parameters, vrije chloor, 
restchloorgehalte, pH en alkaliteit en, indien van toepassing, stabilisator (cyanuurzuur) worden gemeten in 
minder dan 10 minuten. 

De Scuba II tester blijft drijven en is waterdicht. Het loont beslist de moeite deze tester te gebruiken. Zo bent u 
zeker dat het zwembadwater veilig en gezond is om in te zwemmen.

VOORDELEN
•	 Modern, ergonomisch ontwerp
•	 Gebruikersvriendelijk
•	 Waterdicht*
•	 Groot display 

* Conform beschermingsgraad 
IP68 (drukwaterdicht) gedurende 1 
uur op 0,1 m diepte

INHOUD
•	 20 DPD nr. 1 fotometer
•	 10 DPD nr. 3 fotometer
•	 20 fenolrood-fotometer
•	 10 CYA test
•	 10 Alka-M-fotometer

KENMERKEN
•	 Optische componenten: led met temperatuurcompensatie (λ = 

530 nm) en fotosensor
•	 Voeding: 2 batterijen (AAA-formaat)
•	 Automatische uitschakelfunctie circa 5 minuten na het laatst 

indrukken van een toets
•	 Display: LCD
•	 Afmetingen (l x b x h): 145 x 70 x 45 mm
•	 Gewicht: ca. 165 g (incl. batterijen)
•	 Bedrijfsomstandigheden: temperatuur 5 tot 40°C; relatieve 

vochtigheid: 30 tot 90%, niet-condenserend
•	 CE-CONFORMITEIT
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291.

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3031030001 Poollab 1.0 fotometer €153

3031030002 DPD 1 chloor - poollab €8,90

3031030003 DPD 2 chloor - poollab €8,90

3031030004 pH measurement (6,4 -8,4) €8,90

3031030005 Cyanuur tablets €14,90

3031030006 Alkalinity tablets €12,70

3031030007 Refill set Poollab €12,30

POOLLAB®

De nieuwe PoolLab® 1.0 is een complete fotometer 
met drie golflengten (530/570/620 nm) voor 
professionele wateranalyse van privézwembaden 
en spa's. 

Een ingebouwde maar verwisselbare cuvette maakt 
snelle waterbemonstering mogelijk door de meter 
simpelweg te dompelen in de drukwaterdichte 
(beschermingsgraad IP68) PoolLab®. 

pH bereik 6,50 tot 8,40 

Chloor (vrij/gebonden chloor/restchloor) bereik 0,00 tot 8,00 mg/I (ppm) 

Alkaliteit (zuurbindend vermogen) bereik 0 tot 200 mg/I (ppm) CaCO
3
 

Cyanuurzuur (stabilisator) bereik 0 tot 160 mg/I (ppm) 

Actieve zuurstof (MPS) bereik 0,0 tot 30,0 mg/I (ppm) 

Broom bereik 0,0 tot 13,5 mg/I (ppm)

Chloordioxide bereik 0,0 tot 11,4 mg/I (ppm)

Ozon bereik 0,00 tot 4,00 mg/I (ppm) 

Waterstofperoxide (LR) bereik 0,00 tot 2,90 mg/I (ppm)

Waterstofperoxide (HR) bereik 0 tot 200 mg/I (ppm)

Calciumhardheid bereik 0 tot 500 mg/I (ppm) CaCO
3
 

Totale hardheid bereik 0 tot 500 mg/I (ppm) CaCO
3
 

Ureum bereik 0,1 tot 2,5 mg/I (ppm)

BASISPAKKET: 
•	 1 x PoolLab® 1.0 met 

Bluetooth 4.0 
•	 Beschermingsgraad IP68 

(drukwaterdicht) 
•	 1 x transparante kunststof 

koffer 
•	 1 x lichtbeschermingskap 
•	 1 x kunststof roerstaafje 

•	 1 x spuit van 10 ml 
•	 3 x AAA-batterijen 
•	 1 x handleiding 
•	 Gratis toegang tot: 

PoolLab®-software, 
PoolLab®-app en 
PoolLab®-cloud
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O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040025 TruTest Digitale Test Strip Lezer €115

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040027 TruTest Test Strips / Flesje €21,91

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040018 Geel 4 in 1 €10,50

3010040017 Geel 4 in 1, toonzaalverpakking 12 stuks €133

TESTSTRIPS

TRUTEST®
Voor het testen van: vrij chloor, pH, totale alkaliteit

KENMERKEN
•	 Geen gedoe meer met kleuren raden op de teststrips van uw zwembadwater: de 

AquaChek® TruTest® teststriplezer garandeert een nauwkeurig en betrouwbaar 
resultaat!

•	 Met verbeterde functionaliteit, zoals automatische timer, controles met 
kleurherkenning en uitgebreide instructies.

•	 Volg de nieuwe gebruiksaanwijzing: dompel een teststrip in het water, plaats de 
strip in de digitale teststriplezer en u krijgt snel de testresultaten zonder kleuren 
te vergelijken!

•	 De teststriplezer toont numerieke waarden met de indicatie "laag", "ok" en "hoog".
•	 Ook bruikbaar in zwembaden met zoutchloorgenerator!

TRUTEST® NAVULLING
Test vrij chloor/broom, pH en alkaliteit

KENMERKEN
•	 Voor gebruik met AquaChek® TruTest® digitale teststriplezer.
•	 Dompel eenvoudig een teststrip in uw zwembad of spa, plaats de strip in de lezer 

en u krijgt snel nauwkeurige testresultaten!
•	 Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk 

uiteinde van het zwembad.
•	 Test het water op drie belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: vrij 

chloor, pH, totale alkaliteit

AQUACHEK® GEEL
Teststrips voor: vrij chloor, pH, totale alkaliteit, cyanuurzuur (stabilisator).

KENMERKEN
•	 Ideaal voor wie zijn zwembad of spa met chloor ontsmet.
•	 Inclusief test voor cyanuurzuur (stabilisator), vooral belangrijk voor 

buitenzwembaden en spa's die onderhevig zijn aan chloorafbraak door UV-
stralen.

•	 Vier belangrijke testresultaten in één keer!
•	 Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk 

uiteinde van het zwembad.
•	 Gebruiksvriendelijke easy-grip fles met handige stripdispenser aan bovenzijde.
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O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040028 ShockChek €6,31

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040021 AquaChek 7 €19,33

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040024 Zout test kit €16,20

3010040023 Witte zoutstrips €13,34

3010040022 Witte zoutstrips - showroomverpakking - 12 stuks €164

TESTSTRIPS

SHOCKCHEK®
Voor het testen van twee belangrijke chemicaliën om na te gaan of uw zwembad een 
chloorshockbehandeling nodig heeft.

SALT SYSTEM TEST KIT®

Handige duoverpakking om de waterkwaliteit snel, eenvoudig en nauwkeurig te testen.

AQUACHEK® 7
Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden:

KENMERKEN
•	 Met ShockChek® weet u snel of uw zwembad of spa een chloorshockbehandeling 

(of superchlorering) nodig heeft.
•	 Dompel een teststrip in het water en vergelijk die met de kleurenkaart die de indicatie 

"SHOCK" of "OK" geeft.
•	 Een shockbehandeling is nodig om het water vrij te houden van schadelijke 

verontreinigingen die irritatie veroorzaken en wateroverdraagbare ziekten 
verspreiden.

KENMERKEN
•	 De AquaChek Salt System Test Kit® bevat de essentiële tests om het water schoon en 

gezond te houden en zoutsystemen efficiënt te laten functioneren.
•	 Voor het testen van: vrij chloor, pH, totale alkaliteit, cyanuurzuur en zout  

(bv. natriumchloride). Snel, eenvoudig, nauwkeurig testen in een handige duoverpakking.
•	 Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde 

van het zwembad.

KENMERKEN
•	 Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: totale hardheid, 

totaal gehalte aan restchloor, broom, vrij chloor, cyanuurzuur, pH en totale alkaliteit.
•	 AquaChek® 7 is ideaal voor wie de waterkwaliteit van zijn zwembad of spa vollediger 

wil analyseren.
•	 Dompel een AquaChek® 7 teststrip één seconde in het zwembad- of spawater. Haal 

de teststrip direct uit het water. Binnen enkele seconden krijgt u de testresultaten.
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294.

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

SD-SERIE

De SD-serie biedt een ruime keuze aan compacte en 
gebruiksvriendelijke handheld instrumenten om nauwkeurig 
pH, redoxpotentiaal (ORP), geleidbaarheid (CON), totaal 
opgeloste vaste stoffen (TDS) of zoutgehalte te meten. Deze 
testers zitten in een robuuste, volledig waterdichte behuizing 
(beschermingsgraad IP67) en zijn dus ideaal om de waterkwaliteit 
te meten, niet alleen in zwembaden en spa's, maar ook voor 
milieutechnische en industriële toepassingen.

Dankzij de intuïtieve bladerfunctie met scrollbar (schuifbalk) 
en de display met achtergrondverlichting kunt u eenvoudig 
metingen uitvoeren en de resultaten direct weergeven samen 
met de temperatuur, datum/tijd en andere meetgegevens. U kunt 
25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding opslaan en 
achteraf eenvoudig opvragen om alles bij te houden.

PLUSPUNTEN
•	 Draagbare meter (handheld) 
•	 Bladerfunctie met scrollbar 

(schuifbalk) 
•	 Compact en robuust ontwerp 
•	 Mogelijkheid tot gegevensopslag

Nauwkeurigheid ± 0,05 pH

Display Geel/groen LCD-scherm van 22 x 22 mm met achtergrondver-
lichting

Intern geheugen 25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding (niet-vluchtig 
geheugen)

Voeding 2 AAA-batterijen

Batterijlevensduur > 350 uur (continu gebruik, achtergrondverlichting uit), indicator 
batterij bijna leeg op LCD-scherm

Automatische uitschakelfunctie Ja

Klok Realtime klok en datum

Draagbaar Ja (handheld)

Temperatuurcompensatie Automatisch

Temperatuurresolutie 0,1°C; nauwkeurigheid: ± 1°C, temperatuurweergave naar keuze 
in graden Celsius of Fahrenheit

Conformiteit CE

Beschermingsgraad IP67

Afmetingen 44 x 33 x 205 mm

17

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



295.

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040192 SD90 SALT Meter €247

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040196 SD80 TDS Meter €199

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040191 SD70 CON Meter €202

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040190 SD60 ORP Meter €281

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040193 SD50 pH Meter €333

SD-SERIE

SD90 ZOUTGEHALTE

Kalibratie tot 2-punts kalibratie voor handbediening op ± 50% verstelbare waarde

Meetbereik 0 tot 60°, < 20,00 ppt gelijk aan 2,00%

Resolutie 0,01% (indien ingesteld op eenheid "P" %); 1 ppm (< 2000 ppm); 0,01 ppt (2,0 tot 
20,00 ppt)

Zoutgehalte (saliniteit) 0 tot 2%

SD 80 TDS

Kalibratie tot 2-punts kalibratie voor handbediening op ± 50% verstelbare waarde

Meetbereik 0 tot 60°C < 10,00 ppt

Resolutie 1 ppm (≤ 999 ppm); 0,01 ppt (1,0 tot 10,00 ppt)

TDS 0 tot 1499 ppm

SD70 CON (GELEIDBAARHEID)

Kalibratie 1- of 2-punts kalibratie voor automatische bediening in standaardmodus 1413 
μS of 12,88 mS tot 2-punts kalibratie voor handbediening op ± 50% verstelbare 
waarde

Meetbereik 0 tot 60°C, < 20,00 mS

Resolutie 1 μS (≤ 1999 μS); 0,01 mS (2,0 tot 20,00 mS)

Geleidbaarheid 0 tot 20 mS/cm

SD60 ORP (OXIDATIEREDUCTIEPOTENTIAAL)/REDOX

Kalibratie 1-punts kalibratie met op ± 150 mV verstelbare ORP-waarde

Meetbereik 0 tot 60°, -1800 tot +1800 mV

Resolutie 0,1 mV (binnen ± 1000 mV); 1 mV (buiten ± 1000 mV)

Redoxpotentiaal (ORP)-1800 tot +1800 mV

SD50 PH

Kalibratie 1-, 2- of 3-punts kalibratie met zelfherkenning (NIST / IUPAC)

Meetbereik 0 tot 60°C, 0 tot 14 pH

Resolutie 0,01 pH

pH 0-14

17

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



296.

O N D E R H O U D S P RO D U C T E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3010040030 Fotometer MD110, 4in1 €1.115

3010040011 Phenol Red tablets box 250st - Scuba II €84,19

3010040016 Alka-M tablets box 250st - Scuba II €188

3010040005 DPD No1 tablets box 250st - Scuba II €84,19

3010040014 CyA-Test tablets box 250st - Scuba II €85,48

MD 110 FOTOMETER
Alle MD 110 fotometers hebben Bluetooth®. Om optimaal gebruik daarvan te maken, biedt Tintometer een 
app aan voor mobiele apparaten alsook computersoftware met dongle.

De meetresultaten worden via de Bluetooth®-interface naar externe apparaten verzonden voor snelle 
evaluatie en verwerking. Zo kunt u alle gegevens direct ter plaatse evalueren en zo nodig aanpassen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Waterdicht ontwerp 
De MD 110 heeft beschermingsgraad IP68, wat wil zeggen dat 
het toestel 1 uur waterdicht blijft op 0,1 meter. U hoeft zich 
dus geen zorgen te maken wanneer u het toestel in het water 
laat vallen: het drijft!

Nauwkeurige, reproduceerbare resultaten 
Het optische systeem van de MD 110 maakt gebruik van leds 
en ontstoorfilters die u snel betrouwbare resultaten geven.

Door gebruiker instelbare kalibratiemodus 
Mogelijkheid tot 1-punts kalibratie. Bovendien kunnen alle MD 
110 toestellen de afleeswaarden rechtstreeks in absolute of 
procentuele eenheden.

Eenmalige nulinstelling 
Na elke test hoeft u niet langer te wachten totdat uw toestel 
weer op nul wordt gezet. Bij het testen van een nieuw 
monster zet u het toestel één keer op nul. Voor alle volgende 
tests van dat monster hoeft u het toestel niet opnieuw op nul 
te zetten.

Automatische gegevensopslag met mogelijkheid tot verzending 
De MD 110 bewaart automatisch de laatste 16 afleeswaarden 
met datum- en tijdaanduiding. Via het accessoire IRiM kunt u 
deze resultaten in een spreadsheet opnemen.

•	 Bluetooth®-interface
•	 Scrollgeheugen
•	 Automatische uitschakeling
•	 Indicator kalibratiemodus

PLUSPUNTEN

Meetbereik

Naam test Meetbereik Chemische methode

Alkaliteit-m T 5 tot 200 mg/l CaCO
3
 Zuur / indicator

Chloor HR T 0,1 tot 10 mg/l Cl2 a) DPD

Chloor T 0,01 tot 6,0 mg/l Cl2 a) DPD

CyA T 10 tot 160 mg/l CyA Melamine

pH-waarde T 6,5 tot 8,4 Fenolrood
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300.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

PIRANHA X

"Beste van de klas" zwembadreiniger

Piranha X is onze nieuwste serie hoogwaardige 
zwembadreinigers. Met Piranha X bent u zeker 
van een onderhoudsvriendelijke reiniger met 
hoge prestaties, kortom de zwembadrobot 
die zijn gelijke niet kent. Deze reiniger levert 
uitstekende prestaties en behaalde bij alle tests 
de beste score. 

Piranha X onderscheidt zich van klassieke 
zwembadrobots door het robuuste 
tandwielmechanisme dat aandrijfriemen 
overbodig maakt. De geraffineerde, stijlvolle 
look van Piranha X maakt deze robot compleet.

 in
 c
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 BEST IN
 

CLEANING TES
T

 cleaning robots 

Best in classHoge prestaties Onderhoudsvriendelijk

3 jaar bedrijfszekerheidsgarantie
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301.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

PIRANHA X

Geniet van uw zwembad zonder u zorgen te maken 
om de reiniging!

Bescherm uw gezin, zwembadapparatuur en het milieu

Bespaar geld en bescherm het milieu

•	 Handig en efficiënt – Piranha zwembadrobots houdt je zwembad 
perfect schoon.

•	 Automatisch en programmeerbaar – Onze plug-and-play robots 
werken onafhankelijk van het filtratiesysteem. U kunt ze naar wens 
programmeren en op een externe timer aansluiten om het zwembad 
automatisch schoon te maken. Gemoedsrust gegarandeerd!

•	 Eenvoudig te reinigen – De filters zijn toegankelijk aan de bovenzijde 
zodat u ze snel en eenvoudig kunt schoonmaken.

•	 Eenvoud is troef – De zwembadrobot heeft 4 krachtige PVA-
borstels om elk zwembad te reinigen, ongeacht de vorm en 
oppervlakteafwerking.

•	 Bescherm uw zwembadapparatuur – Piranha zwembadreinigers 
vervullen de functie van filtreerpomp en filter! Dit wil zeggen dat uw 
filter en pomp minder lang in bedrijf zijn. Uw zwembadapparatuur is dus 
beter beschermd en gaat langer mee!

•	 Bescherm uw gezin – Dankzij de watercirculatie en het 
ultrafiltratieprocedé gebruikt u minder chemicaliën. Dit verbetert de 
helderheid van het water. Bovendien is het water minder agressief voor 
de huid en heeft u geen last van onaangename geuren!

•	 Bescherm het milieu – Minder chemicaliën, energie en water 
verbruiken is goed voor onze planeet. Kies daarom vandaag voor een 
milieuvriendelijk zwembad!

•	 Bespaar tijd en geld! – Het is niet langer nodig externe hulp in te roepen 
om uw zwembad te reinigen. Onze zwembadrobot klaart de klus.

•	 Bespaar op vlokmiddel! – De ingebouwde ultrafijne 4D microvezelfilter 
houdt zelfs de kleinste onzuiverheden tegen. Of het nu gaat om 
bladeren of zandkorrels, niets ontsnapt aan de robot.

•	 Bespaar energie! – Onze robot is energiezuinig (< 150 W) vergeleken 
met een gewone boosterpomp die met meer dan 1 kWh (of 1000 W per 
uur) een echte energieverslinder is. U kunt dus tot 85% minder stroom 
verbruiken.

•	 Bespaar op chemicaliën! – Met zijn hoge zuigkracht filtert de 
robot 38.000 liter water in een cyclus van 2 uur! Dankzij de grote 
watercirculatie worden chemicaliën beter verspreid en kunt u besparen 
op het totale chemicaliënverbruik.

•	 Bespaar op water! – De goede filtratie en betere waterkwaliteit zorgen 
ervoor dat uw pomp en filter minder lang in bedrijf zijn. Bovendien is 
ook minder terugspoelwater voor de filter nodig. Waterverspilling is dus 
verleden tijd.

WAAROM PIRANHA X?
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302.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

BREEZER-TECHNOLOGIE

WATERAANZUIGOPENING

•	 Verstelbare aanzuigfittingen om de afstand tot de 
zwembadbodem te regelen

•	 Tot 200% hoger vacuümniveau

ELEKTRONISCHE SWIVEL

•	 Speciale kabel met 360° draaibaar 
mechanisme om te vermijden dat de 
kabel verstrikt raakt

•	 De kabel kan aan het ene uiteinde 
draaien en blijft aan het andere uiteinde 
vastzitten

HYPERFIJNE 4D MICROVEZELFILTER

•	 Hyperfijne 4D microvezelfilter voor verbeterd 
filtratierendement

•	 2 afzonderlijke filters van 430 cm² = 
filteroppervlakte van 860 cm² (3,7 l) voor 
optimale waterfiltratie

•	 1 transparant deksel voor eenvoudige 
filterinspectie

•	 Duurzaam aandrijfsysteem
•	 Robuust tandwielmechanisme (geen aandrijfriemen)
•	 Bestand tegen hoog koppel met stabiele 

loopeigenschappen
•	 Werkt ook op steile hellingen
•	 Onderhoudsvrij
•	 Eenvoudige storingsdiagnose
•	 Vervangbaar in één stuk

TRILBORSTEL

•	 Extra borstel uit actief PVC
•	 Ingebouwd in voortbewegingslijn voor extra 

schrobgang

PIRANHA X
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303.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3019010086 PiranhaX Go €1.126

3019010087 PiranhaX Plus €1.452

3019010088 PiranhaX Max €1.702

3019010049 PiranhaX Trolley €147

Piranha X Go Piranha X Plus Piranha X Max

Zwembadlengte Tot 10 m Tot 12 m Tot 12 m

Reinigingsopties Vloer Bodem, wand en waterlijn Bodem, wand en waterlijn

Reinigingsduur 1 u 30 min. 2 u 2 u

Afstandsbediening Nee Nee Ja

Filtertype Hyperfijne 4D microvezelfilter 
– Transparant deksel

Hyperfijne 4D microvezelfilter 
– Transparant deksel

Hyperfijne 4D microvezelfilter 
– Transparant deksel

Filtertoegang Bovenaan voor meer comfort Bovenaan voor meer comfort Bovenaan voor meer comfort

Borstels 4 PVA-borstels 4 PVA-borstels 4 PVA-borstels

Extra borstel Ja, trilborstel uit PVC Ja, trilborstel uit PVC Ja, trilborstel uit PVC

Navigatieprogramma AquaSmart AquaSmart AquaSmart

Gyroscoopsysteem Ja Ja Ja

Voeding < 29 V, basismodel < 29 V, basismodel < 29 V, topmodel met blue-
tooth-app

Stroomverbruik < 150 W < 150 W < 150 W

Platform Dubbele aandrijving, Breezer-
-technologie

Dubbele aandrijving, Breezer-
-technologie

Dubbele aandrijving, Breezer-
-technologie

Aanzuigdebiet 19 m3/h 19 m3/h 19 m3/h

Kabellengte 16 m, Premium grijs 18 m, Premium grijs 18 m, Premium grijs

Swivel (draaibare kabel) Ja Ja Ja

Verstelbare aanzuigope-
ning

Ja, voor meer zuigkracht Ja, voor meer zuigkracht Ja, voor meer zuigkracht

Externe timer  
aansluitbaar

Ja, werkt ook met externe 
wifitimer

Ja, werkt ook met externe 
wifitimer

Ja, werkt ook met externe 
wifitimer

Onderwaterverlichting 
met leds

Nee Nee Ja

Trolley meegeleverd Nee Ja Ja

Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar

PIRANHA X
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304.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

AQUAVAC® 6-SERIE

Reinigers uit de AquaVac® 6-serie houden het vermogen constant. Andere reinigers kunnen aan zuigkracht 
verliezen, wat meer werk voor u betekent. Reinigers uit de AquaVac® 6-serie daarentegen behouden altijd een 
constant vermogen. De 18 hydrocyclonen vormen een wervelende zuigspiraal met meer dan voldoende kracht 
om zelfs het hardnekkigste vuil en afvalmateriaal op te pikken.

INNOVATIEVE VUILVANGER 

Met de TouchFree™ vuilvanger 
kunt u met één druk op de knop 
afval verwijderen zonder filter 
of zakken schoon te maken en, 
belangrijker nog, zonder uw 
handen vuil te maken.

Zelfledigend

TOUCHFREE™ 
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305.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3019010051 Aquavac 600 €2.130

3019010052 Aquavac 650 €2.414

AQUAVAC® 6-SERIE

UNIEKE TECHNOLOGIEËN:

HOUDT ZUIGKRACHT 
CONSTANT

SpinTech™ is een filterloze 
technologie met 18 
hydrocyclonen die een 
wervelende zuigspiraal creëren 
en een optimaal vermogen 
handhaven totdat de klus 
geklaard is.

VLOT BEWEGEN OP ELK 
ZWEMBADOPPERVLAK

HexaDrive™ is een adaptief 
tractieregelsysteem dat de 
zwembadrobot in staat stelt de 
wanden op te rijden en grondig 
schoon te schrobben. Dit door 
middel van zes robuuste rollen 
met variabele snelheid die 
een goede grip hebben op elk 
zwembadoppervlak.

Als topmodel in de AquaVac® 6-serie 
en onderdeel van onze exclusieve 

, biedt AquaVac® 650 
diverse extra functies, zoals:

•	 Wifi-app voor iPhone®, iPad® en 
Android™ apparaten

•	 �Spot Clean-afstandsbesturing voor een 
snelle en eenvoudige schoonmaakbeurt

•	 Geavanceerde lichtweergaveopties

HEXADRIVE™

BIJGELEVERDE 
ACCESSOIRESSPINTECH™

Caddy

Licht en 
eenvoudig 

te gebruiken 
voedingsunit
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306.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3019010085 Onda Cleaner €900

PLUG-AND-PLAY 
REINIGINGSCOMFORT
De ONDA zwembadrobot start het 
reinigingsprogramma met één druk op de knop. 
Daarna werkt de robot zelfstandig. De filters 
zijn eenvoudig uitneembaar om ze te reinigen 
zonder uw handen vuil te maken.

ONDA ELEKTRISCHE REINIGERS

Voor zwembaden tot 60 m2 of 8 m

Zuigkracht (per uur/cyclus) 19 m3 / < 28.500 l

Afmetingen 35,5 x 41 x 24,6 cm

Soort borstel 4 PVA-borstelwielen + roterende borstels uit PVC

Reinigingstype Onderaan

Reinigingstijd 1 u 30 min.

Filtratietype 4D cassettefilters (2 stuks)

Gewicht 9,5 kg 

Kabellengte 16 m

Platform 4 reinigingswielborstels + 1 extra roterende borstel

Navigatiesysteem Smart Navigation

Schoonmaakprogramma's Instellingen voor kleine en grote zwembaden

Trolley Nee

Een van de beste 
filtratiesystemen op de 

markt

Vierwielaandrijving en 
1 extra roterende borstel

16 m lange drijvende kabel voor 
optimale wendbaarheid en 

reinigingsprestaties
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307.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3008070001 BlueRebel €505

Tweewielig ontwerp voor uitstekende wendbaarheid in

krappe ruimten.

Speciaal turbineontwerp om verstopping door vuil 
en zand tegen te gaan: robot valt niet stil zoals 
bij concurrerende merken met zelfinstellende 
turbineschoepen.

Rolcilinder met cirkelvormige beweging zorgt 
ervoor dat de BlueRebel™ niet vastloopt. 
Onderhoudsvriendelijk dankzij ontwerp met snelle en 
eenvoudige toegang.

KENMERKEN
•	 Werking bij laag debiet maakt zwemrobot ideaal voor gebruik met pompen met variabele snelheid bij laag 

toerental voor een optimaal resultaat.
•	 Turbine met superieur ontwerp vangt probleemloos vuil en zand op en vermijdt verstoppingsproblemen die 

vaak voorkomen bij reinigers met zelfinstellende turbineschoepen.
•	 Werkt goed in krappe bochten en in zwembaden met hoeken van 90°.
•	 Reinigt tot de tegellijn.
•	 Eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.

BLUEREBEL™

Voor de meeste zwembadeigenaars is schoonmaken een lastig karwei. De BlueRebel™ reiniger voor 
inbouwzwembaden maakt hier een einde aan en verwijdert efficiënt bladeren, zand en ander hardnekkig vuil.

HOE?
De BlueRebel™ reiniger voor inbouwzwembaden bundelt 
hoogwaardige prestaties in een compact en handig formaat. Met zijn 
voorgeprogrammeerde besturing en tweewielig ontwerp maakt de 
BlueRebel™ het zwembad grondig schoon, ook op moeilijk bereikbare 
plekken. Het doordachte ontwerp van de BlueRebel™ garandeert een 
uitstekende wendbaarheid en optimaal schoonmaakresultaat, zelfs bij een 
laag debiet. Bovendien zorgt de technologisch geavanceerde constructie 
van de turbine en rolcilinder voor een grondige vuilverwijdering met 
reinigingsprestaties die concurrerende merken het nakijken geven.

•	 Geprogrammeerde besturing voor een optimaal 
reinigingsresultaat.

•	 Compact formaat: eenvoudig te hanteren en superieure 
wendbaarheid.

•	 Uitstekende prestaties dankzij pompen met variabele snelheid 
die uiterst efficiënt functioneren bij laag debiet.

•	 Superieure reinigingsprestaties in tegel- en vinylzwembaden.
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308.

137 CM

82 CM

45 CM

Z W E M B A D R E I N I G E R S

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3019010048 Ultravac Onderhoudskar €2.623

ULTRAVAC DRAAGBARE FILTERWAGEN

DE ULTRAVAC FILTERWAGEN IS UITGERUST 
MET:
•	 1 MultiCyclone Plus MC12-filtratiesysteem
•	 1 Supastream zelfaanzuigende pomp
•	 2 slangnippels van 1”
•	 1 trolley
•	 1 voedingskabel en isolator
•	 1 aansluitset pomp-filter 

FILTREERMODUS
Door water in recirculatie te brengen via de 
MultiCyclone Plus kunt u vuil en afval uit het 
zwembad opzuigen zonder waterverlies. 
De filterwagen is gemaakt van hoogwaardig 
constructiestaal en voorzien van een 
poedergelakte beschermlaag. De UltraVac is 
ontworpen om jarenlang mee te gaan, zelfs in de 
meest veeleisende omstandigheden.

ONDERHOUD
Het filterelement in de behuizing is gemaakt van 
polyester met zeer hoge sterkte en heeft een 
kern uit robuuste kunststof voor een optimale 
weerstand en duurzaamheid. De bezinkkolf van 
de MultiCyclone is eenvoudig te reinigen door 
de spuikraan open te draaien.
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309.

Z W E M B A D R E I N I G E R S

COMMERCIËLE ZWEMBADREINIGERS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3019010708 Magnum JR commerciële zwembadreiniger €3.894

MAGNUM JR

De Magnum Junior is een commerciële automatische zwembadreiniger waarmee u 
elke vierkante centimeter van het zwembad schoonmaakt dankzij ons gepatenteerde 
Aqua Smart System™. Deze zwembadreiniger is ideaal voor zwembaden met 
een lengte tot 20 m, zoals in vele hotels, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, 
revalidatiecentra, recreatiecentra, fitnessclubs en talloze andere faciliteiten. Magnum 
Junior is de enige robot van dit formaat die zoveel functies biedt tegen een lage 
initiële investering.

COMMERCIËLE VOEDINGSEENHEID
Alle toestellen worden geleverd met een 
geavanceerde voedingseenheid, waardoor dit 
de meest veelzijdige reiniger is voor openbare 
zwembaden die vandaag op de markt te krijgen 
zijn. De lcd-display is volledig opnieuw ontworpen 
om alle opties voor zwembadreiniging beter te 
kunnen instellen. Volledig aanpasbaar dankzij 
zes reinigingsprogramma’s naar keuze om elke 
zwembad schoon te houden.

KENMERKEN
•	 Biedt de beste prestaties voor de meest 

veeleisende toepassingen
•	 Verbeterd aandrijfsysteem
•	 Voor zwembaden tot 20 m lang
•	 Inclusief gyroscoop voor efficiënte 

zwembaddekking
•	 Reinigt zwembadbodem, -wanden en waterlijn
•	 Inclusief 30 m lange kabel, afstandsbediening met 

3 toetsen en karretje
•	 Intuïtieve gebruikersinterface op de nieuwe 

voedingseenheid

Magnum JR commerciële 
zwembadreiniger

Berekende grondsnelheid 16 m/min.

Reinigingstijd 400 m²/h

Reinigingsprogramma’s Zes reinigingsprogram-
ma’s naar keuze

Pompcapaciteit Automatisch geregeld – 
22 m³/h

Filtratiecapaciteit 75 l

Zuigdebiet 17 m³/h

Elektronische besturing Automatische uitscha-
keling

Afstandsbediening Zendbereik tot 30 m – 3,6 
V-lithiumbatterijen – Pro-
grameerbare afstandsbe-
diening
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ZWEMBAD 
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312.

Z W E M B A DA F D E K K I N G E N

ZOMERAFDEKKING

Voortaan is een zomerafdekking veel meer dan een 
gewone zomerafdekking...

HOE BESTELLEN?
Het ligt niet voor de hand een zomerafdekking precies op maat te laten maken met alle opties die u wenst. 
Voortaan wordt dit echter een fluitje van een cent dankzij het nieuwe automatische bestelformulier. De prijs 
voor de eindgebruiker wordt nauwkeurig berekend en u ontdekt hoe de afdekking er precies uit zal zien.

Vraag uw verkoper meer informatie.

Met trots stellen wij voor: GeoBubble™

•	 GeoBubble™ is op het dunste punt 50% dikker dan klassieke noppenafdekkingen
•	 GeoBubble™ heeft overal een gelijke dikte
•	 GeoBubble™ heeft een verbeterde sterkte over het hele middendeel
•	 GeoBubble™ gaat naar verwachting 25%* en langer mee dan een klassieke noppenafdekking
•	 GeoBubble™ stoot gemakkelijk water af bij het verwijderen uit het zwembad
•	 GeoBubble™ is zodanig ontworpen dat de afdekking altijd plat op het wateroppervlak ligt zodat er vrijwel 

geen plooien ontstaan
•	 GeoBubble™ heeft verbeterde laseigenschappen, wat resulteert in een perfect rechte, vlakke afdekking
•	 GeoBubble™ is uniek en anders

ZWAKKE PUNTEN VAN KLASSIEKE 
NOPPENAFDEKKINGEN

UNIEKE ONDERSCHEIDENDE 
KENMERKEN VAN GEOBUBBLE™

Scherpe hoeken = 
hoge restspanning

Zwakke punten

Minder rest- 
spanning

2/3 materiaal

Speciale structuur 
om uitzetting te 
voorkomen

Uniforme dikte voor
langere levensduur

Kleine oppervlakte Grote oppervlakte

VOORDELEN
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Sol + Guard & Competion materials vs Uncovered P ool
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Z W E M B A DA F D E K K I N G E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €/M2

3044030023 Geobubble™ Sol+Guard omgezoomd €13,95

3044030028 Geobubble™ Sol+Guard zonder omgezooming €13,38

HOE KIEST U EEN ZOMERAFDEKKING?

SOL+GUARD GEOBUBBLE™

1. KIES HET MATERIAAL

MEEST GEAVANCEERDE ZOMERAFDEKKING OP DE MARKT

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door de universiteiten van Londen en Brighton blijkt dat een 
Sol+Guard GeoBubble™ afdekking aanzienlijk efficiënter is dan een traditionele zwembadafdekking. Door te 
investeren in een Sol+Guard GeoBubble™ zwembadafdekking bespaart u heel wat op uw energiefactuur.

KENMERKEN

Uniek aan de Sol+Guard GeoBubble™ is de 
dubbele laag gevormd door een transparante 
bovenkant in combinatie met een getinte, 
doorschijnende onderkant. Resultaat: 

1.	 De temperatuur van uw zwembad kan 
met 8°C stijgen dankzij de optimale 
zontoetreding!

2.	 U kunt tot twee maanden langer profiteren 
van uw zwembad!

3.	 Tot 98% minder waterverdamping
4.	 Tot 30% minder chemicaliënverbruik
5.	 Meer dan 50% minder energieverbruik
6.	 Zwembadwater minder vervuild door 

onzuiverheden
7.	 Alle zijden met blauwe afboording

Momentopname van 1 dag
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314.

Z W E M B A DA F D E K K I N G E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €/M2

3044030024 Geobubble™ EnergyGuard afgeboord €13,95

3044030027 Geobubble™ EnergyGuard zonder afboording €12,49

REFERENTIE OMSCHRIJVING €/M2

3044030016 Geobubble™ Apollo afgeboord €10,19

3044030002 Geobubble™ Apollo zonder afboording €10,72

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3044030009 Op maat maken van vrije vorm (per m²) €4,27

REFERENTIE OMSCHRIJVING €/M2

3044030014 Solar Cover Blue 400 afgeboord €8,86

3044030001 Solar Cover Blue 400 zonder afboording €7,71

NIEUW ENERGYGUARD GEOBUBBLE™

De laatste innovatie op het gebied van afdekmaterialen voor zwembaden. De 
technologie voor selectieve lichtdoorlatendheid zorgt voor een verhoogde 
zontoetreding die algengroei tegengaat.

Is uw zwembad ovaal, zeshoekig, achthoekig...? Als de vorm van uw zwembad niet rechthoekig is (hoeken en 
trappen niet meegerekend), moet u dit toevoegen voor de volledige oppervlakte.

KENMERKEN

•	 Tot 7°C hogere watertemperatuur
•	 Gaat algengroei tegen
•	 Tot 50% minder filtratietijd
•	 Tot 60% minder chemicaliënverbruik
•	 Tot 60% minder energieverbruik
•	 Ook bruikbaar als winterafdekking

APOLLO GEOBUBBLE™

KENMERKEN

•	 400 micron
•	 Verzilverde onderlaag voor extra warmte-isolatie
•	 Blauwe bovenkant met verzilverde onderlaag
•	 Alle zijden met blauwe afboording

BLUE 400 ZOMERAFDEKKING (PER M²)

KENMERKEN

•	 400 micron
•	 Gestabiliseerd tegen UV-stralen
•	 Blauwe boven- en onderkant
•	 Alle zijden met blauwe afboording

2. SPECIALE VORMEN

UITERST DUURZAME ZOMERAFDEKKING

ZOMERAFDEKKING
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315.

Z W E M B A DA F D E K K I N G E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3044016025 Uitsparing voor trap (per stuk) €54,12

3044030012 Uitsparing voor Romaanse trap (per stuk) €45,83

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3044030010 Versterkte oogopening (per stuk) €14,17

3044030021 Universeel lint - blauw (per stuk) €18,26

3044030048 Universeel lint - zwart (per stuk) €18,26

3044030011 Universeel lint rechtstreeks bevestigd (per stuk) €34,47

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3044030029 Drijfboord 2,74m - 3,96m (max lengte zwembad 9,15m) €256

3044030030 Drijfboord 3,96m - 5,18m (max lengte zwembad 12,2m) €423

3044030031 Drijfboord 5,18m - 6,4m (max lengte zwembad 15,25m) €355

3. TRAPPEN

Als u een rechthoekige uitsparing voor trappen nodig hebt, moet u dit toevoegen. Bij het berekenen 
van de totale oppervlakte voor zwembaden met een gebogen Romeins uiteinde mag u niet vergeten de 
buigingsstraal van de trap in de zwembadlengte mee te rekenen.

4. BEVESTIGINGSMIDDELEN

Ringen aan het uiteinde om de zwembadafdekking aan een 
oprolsysteem vast te maken. Leverbaar met universele spanbanden die 
geschikt zijn voor elk oprolsysteem.

5. DRIJFBOORD

•	 Geleidt de afdekking perfect tijdens het op- en afrollen.
•	 De voorkant van de afdekking blijft drijven.
•	 Dankzij het touw wordt het afrollen van de zwembadafdekking 

kinderspel.

ZOMERAFDEKKING

SPANBANDRING
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316.

Z W E M B A DA F D E K K I N G E N

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3027030557 Oprolsysteem 3,7 m - 5,4 m €382

3027030558 Oprolsysteem 5,4 m - 7,1 m €410

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059055042 Mobiel oprolsysteem 2,5 - 4,5 m €632

3059055043 Mobiel oprolsysteem 4,3 - 5,7 m €764

3059055044 Mobiel oprolsysteem 5,3 - 6,9 m €798

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059055045 Vast oprolsysteem met flens 2,5 - 4,5 m €593

3059055046 Vast oprolsysteem met flens 4,3 - 5,7 m €725

3059055047 Vast oprolsysteem met flens 5,3 - 6,9 m €759

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3059055048 Vast oprolsysteem ingebouwd 2,5 - 4,5 m €595

3059055049 Vast oprolsysteem ingebouwd 4,3 - 5,7 m €727

3059055050 Vast oprolsysteem ingebouwd 5,3 - 6,9 m €761

OPROLSYSTEMEN

TELESCOPISCH OPROLSYSTEEM
De buizen van het oprolsysteem worden aangepast volgens de grootte van het zwembad. Doorgaans moet de buis 
0,6 m langer zijn dan de breedte van het zwembad. De maximumlengte wordt op de binnenste buis aangegeven 
door een blauwe streep en mag niet overschreden worden. De oppervlakte van de zwembadafdekking mag niet 
groter zijn dan 60 m².

2,5 tot 4,5 m -> 4 spanbanden bijgeleverd

4,3 tot 5,7 m -> 6 spanbanden bijgeleverd

5,3 tot 6,9 m -> 8 spanbanden bijgeleverd

Max. draagvermogen = 50 kg

3,7 tot 5,4 m -> 7 spanbanden bijgeleverd
5,4 tot 7,1 m -> 7 spanbanden bijgeleverd

VERPLAATSBAAR OPROLSYSTEEM 

VAST OPROLSYSTEEM MET FLENS

VAST OPROLSYSTEEM VOOR INBOUW
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Barrier Flex
Pollet Pool Group
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PVC

321	 FITT B-ACTIVE FLEX

321	 FITT B-ACTIVE RIGID

321	 FITT IDROFLEX

322	 FLOWVIS®

324	 ASTORE FITTINGS

329	 GEREEDSCHAP UIT PVC

330	 GRIFFON

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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S

FITT POOL & SPA SOLUTIONS 

FITT.com

FITT B-Active Flex

FITT  B-Active Rigid

Even more resistant 
to cracking

PVC-A with a 
3-layers structure

FITT B-Active Flex : the EVO TECH  
technology makes the hose 6 times more 
resistant to cracking than other hoses - 
based on the requirements of the EN ISO 
3994 standard -, and protects it whilst 

bending radius characteristics.

FITT B-Active Rigid : the SHOCK WAVE  
technology makes the pipe 40 times 
more shock resistant than the minimum 
required by the EN ISO 1452 standard, 
and therefore ideal for use even at the 
lowest temperatures.

FITT B-Active Flex & Rigid  can be 
perfectly integrated in all projects, 
ensuring maximum safety, resistance  
and duration.

FITT B-Active: 
resistant, 
�exible, 
safe

*FITT  o�ers a 10-year  guarantee 
together with a special 10-year 
insurance coverage.

P VC
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321.

P VC

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-ACTIVE RIGID

FITT IDROFLEX
KENMERKEN
•	 Gekalibreerd aan buitenzijde voor perfecte verlijming met standaardfittingen
•	 Hoge buigzaamheid
•	 Voldoet aan UNI EN ISO 3994 en door TÜV gecertificeerde kwaliteit.
•	 Op aanvraag leverbaar in het grijs
•	 Spiraalslang uit glad PVC (binnen- en buitenzijde)
•	 Bedrijfstemperatuur -5°C tot +50°C

FITT B-Active Flex is een spiraalslang uit PVC, aan de binnenzijde voorzien van een 
chloorbestendige beschermlaag (gepatenteerd Chlorine Defence System), robuuste 
versterkingsspiraal uit pvc tegen platdrukken (gepatenteerde D-vorm) en aan de buitenzijde 
van een spiraalvormige bekleding tegen scheuren (gepatenteerde Spiral Protection Barrier). 
Zuig- en persslangen uit de serie FITT B-Active Flex zijn ideaal voor inbouwzwembaden en 
spa's. 100% Made in Italy. 

FITT B-Active Rigid is een onplooibaar buis uit PVC-A, vervaardigd met de Shock Wave-
technologie (patent aangevraagd). De drielagige buis is slag- en stootvast en voldoet aan 
de beproevingseisen van de norm EN 150 1452. Buizen uit de serie FITT B-Active Rigid zijn 
bestand tegen schokken en kunnen bodembewegingen opvangen om het zwembad beter te 
beschermen in de bouwfase en na ingebruikname.

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. Onderworpen aan (mechanische en chemische) 
weerstandsproeven, zowel inhouse als in samenwerking met het laboratorium DTG van de universiteit Padua. Door TÜV gecertificeerd (testrapport 
nr. MEC16173.00). Bedrijfstemperatuur: -10°C/+60°C.

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. 
Bedrijfstemperatuur: D°C/+4D°C.

Uitwendige ø  

(mm)

Bedrijfsdruk 

(bar)

Barstdruk 

(bar)

Vacuüm 

(mH
2
O)

Buigstraal 

(mm)

50 6 18 9 125

63 4 12 9 165

Uitwendige ø  
(mm)

Bedrijfsdruk 

(bar)

Barstdruk 

(bar)

Vacuüm 

(mH
2
O)

Lengte 
(m)

50 10 30 10 4

63 10 25 10 4

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006180010 Fitt Idroflex D50 - 25m €112

3006180011 Fitt Idroflex D50 - 50m €223

3006180012 Fitt Idroflex D63 - 25m €172

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006180016 Fitt B-ACTIVE D50 - 25m €193

3006180017 Fitt B-ACTIVE D50 - 50m €386

3006180019 Fitt B-ACTIVE D63 - 25m €241

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006180020 Fitt B-Active Rigid D50 - pn10 4M €13,35

3006180021 Fitt B-Active Rigid D63 - pn10 4M €18,83
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322.

P VCP VCP VC

Het ontwerp van de FlowVis® is gebaseerd op het 
principe van de massastroom, wat de talloze voordelen 
oplevert, zoals: 

•	 Eenvoudige installatie zonder de noodzaak om 15x 
rechte buisstukken te hebben

•	 Montageflexibiliteit door de mogelijkheid de 
debietmeter horizontaal, verticaal of zelfs 
omgekeerd te installeren

•	 Lange levensduur zonder vastlopende vlotters of 
schoepenwielen

•	 Gecombineerde debietmeter en terugslagklep voor 
DN 40 en DN 50/65.

FLOWVIS®

In tegenstelling tot andere debietmeters wordt 
FlowVis® niet beïnvloed door debietfluctuaties te 
wijten aan nabijgelegen pompen, bochtstukken, 
T-stukken, afsluiters enz. Met FlowVis® hebt u vóór 
en na het installatiepunt geen recht leidingstuk nodig: 
u kunt de debietmeter probleemloos bij of zelfs 
naast andere fittings van leidinginstallaties plaatsen. 
FlowVis® kan liggend (horizontaal) of staand (verticaal) 
gemonteerd worden.

OPMERKING: selecteer voor de FlowVis® een 
montageplaats die goed bereikbaar is om de 
meterschaal op het deksel af te lezen.

CONCEPT

Naarmate het debiet toeneemt, wordt de scharnierklep 
volledig open gestuurd. De hoekstand van de 
scharnierklep wordt rechtstreeks bepaald op basis 
van het debiet door het klephuis/T-stuk. Het debiet 
is nauwkeurig afleesbaar via een gekalibreerde 
meterschaal op het klepdeksel.

OPMERKING: selecteer voor de FlowVis® een montageplaats die goed bereikbaar is om de meterschaal op het deksel af te lezen.

Gekalibreerde 
meterschaal

Debiet

FlowVis® is een revolutionaire, gepatenteerde oplossing voor betrouwbare debietmeting met hoge precisie in 
zoetwatertoepassingen zoals zwembaden, spa’s, fonteinen, waterpartijen, irrigatiesystemen, bronwater- en zonne-
energiesystemen.

MONTAGE

Let in het bijzonder op de stromingsrichting van het 
systeem en zorg dat de pijl op het deksel van de 
FlowVis® in de juiste richting wijst. Voor de uitvoering 
met DN 80 en DN 100 is een extra pijl aangebracht op 
het T-stuk. 

Wanneer u de FlowVis® per ongeluk in de onjuiste 
richting hebt gemonteerd, verwijdert u gewoon de (8) 
bevestigingsschroeven van het deksel en keert u de 
debietmeter 180˚ om.
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P VC

FLOWVIS®

De FlowVis® is in de fabriek gekalibreerd voor een optimale precisie in het volledige meetbereik. Elke 
waargenomen onnauwkeurigheid heeft te maken met de kijkhoek waaronder de meterschaal wordt afgelezen. 
Om een zogenaamde parallaxfout te vermijden, moet u recht naar de punt van de wijzer kijken. Dat doet u door 
uw hoofd te plaatsen totdat u de verticale voorrand van de rode wijzer niet meer ziet.

1. Gezichtshoek op wijzer 
te ver vooruit / naar 
achterzijde deksel.

2. Juiste gezichtshoek 
op wijzer.

3. Gezichtshoek op 
wijzer te ver achteruit / 
naar voorzijde deksel.

DRUKVERLIES (DN 40):

DRUKVERLIES (DN 80):

WERKINGSPRINCIPE

DRUKVERLIES (DN 50):

DRUKVERLIES (DN 100):

OPMERKING: Beweeg 
uw hoofd langzaam in 
deze richting totdat u de 
voorrand van de wijzer 
niet meer ziet.

Verticale voorrand

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070125 FlowVis debietmeter D50 €199

3016070126 FlowVis debietmeter D63 €199

3016070127 FlowVis debietmeter D90 €565

3016070128 FlowVis debietmeter D110 €580
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P VCP VCP VC

ASTORE FITTINGS

ACHTSTE BOCHTSTUK (45°) UIT PVC

RECHT T-STUK (90°) UIT PVC

DRUKBUIS 5 M

SOKBUIS UIT PVC

AFSLUITSTOP UIT PVC

KWART BOCHTSTUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006111408 PVC Eindstop d50 PN16 pcs 
box 150

€1,28
€0,96

3006111409 PVC Eindstop d63 PN16 pcs 
box 90

€1,71
€1,28

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006071379 Sok D50 pcs 
box 100

€1,16
€0,87

3006071381 Sok D63 pcs 
box 90

€1,93
€1,45

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006011347 Drukbuis 5 m, D50 pcs €15,91

3006011348 Drukbuis 5 m, D63 pcs €24,16

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006031356 Bocht 90° - lijm D50 pcs 
box 60

€1,84
€1,38

3006031357 Bocht 90° - lijm D63 pcs 
box 60

€2,70
€2,02

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006031361 Knie 45° - lijm D50 pcs 
box 150

€2,40
€1,80

3006031362 Knie 45° - lijm D63 pcs 
box 65

€3,04
€2,28

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006051368 T-stuk 90° - lijm D50 pcs 
box 80

€1,97
€1,48

3006051367 T-stuk 90° - lijm D63 pcs 
box 45

€2,70
€2,02
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P VC

ASTORE FITTINGS

SCHUIN T-STUK (45°) UIT PVC

RECHT T-VERLOOPSTUK (90°) UIT PVC

VERLOOPMOF UIT PVC

REDUCEERMOF UIT PVC

KRUISSTUK UIT PVC
REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006050001 PVC-kruisstuk 50 mm pcs 
box 20

€6,30
€4,72

5534019059 PVC-kruisstuk 63 mm pcs 
box 12

€7,07
€6,12

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006070008 Verminderingssocket D63 x D50 pcs 
box 60

€1,84
€1,38

3006070009 Verminderingssocket D75 x D63 pcs 
box 80

€3,73
€2,79

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006101401 Verloopring D50 x D32 pcs 
box 300

€1,20
€0,90

3006101404 Verloopring D63 x D50 pcs 
box 150

€1,58
€1,19

3006100008 Verloopring D75 x D50 pcs 
box 100

€2,95
€2,22

3006101405 Verloopring D75 x D63 pcs 
box 100

€5,62
€562

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006061372 Verloop T-stuk D50 x D32 x D50 pcs 
box 90

€3,77
€2,83

3006061374 Verloop T-stuk D63 x D32 x D63 pcs 
box 50

€5,91
€4,43

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006051375 T-stuk 45° - lijm D50 pcs 
box 20

€5,82
€4,37

3006051376 T-stuk 45° - lijm D63 pcs 
box 15

€8,01
€6,01
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P VCP VCP VC

ASTORE FITTINGS

VERLOOPNIPPEL UIT PVC MET BUITENDRAAD

VERLOOPNIPPEL UIT PVC MET BINNENDRAAD

MOF UIT PVC MET BINNENDRAAD

RECHT T-STUK (90°) UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006130002 Puntstuk D50/D63 x M 1”1/2 pcs 
box 80

€2,48
€1,86

3006141422 Puntstuk D50/D63 x M 2” pcs 
box 75

€2,48
€1,86

3006145180 Puntstuk D63/D75 x M 1”1/2 pcs 
box 70

€3,60
€2,70

3006130003 Puntstuk D63/D75 x M 2” pcs 
box 60

€3,60
€2,70

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006100009 Inzetovergangsnippel M D50X F 1”1/2 pcs 
box 100

€2,95
€2,22

3006100010 Inzetovergangsnippel M D50X F 2” pcs 
box 100

€4,15
€3,12

3006100011 Inzetovergangsnippel M D63X F 1”1/2 pcs 
box 80

€7,58
€5,68

3006100012 Inzetovergangsnippel M D63X F 2” pcs 
box 60

€5,01
€3,76

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006120001 Sok F D50 x F 1”1/2 pcs 
box 100

€3,04
€2,28

3006120002 Sok F D63 x F 2” pcs 
box 50

€5,10
€3,82

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006060002 Reductie T-stuk D50 x F 1/2” x D50 pcs 
box 80

€9,71
€777

3006060001 Reductie T-stuk D63 x F 1/2” x D63 pcs 
box 24

€12,83
€577
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P VC

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – SOLVENT

ASTORE FITTINGS

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – SCHROEF 
MET O-RING

TWEEWEGKRAAN

DRIEWEGKRAAN

ELEKTRISCHE T-KOGELAFSLUITER 230 V

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006081384 3-Delige koppelingen - D50 pcs 
box 50

€5,44
€4,08

3006081385 3-Delige koppelingen - D63 pcs 
box 30

€7,28
€5,46

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006090006 3-Delige koppelingen D50 x M 1”1/2 pcs 
box 60

€12,20
€732

3006090007 3-Delige koppelingen D50 x M 2” pcs 
box 40

€11,85
€474

3006090008 3-Delige koppelingen D63 x M 2” pcs 
box 35

€15,32
€536

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006211495 2-Weg kogelafsluiters D50 pcs 
box 15

€19,85
€17,20

3006211496 2-Weg kogelafsluiters D63 pcs 
box 8

€28,36
€24,58

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006231509 3-Weg kogelafsluiters D50 pcs €61,63

3006231511 3-Weg kogelafsluiters D63 pcs €81,42

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3026020562 Elektrische 2-weg klep S6 D50 PVC 230V-ECO pcs €586

3026020563 Elektrische 2-weg klep S6 D63 PVC 230V-ECO pcs €644

3026020012 Elektrische 3-weg klep S4 D50 PVC 230V-ECO pcs €645
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TERUGSLAGKLEPPEN

AANBOORZADELS

LANG BOCHTSTUK

ASTORE FITTINGS

BUISKLEMMEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006211500 Terugslagkleppen D50 pcs 
box 20

€21,13
€18,32

3006211501 Terugslagkleppen D63 pcs 
box 10

€28,01
€24,27

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006191482 Aanboorzadels, versterkt D50 x 1/2” pcs 
box 50

€1,25
€1,09

3006191483 Aanboorzadels, versterkt D50 x 3/4” pcs 
box 50

€1,25
€1,09

3006191486 Aanboorzadels, versterkt D63 x 1/2” pcs 
box 75

€1,89
€1,64

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006201491 Muurbevestigingen D50 pcs
box 10

€1,37
€13,65

3006201492 Muurbevestigingen D63 pcs
box 10

€2,02
€20,20

3006002000 Muuropvulblok D50 pcs
box 10

€0,79
€7,92

3006200003 Muuropvulblok D63 pcs
box 10

€1,06
€10,65

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006030019 PVC 90° Lange bocht D50 pcs €9,59

3006030020 PVC 90° Lange bocht D63 pcs €16,14
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P VC

GEREEDSCHAP UIT PVC

KABELZAAG

KOLMAT

SFT-101 REPAIR

Voor het doorzagen van kunststof buizen uit PVC, PVC-C, polypropyleen (PP) en 
polyethyleen (PE). Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

Voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen uit metaal. 
Geschikt voor (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht, verdunde zuren en basen.

SFT-101 REPAIR is een universele zelffuserende, afdichtende en isolerende reparatietape 
op siliconenbasis. Voor snelle en eenvoudige reparaties van lekken in leidingen, buizen, 
fittings, sifons en slangen. Ook geschikt voor het afdichten (waterdicht maken) van 
elektrische aansluitingen en voor het isoleren en beschermen van elektrische stekkers en 
kabels.

•	 2 lijmverbindingen
•	 Ontwerp met bout en schroef

•	 Roestvrijstalen versteviging
•	 PN10

TRANSPARANT KIJKGLAS

KENMERKEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006170008 Kabelzaag pcs €23,29

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006170016 Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtings-
band 14mm x 15m

pcs €6,63

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRIJS

3006170017 Self fusing Tape SFT-101 pcs €14,63

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006000078 Transparant zichtglas diam 50mm €29,78

3006000079 Transparant zichtglas diam 63mm €36,60

3006000080 Transparant zichtglas diam 75mm €95,31
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UNI-100® XT
Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en 
ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameter 315 mm. Max. 
16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.

Speciaal voor de vakman biedt Griffon een ruim assortiment oplossingsgerichte kwaliteitsproducten. Hiermee 
staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, bijvoorbeeld irrigatie, 
tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infrastructuurtechniek.

UNI-100®

GRIFFON

KENMERKEN
•	 Met speciale borstel
•	 Met snelsluiting
•	 THF-vrij

•	 Thixotroop
•	 Spleetvullend
•	 Droog-/uithardingstijd (zie 

tabel)

WDF-05®

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buigzame buizen 
(slangen) en onbuigzame buizen uit PVC, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing 
(spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder 
vochtige omstandigheden, zoals bij zwembaden en whirlpools. Geschikt voor diameters ≤ 
160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing (slangen 0,3 mm) / 
0,2 mm perspassing.

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006170007 Griffon UNI-100 XT - 1000 ml €33,69

3006170006 Griffon UNI-100 XT - 250 ml €11,36

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006171430 PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 250 ml €11,52

3006170002 PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 500 ml €20,04

3006171432 PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 1000 ml €33,69

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006170001 Griffon WDF-05, 250 ml €10,59

3006170005 Griffon WDF-05, 500 ml €18,67
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P VC

GRIFFON

CLEANER
Voor het reinigen en ontvetten van te verbinden buizen, moffen en fittingen van (hard) 
PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijmresten 
en het reinigen van kwasten en gereedschap.

AQUA MAX
TOEPASSING
Voor het lijmen, bevestigen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle 
oppervlakken. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijvers en landbouw. Geschikt 
voor allerlei toepassingen in en rond het zwembad, zoals voor skimmers, randen, 
tegels, riolering, dakbedekking, afvoerleidingen en dilatatievoegen. Ook geschikt voor 
toepassingen rond vijvers, zoals riolering, leidingen en vijverranden. Niet geschikt voor PE, 
PP, PTFE, PA (nylon), bitumen, zuiver gips en acrylglas.

VLOEIBAAR RUBBER

TOEPASSING
Geschikt voor het afdichten en beschermen van een grote verscheidenheid aan materialen 
zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, pvc, EPDM (vooraf testen) enz. Toepasbaar 
op vloeren, (scheidings)wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. 
Uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen (badkamers, kelders, 
balkons, daken enz.) met inbegrip van goten, doucheruimten, buizen, vloernaden, 
expansieverbindingen, kozijnverbindingen en componenten die in contact met de grond 
komen. Ook geschikt voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

•	 (Chloor-/zee)waterbestendig
•	 UV-bestendig
•	 Extreem hoge eindsterkte
•	 Extreem hoge, blijvende elasticiteit
•	 Extreem hoog vullend vermogen
•	 Goede opstaande kracht

•	 Krimpt niet; 100% lijm
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Geen vervuiling van voegranden
•	 Bestand tegen temperaturen van -40°C 

tot +100°C
•	 Overschilderbaar

•	 Water- en dampdicht
•	 Zeer hoge blijvende elasticiteit (900%)
•	 Uitstekende hechting op vele 

ondergronden
•	 Beschermt tegen corrosie en erosie

•	 Eenvoudig aan te brengen
•	 Bestand tegen alle 

weersomstandigheden en UV-bestendig
•	 Bestand tegen zout en chemicaliën
•	 Overschilderbaar

KENMERKEN

KENMERKEN

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006171440 PVC cleaner 0,5L €13,21

3006171441 PVC cleaner 1L €21,84

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006170015 Aqua Max koker/cartouche €16,90

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3006170014 Vloeibare rubber 16L HBS-200 €430

3006170012 Vloeibare rubber 1L HBS-200 €34,97

3006170013 Vloeibare rubber 5L HBS-200 €142
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DAISY+

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Manage your pool

Dosering

Waterbehandeling

UV

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Randstenen

Rond het zwembad 

Onderhoudsproducten

Reinigers

Zwembadafdekkingen

PVC

Daisy

Aquadeck
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DAISY® SYSTEEM

ZWEMMEN IN DRINKWATER

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water 
in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de 
waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving 
bieden. 

Daisy® is geschikt voor alle soorten behandeling van zwembadwater. 

WAT IS DAISY®?

UNIEKE VOORDELEN VAN DAISY®

•	 Filtratiefijnheid > 0,1 micron. Tot 80% minder oxidatiebehoefte
•	 Voorkomt de vorming van giftige desinfectiebijproducten 
•	 Biedt de beste luchtkwaliteit – zonder chloorlucht
•	 Maakt water helderder en gezonder – zonder ziekteverwekkende bacteriën 
•	 Verlaagt exploitatiekosten – besparing op water, chemicaliën en energie 
•	 Heeft een positief effect op het milieu

bullhorn
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DAISY® SYSTEEM

ONS CONCEPT BERUST OP 4 ESSENTIËLE ELEMENTEN

Geoptimaliseerd filtratiesysteem

Hoogwaardige AFM® filtermedia

Verbeterde effectiviteit dankzij ACO® en APF® in combinatie met ZPM

DA-GEN besturingssysteem

Een vakkundig ontworpen filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk 
systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond 
houden.

De unieke eigenschappen maken van AFM® de meest efficiënte filtermedia op de markt.

Om de natuur een handje bij te steken, voegen we twee unieke producten toe: APF® en ACO®. ZPM 
versterkt de coagulatie- en flocculatiereacties om het omzettingsproces te bevorderen en opgeloste 
componenten in kleine deeltjes te doen bezinken.

De eerste drie elementen maken van ontsmetting door hydrolyse de meest geschikte oplossing om in 
gezond water te zwemmen. Van even groot belang is echter ook dat het volledige systeem foutloos 
aangestuurd wordt. DA-GEN is de specifieke controller die deze taak vervult.
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GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

Een perfect gedimensioneerd filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk 
systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond 
houden.

Onze prioriteit: bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden!

FILTERRENDEMENT / 
FILTRATIESNELHEID 
Het rendement van filters met zand of 
AFM® hangt af van de filtratiesnelheid. 
Hoe trager het water door de filter 
stroomt, hoe groter het filterrendement. 
Dit verband is echter niet lineair: 
bij halvering van de filtratiesnelheid 
van 30 tot 15 m/h verbetert het 
vlokfiltratierendement met factor 4. 
Daarom adviseren wij een filtratiesnelheid 
van 15 tot 25 m/h.

Bij halvering van de filtratiesnelheid 
van 30 tot 15 m/h verbetert het 

rendement met factor 4.22
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GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

DE VOLGENDE PARAMETERS ZIJN VAN CRUCIAAL BELANG VOOR 
DE FILTRATIE-EFFECTIVITEIT:

PPG BEREKENT ALLES VOOR U
Op basis van de bovenstaande parameters, het volume van uw zwembad en de 
gewenste doorstromingssnelheid per uur kunt u nu de volgende informatie laten 
berekenen:

Filtratiesnelheid

De filtratiesnelheid (s) is het volume water (V) dat per uur (h) per vierkante meter (A) door het filterbed stroomt  
s = V/A = m³/h/m² = m/h 

•	 Filtratiecyclus: max. 30 m/h (een lagere snelheid is beter zonder de watercirculatie te belemmeren)
•	 Terugspoelcyclus: min. 45 m/h met AFM® als filtermedia (60 m/h met zand als filtermedia)

 
Debiet

Het debiet is de snelheid (v) van de in een leiding (A) stromende vloeistof (Q)  
v = Q/A = m/s

•	 Aan de zuigzijde van de pomp: 1 tot 1,5 m/s
•	 Aan de perszijde van de pomp: 1,5 tot 2 m/s

•	 Filterdiameter
•	 Debiet circulatiepomp in filtratie- en terugspoelcyclus
•	 Leidingafmetingen

bullhorn
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AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® biedt het beste filtratierendement

AFM® filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor 
filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM®, kwartszand en andere soorten glaszand getest. De tests werden 
uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

•	 AFM® NG:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 1 micron groot.

•	 AFM®:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 4 micron groot.

•	 Zand:  
filtert 95% van alle deeltjes tot 20 micron groot.

•	 Glaszand:  
filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.

Zelfsteriliserend oppervlak  
bestand tegen bacteriegroei

Groter filteroppervlak 
voor superieure filtrerende 
eigenschappen

Geactiveerde oppervlaktelading 
om fijne deeltjes en organische 
stoffen aan te trekken

FILTERMEDIA VAN TOPKWALITEIT

AFM® (Activated Filter Media) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt 
zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst. 

AFM® is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het 
zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt. 
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Geen
ziekteverwekkers

Veilig
water

Geen
chloorgeur

AFM® NG FILTERMEDIA

Geen
trichlooraminen

Drie belangrijkste problemen van biofilm

VOORDELEN

1. GEEN BLIJVEND EFFICIËNTE 
FILTRATIE

AFM® garandeert een voorspelbaar 
en betrouwbaar filtratierendement dat 
stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit 
ongefiltreerd water in het zwembad.

Geen
kanaalvorming

Stabiele
prestaties

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® heeft een terugspoeldebiet van 
slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Verminderd chloorverbruik 

Goed voor een besparing van ongeveer 20% tot 30% op 
chemicaliën. 

Filteronderhoud 

AFM® gaat veel langer mee dan 
alle andere filtermedia en biedt een 
gegarandeerd rendement op uw 
investering.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit 

Met AFM® wordt de vorming van chloroform en 
andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

2. ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® voorkomt de groei en overdracht 
van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt 
het zwembadwater veel veiliger om in te 
zwemmen.

3. TRICHLOORAMINEN – 
CHLOORGEUR

Met AFM® in uw filter wordt ureum niet 
biologisch omgezet in ammoniak: geen 
biofilm = geen trichlooraminen = geen 
chloorgeur!

REFERENTIE OMSCHRIJVING GRAAD
MM

VERPAKKING Q/PALLET €

3034100012 AFM NG graad 1 0,4 - 0,8 21kg 40 €40,00

3034100013 AFM NG graad 2 0,7 - 2,0 21kg 40 €40,00

3034100014 AFM graad 3 2,0 - 4,0 21kg 40 €40,00
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100004 APF zwembaden 20 kg €75,00

3034100005 APF publieke zwembaden 20 kg €72,00

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN 
APF® IN COMBINATIE MET ZPM

APF® is een 
hooggeconcentreerde vloeistof 
met een nauwkeurige dosering 
van stollings- en vlokmiddelen 
die een breed werkingspectrum 
hebben. In combinatie met 
AFM® kan APF® alle deeltjes 
tot 0,1 micron uitfilteren. Het 
chemicaliënverbruik blijft beperkt 
tot een absoluut minimum.

VERBETERDE 
FILTRATIE

100% VEILIGE 
ZWEMERVARING

VOORKOMT 
ALGENGROEI

APF® haalt verontreinigende en 
organische stoffen uit het water 
zodat dit veiliger en gezonder 
is om in te zwemmen. Ook 
de vorming van schadelijke 
desinfectiebijproducten, zoals 
trihalomethanen (THM's), wordt 
aanzienlijk verminderd. Met APF® 
worden meer ziekteverwekkende 
stoffen uitgefilterd, ook 
chloorresistente parasieten zoals 
Cryptosporidium en Giardia.  

APF® bevat NoPhos, 
een milieuvriendelijk 
coagulatiemiddel dat fosfaten 
uit het water verwijdert en zo 
algengroei op een natuurlijke 
en duurzame wijze tegengaat. 
Dosering: Gebruik een 
peristaltische pomp met constant 
debiet en injecteer per m3 door 
het filter stromend water 0,3 tot 
1 ml APF® in een ZPM statische 
mixer.

VERWIJDERT OPGELOSTE VERONTREINIGINGEN EN ALLE 
NUTRIËNTEN DIE EEN VOEDINGSBODEM VOOR BACTERIËN 

VORMEN.
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100006 ACO 5 KG €27,00

3034100007 ACO 20 KG €75,00

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN 
APF® IN COMBINATIE MET ZPM

Anders dan cyanuurzuur (CYA) 
filtert ACO® uv-stralen uit zodat 
de werkzaamheid van chloor 
intact blijft. ACO® voorkomt 
alle problemen met verzadigd 
water en onnodige overdosering 
van chloor. 20% tot 40% minder 
verbruik van anorganisch chloor. 
In zoutwaterzwembaden: ACO® 
laat de elektrolysecel langer 
meegaan.

BESCHERMT 
CHLOOR

ELIMINEERT 
VERONTREINIGINGEN

MILIEU- 
VRIENDELIJK

ACO® is een fotokatalysator 
die de natuurlijke ontsmettende 
werking van zonlicht versterkt 
en die de productie van vrije 
radicalen (OH) door uv-stralen 
bevordert. Vrije radicalen 
oxideren verontreinigingen 
zoals ureum en chlooraminen. 
De chlooramineconcentratie 
wordt tot 50% verminderd en de 
troebelheid tot 40%. Zo krijgt u 
kristalhelder water dat veilig is 
om in te zwemmen. 

ACO® is een innovatief en 
milieuvriendelijk product dat 
geschikt is voor alle soorten 
waterbehandeling. Bovendien is 
het een natuurlijk en ongevaarlijk 
middel dat geen schadelijke 
desinfectiebijproducten vormt. 
ACO® is automatisch of 
handmatig doseerbaar: 1 l per 
100 m3 per week. De eerste 
dosering moet altijd verdubbeld 
worden. 

VERSTERKT DE NATUURLIJKE ONTSMETTENDE WERKING VAN 
ZONLICHT EN BESCHERMT CHLOOR TEGEN FOTOLYSE.
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100016 ZPM 3 vinnen, 1”1/2 uitwendige draad €215

3034100017 ZPM 2 vinnen, 1”1/2 uitwendige draad €195

3034100019 ZPM 2 vinnen, 2” uitwendige draad €220

3034100021 ZPM 3 vinnen, 3” Flensaansluiting €720

3034100022 ZPM 3 vinnen, 4” Flensaansluiting €860

3034100023 ZPM 3 vinnen, 5” Flensaansluiting €1.080

WAT IS EEN ZPM?

ZPM van Dryden Aqua staat voor “Zeta Potential 
Mixer”. Dit zijn statische mixers om producten zoals 
APF®, ACO® of NoPhos in het water te injecteren.

HOE WERKT ZPM?

De ZPM wordt met flenzen aan de leiding bevestigd 
en brengt een cavitatiereactie op gang in het 
water, waardoor parasieten gedood worden. De 
ZPM helpt ook de zetapotentiaal van het water te 
verlagen. Hierdoor worden vaste stoffen uitgevlokt 
terwijl de redoxpotentiaal (ook bekend als ORP of 
oxidatiereductiepotentiaal) toeneemt. Op die manier 
wordt het water zelfsteriliserend. 

ZPM wordt gemaakt op nominale maten van DN40 
tot DN300. De watermoleculen worden daarbij 
krachtig uit elkaar getrokken (cavitatie), waardoor 
nanobellen ontstaan. Die luchtbelletjes helpen 
het water te ontsmetten. Hoe hoger het door de 
ZPM gegenereerde drukverschil, des te sterker de 
cavitatiereactie. 

Implosieproces nanobellen

Uw voordelen op een rijtje:

•	 Zwemwater van topkwaliteit 
De vóór de filter geplaatste ZPM versterkt de coagulatie- en uitvlokkingsreacties van APF® en NoPhos, 
waardoor het filtratierendement van AFM® verbetert en tegelijk minder chloor verbruikt wordt.

•	 Veiligheidsbarrière tegen ziekteverwekkers 
De na de filter geplaatste ZPM vernietigt op mechanische wijze oöcysten van Cryptosporidium, 
bacterievlokken en zelfs individuele bacteriën. Het water wordt mechanisch ontsmet terwijl het 
chloorrendement verbetert.

•	 Kleine investering voor optimale prestaties tijdens volledige levensduur 
ZPM heeft een onbeperkte levensduur, verbruikt geen energie en heeft geen exploitatie- en 
onderhoudskosten.

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN 
APF® IN COMBINATIE MET ZPM

bullhorn
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100008 NoPhos 1L - 1,2 kg €27,00

3034100009 NoPhos 5L - 6,0 kg €94,00

3034100010 NoPhos 20L - 24,5 kg €357

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100001 DryOx voor spa’s 16x 1 tabs €65,00

3034100003 DryOx voor zwembaden 120x 1 tabs €336

NOPHOS

Dosering: Voeg wekelijks 1 tot 2 ml toe per m3 water (bv. zwembadvolume 50 m3 = 50 tot 100 ml)

DRYOX (GEREGISTREERD)

In zwembaden

•	 Periodiek aanbrengen (vierwekelijks): 
Voeg om de vier weken – alleen in zwembaden met warm water > 20°C – 2 DryOx tablet per 10 m3 
water toe in de skimmer of buffertank. Voer na 30 minuten een terugspoelcyclus uit. De concentratie 
chloordioxide mag niet hoger zijn dan 0,2 mg/l.

•	 Driemaandelijkse diepreiniging: 
Voeg 4 DryOx tabletten per 10 m3 water toe en voer na 30 minuten een terugspoelcyclus uit. De 
concentratie chloordioxide mag niet hoger zijn dan 0,4 mg/l.

Uw voordelen op een rijtje

•	 Verwijdert biofilm en ziekteverwekkers 
Op moeilijk bereikbare plekken zoals in zandfilters, 
buffertanks en leidingen

•	 Minder chloorverbruik, minder gebonden chloor en 
minder chloorlucht

•	 Eenvoudig en zeer voordelig in gebruik

Uw voordelen op een rijtje:

•	 Verwijdert fosfaten 
Voorkomt de groei van algen en bacteriën

•	 Natuurlijk product 
NoPhos is geschikt voor zwembaden en -vijvers

•	 Zorgt voor kristalhelder water 
NoPhos is een coagulatiemiddel dat de filterprestaties 
verbetert van AFM® en zandfilters

EXTRA PRODUCTEN
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PERFECTE OPLOSSING EN REGELING

DA-GEN

DA-GEN is een hydrolysesysteem dat geavanceerde 
oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen 
en kleine hoeveelheden chloor te genereren. 
Het systeem functioneert met een zeer kleine 
hoeveelheid zout (NaCl of MgCl2), want hoe lager 
de zoutconcentratie, hoe meer vrije radicalen 
en hoe minder chloor er wordt geproduceerd. 
Deze hoogreactieve vrije radicalen (OH• en O•) 
oxideren organische stoffen volledig en vormen 
in tegenstelling tot chloor geen schadelijke 
desinfectiebijproducten.

• Vrij chloor, redoxpotentiaal, pH, geleidbaarheid.

• Filtratiesnelheden en regeling terugspoelcyclus.

• Automatische dosering voor APF® en ACO®.

• Zwembadafdekking, verwarming, verlichting enz.

BESTE ONTSMETTING MET VRIJE RADICALEN

VOLLEDIGE CONTROLE OVER HET ZWEMBAD

DA-GEN maakt Dryden Daisy® compleet door een 
ontsmettingsfase toe te voegen. Met een goed 
gedimensioneerde Daisy® is slechts 0,1 mg/l vrij 
chloor nodig om privézwembaden naar behoren 
te ontsmetten. Dankzij deze ontsmettingsmethode 
krijgt u zwembadwater met de kwaliteit van 
drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht! 

DRINKWATERKWALITEIT

Alleen onze speciaal gecoate eenpolige elektroden met 
hoge stroomsterkte kunnen vrije radicalen produceren 
bij een dergelijk lage geleidbaarheid (1,0 tot 1,5 mS). 
Slechts 1 g/l zout nodig! DA-GEN werkt bij een totale 
concentratie opgeloste vaste stoffen (TDS) lager dan 
1200 mg/l om de chloorconcentratie beneden 600 
mg/l te houden, wat de corrosiegrens is voor roestvrij 
staal V4A (316).

DA-GEN is een innovatieve oplossing 
om uw zwembad te ontsmetten. Het is 
een hydrolysesysteem dat geavanceerde 
oxidatietechnologie toepast om vrije 
radicalen (OH• en O•) te genereren. 
Vrije radicalen zijn uiterst efficiënte 
oxidatiemiddelen met het grote voordeel dat 
ze geen schadelijke bijproducten vormen. In 
combinatie met ons Dryden Daisy® systeem 
krijgt u zwembadwater met de kwaliteit van 
drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!

ZEER EFFICIËNTE ELEKTRODEN

ZWEM IN DRINKWATER!
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DA-GEN: 
Perfect solutionPerfect solutionPerfect solutionPerfect solution    ––––    perfect regulation perfect regulation perfect regulation perfect regulation ----    perfectperfectperfectperfect    ControlControlControlControl    

 
The DADADADA----GENGENGENGEN generates free radicals (Advanced Oxidation) through anodic 
oxidation as well as other oxygen compounds and a small amount of Chlorine. 
The oxidation should be carried out mainly through the free radicals. The Chlorine is 
merely used as a depot disinfectant. 
The lower the content of salt, the more free radicals and the less Chlorine are 
produced.  
 
 

 

Differences to salt electrolysisDifferences to salt electrolysisDifferences to salt electrolysisDifferences to salt electrolysis::::    
1. Much lower salt content (TDS) => more free radicals due to special cells 
2. TDS < 1200mg/l = Chlorides under 600mg/l => no or low risk of corrosion 
3. MgCl2 as activator instead of Salt (NaCl) => better flocculation, no 

Phosphates 
4. No compromises – perfect solution: Always with pH-Regulation, always with 

Chlorine-Regulation, always with APF and always with WiFi 
 

Should only be used in combination withShould only be used in combination withShould only be used in combination withShould only be used in combination with    DADADADAIIII----SYSYSYSY        
Swimming in drinking waterSwimming in drinking waterSwimming in drinking waterSwimming in drinking water!!!!!!!!!!!! 
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1.	 Veel lager zoutgehalte (TDS) => meer vrije 
radicalen door speciale cellen

2.	 TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l => 
weinig of geen risico op corrosie

3.	 MgCl2 als activator in plaats van zout (NaCl) => 
beter uitvlokking, geen fosfaten

4.	 Perfecte, compromisloze oplossing: Altijd met 
pH-regeling, met chloorregeling, met APF® en 
met wifi

DA-GEN

pH-meting en automatische 
dosering

Vrij chloor (of redoxpotentiaal) 
meten en aanpassen

Temperatuursensor

Programmeerbare regeling 
pomp en terugspoelcyclus

Automatische dosering van 
APF® voor optimale

coagulatie en uitvlokking

Sonde zoutgehalte (optie)

Regeling 
zwembadverlichting/
automatische dosering van 
ACO® (optie)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN

WAT IS HET VERSCHIL MET ZOUTELECTROLYSE?
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REFERENTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIECAPACITEIT MAX ZWEMBAD 
VOLUME

€

TDS 1200 TDS 2400 PRIVAAT

3016070002 DA-GEN voorgemonteerd 45, Vrij Chloor 7g 15g 45 m³ €6.695

3016070003 DA-GEN voorgemonteerd 90, Vrij Chloor 15g 30g 90 m³ €7.390

3016070004 DA-GEN voorgemonteerd 150, Vrij Chloor 25g 50g 150 m³ €8.290

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIECAPACITEIT MAX ZWEMBAD 
VOLUME

€

TDS 1200 TDS 2400 PRIVAAT

3016070006 DA-GEN voorgemonteerd 45m³ Rx, 15A 7g 15g 45 m³ €5.075

3016070007 DA-GEN voorgemonteerd 90m³ Rx, 30A 15g 30g 90 m³ €5.725

3016070008 DA-GEN voorgemonteerd 150m³ Rx, 50A 25g 50g 150 m³ €6.625

DA-GEN

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET

DA-GEN COMPLETE VRIJE CHLOOR

•	 Wifi
•	 Regeling vrij chloor
•	 Stromingsdetector
•	 Temperatuurmodule
•	 Aanzuiglans

•	 TDS-analysator
•	 pH-regeling
•	 pH-doseerpomp
•	 Flocculatiepomp voor APF®.
•	 Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

DA-GEN COMPLETE FC (VRIJ CHLOOR) BEVAT: 

Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm)

3 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DA-GEN:  

•	 Zeer efficiënte elektroden vergen uiterst lage 
geleidbaarheid: slechts 1,0 kg NaCl of 1,5 kg 
MgCl2 nodig => laag risico op corrosie en hoge 
productie van vrije radicalen

•	 Automatische meting en controle van vrij chloor, 
pH en APF®: gegarandeerd kristalhelder en veilig 
ontsmet water zonder chloorgeur

•	 Zwembadbeheer 24 uur per dag, 7 dagen per 
week dankzij ingebouwde wifimodule

DA-GEN COMPLETE REDOX

•	 Wifi
•	 Redoxregeling
•	 Stromingsdetector
•	 Temperatuurmodule
•	 Aanzuiglans

•	 TDS-analysator
•	 pH-regeling
•	 pH-doseerpomp
•	 Flocculatiepomp voor APF®.
•	 Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (NIEUW 75 x 75 cm).
Deze configuratie kan geen vrij-chloorgehalte van 0,1 mg/l garanderen!

DA-GEN COMPLETE RX (REDOX) BEVAT:
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REFERENTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIE-
CAPACITEIT
TDS 1200 / 2400

MAX 
ZWEMBAD 
VOLUME

€

3016070088 DA-GEN Set 45, Vrij Chloor, 
niet gemonteerd

7g / 15g 45 m³ €5.995

3016070089 DA-GEN Set 90, Vrij Chloor, 
niet gemonteerd

15g / 30g 90 m³ €6.690

3016070090 DA-GEN Set 150, Vrij Chloor, 
niet gemonteerd

25g / 50g 150 m³ €7.590

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIE-
CAPACITEIT
TDS 1200 / 2400

MAX 
ZWEMBAD 
VOLUME

€

3016070092 DA-GEN Set 45, Redox,  
niet gemonteerd

7g / 15g 45 m³ €4.475

3016070093 DA-GEN Set 90, Redox,  
niet gemonteerd

15g / 30g 90 m³ €4.930

3016070094 DA-GEN Set 150, Redox,  
niet gemonteerd

25g / 50g 150 m³ €6.025

DA-GEN

DA-GEN SET NIET VOORGEMONTEERD
DA-GEN VRIJE CHLOOR SET

•	 Wifi
•	 Regeleenheid vrij chloor
•	 Stromingsdetector
•	 Temperatuurmodule
•	 Aanzuiglans

•	 TDS-analysator
•	 pH-regeling
•	 pH-doseerpomp
•	 Flocculatiepomp voor APF®.

DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de 
voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en zonder 
paneel:

DA-GEN REDOX SET

•	 Wifi
•	 Redoxregeling
•	 Stromingsdetector
•	 Temperatuurmodule
•	 Aanzuiglans

•	 TDS-analysator
•	 pH-regeling
•	 pH-doseerpomp
•	 Flocculatiepomp voor APF®

DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de 
voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en paneel:

22

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



356.

1 1

1

1

2

2

2

2

1

1

DA I S Y  +DA I S Y  +

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070023 pH Controle Kit DA-GEN €419

3016070028 Vrije chloor Kit DA-GEN €1.895

3016070079 DA-GEN Installatie set Vrij Chloor compleet €138

3016070080 Aansluitslang PE 10/8mm (50m rol) €66,00

3016070027 Redox Kit DA-GEN €530

3016070019 Temparatuur module €100

3016070020 Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch) €592

3016070021 Debiet detector €96,00

3016070081 Nieuwe Aardingspin €68,00

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070120 Sondehouder voor 1 flow switch (3/4”) DA-GEN €58,00

3016070085 Sondehouder voor 2 modules (1/2” aansluiting) €30,00

3016070122 Sondehouder voor 3 opties (1/2”) €34,00

3016070123 By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 
prefilter)

€144

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070119 DA-GEN Wifi module €515

3016070124 DA-GEN LAN module €515

3016070082 TDS meter (manueel) €65,00

3016070026 Aanzuiglans €122

3016070083 Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO €380

3016070084 Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF €480

3016070056 pH sonde, 1m met BNC verbindingsstuk €98,00

3016070059 Gouden Redox sonde, 2m met BNC verbindingsstuk €115

3016090021 BNC-sensorkabel 2 meter - zwart €27,75

REFERENTIE OMSCHRIJVING PRODUCTIE-
CAPACITEIT

MAX ZWEMBAD 
VOLUME

€

TDS 1200 TDS 2400 PRIVAAT

3016070010 DA-GEN modulair 45 7g 15g 45 m³ €1.687

3016070011 DA-GEN modulair 90 15g 30g 90 m³ €2.330

3016070012 DA-GEN modulair 150 25g 50g 150 m³ €3.230

3016070013 DA-GEN modulair 240 40g 80g 240 m³ €6.125

3016070014 DA-GEN modulair 360 60g 120g 360 m³ €9.037

3016070015 DA-GEN modulair 500 88g 175g 500 m³ €11.953

DA-GEN

DA-GEN MODULAR (ZONDER WIFI)

UITRUSTING

Met DA-GEN Modular kunt u DA-GEN naar eigen wens configureren. ZONDER wifi!

1. KIES DE GEWENSTE OPTIES

2. KIES DE HOUDER

3. ANDERE
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REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3034100108 DA-GEN Activator 25kg €42,00

3000029710 Poolsel 25kg €13,79

REFERENTIE OMSCHRIJVING MODEL DA-GEN €

3016070030 Vervangcel DA-GEN 15 Amp DA-GEN 45 €552

3016070031 Vervangcel DA-GEN 30 Amp DA-GEN 90 €868

3016070032 Vervangcel DA-GEN 50 Amp DA-GEN 150 €1.405

3016070033 Vervangcel DA-GEN 80 Amp DA-GEN 240 €2.614

3016070034 Vervangcel DA-GEN 120 Amp DA-GEN 360 €3.381

3016070035 Vervangcel DA-GEN 175 Amp DA-GEN 500 €4.804

3016070036 Vervangcel DA-GEN 250 Amp DA-GEN 750 €6.965

3016070096 Vervangcel DA-GEN 1000 Amp DA-GEN 1000 €9.607

3016070097 Vervangcel DA-GEN 1500 Amp DA-GEN 1500 €13.929

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3016070084 Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF €480

3016070083 Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO €380

DRYDEN AQUA DOSEERPOMP VOOR APF® / PH / ACO

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATOR

DA-GEN VERVANGCELLEN

De levensduur van een cel bedraagt 5.000 tot 8.000 uur. Doorgaans moet u 
de cel om de drie tot vijf jaar vervangen.

Cel apart geleverd zonder behuizing.

Onze speciale activator bestaat uit magnesiumchloride (MgCl2) en 
verbetert het filtratierendement om kristalhelder water te krijgen. 
Voor optimale resultaten adviseren wij dit product te mengen met 
gewoon zout in een verhouding van 1:3 (MgCl2:NaCl)

Dosering: ± 1,5 kg speciale activator of ± 1 kg standaardactivator per 
m3 zwembadwater (voor TDS ± 1200)
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Aquadeck ®

Aquadeck ® Poolcovers

Aquadeck ® Lamellen

Aquadeck ® Integratie�

Buismotor

Externe motor

Aquadeck ® prijzen matrix

Aquadeck ® doorvoeren

Afwerking constructie

Accessoires

Motoren en toebehoren	�

Aquadeck ® OrderTool

Inhoudsopgave
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Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging,... Elk zwembad component draagt bij aan die verwachting. Wij bij 

Aquadeck®, zien de afdekking als het meest bepalende deel van je zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot 

van een zwembaddag. Maar een afdekking is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van jouw 

project en geeft een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembad eigenaar blij van wordt, elke dag opnieuw. 

Met Aquadeck® kies je voor een ‘State of the Art’ product. 

Een Aquadeck® werkt feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart kosten en ziet er geweldig uit.  

Aquadeck® Close ... to be perfect! 

Aquadeck®
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Aquadeck®

De fabrikant,  
al 20 jaar toonaangevend
Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen. Dankzij die ambitie zijn we al 20 jaar een 

toonaangevende fabrikant van automatische afdeksystemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en 

vakmanschap, produceren wij in huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. Onze ingenieurs gaan op zoek naar de beste & 

mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste componenten. Een hoog kennisniveau en 

jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden 

zijn we pas als jij dat bent. 

De zwembadbouwer,
Onze Aquadeck® partner
We staan heel dicht bij jullie, onze zwembadbouwers. Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met onze 

producten en ga je op zoek naar de afdekking die perfect aansluit bij de wensen van jouw eindklant. Aquadeck® ontzorgt 

je met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. Onze 

slimme Aquadeck® OrderTool herleidt de foutenmarge tot een minimum. Onze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, 

inbouwmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® gaat graag een stap verder. We bieden onze partners een uitgebreid opleidingsprogramma, zeer korte 

levertijden en een deskundig team dat altijd klaar staat met raad en daad. Service en flexibiliteit staan bij ons voorop. Het 

zijn kernwaarden die maken wie we zijn. Alleen zo kunnen we nu én in de toekomst jou als zwembadbouwer optimaal 

ondersteunen. 

•	 Uitgebreid opleidingsprogramma
•	 Een afdekking op maat met korte levertijden
•	 Klantenondersteuning en -service 
•	 Uitgebreide garanties
•	 Een slimme Aquadeck® OrderTool 

Aquadeck®
A Pollet Pool Group Company
Aquadeck® maakt deel uit van de internationale Pollet  

Pool Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese 

distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland 

& Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele 

zwembadbouwer.  Het overkoepelende Pollet Group op 

haar beurt is actief in 3 domeinen: waterbehandeling (Pollet 

Water Group), de zwembadindustrie (Pollet Pool Group) & de 

medische sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer 

dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het Midden-Oosten & 

Afrika. 

Meer info? Neem een kijkje op

www.polletpoolgroup.com

www.polletgroup.com  		
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Aquadeck® Poolcovers
Een reeks voordelen en mogelijkheden.

Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, 

gebruiksgemak….en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens even belangrijk. Een boek hoor je niet te 

beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat wél want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en 

de tuin. Maar Aquadeck® gaat verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op 

enkele extra onderscheidende voordelen: 

Anti-Alg
Ons paradepaardje verstopt de algengroei niet, 

maar voorkomt die juist. Door de toepassing 

van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat 

verversing en doorstroming in de lamel. Onder 

invloed van de waterbehandeling breken 

en voeren we algen af. Bij het openen en 

sluiten van de afdekking stroomt water via de 

sleuven in een roterende beweging door de 

koppelkamer van de lamel. Het water tilt het 

vuil op en voert het af. Een slimme oplossing 

die ervoor zorgt dat onze anti-alg lamel 

zelfreinigend is.

Veiligheid
De veiligheid in en rond je zwembad is 

van essentieel belang. Aquadeck® past 

een scala aan veiligheidsvoorzieningen toe 

op het lamellensysteem. Het driekamer 

compartiment verhoogt het drijfvermogen 

van de lamellen. Een grijpbeugel direct 

onder de waterlijn kan extra veiligheid 

bieden. Bovendien kan je een Aquadeck® 

afdekking steeds elektrisch openen  

en sluiten.

Roterende beweging

Sleuven

Koppelkamer

Algvorming

366

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



100% waterdichtheid
Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant 

geheel met je zwembad. Onze productie 

werkt met een innovatieve geautomatiseerde 

luchtdrogingsmethode. Zo beperken we de relatieve 

luchtvochtigheid in de lamellenkamers tot een 

minimum en verlagen we condensvorming bij 

gebruik van de afdekking. Bovendien worden onze 

lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone. 

Dat is een garantie op 100% waterdichtheid.

Solar lamellen
Aquadeck® heeft een hoogwaardig 

assortiment solar lamellen. Solar lamellen 

zijn erg populair. De lamellen hebben 

een transparante bovenkant en een 

hittebestendige zwarte onderlaag om 

optimaal gebruik te maken van zonne-

energie. Het resultaat? Verwarmen kost 

minder energie en de solar lamellen 

verlengen je zwemseizoen.

Design
Close to be perfect! Een gesloten 

Aquadeck® gaat in harmonie met je 

zwembad en vormt een prachtig plaatje. 

Aquadeck® creëert een strak en luxueus 

design. Voor elk project bestaat er een 

bijpassende Aquadeck® afdekking. De 

lamellen gaan mooi op in het geheel 

van je bad & tuin en zijn verkrijgbaar 

in verschillende kleuren. Daarnaast 

werken we met 2 soorten materialen: het 

standaard materiaal PVC en Polycarbonaat 

(PC) voor een nog hogere kwaliteit en 

langere levensduur.

Uitgebreide garantie op  
techniek en lamellen
Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit 

overtuiging van onze kwaliteit, hanteren we 

langere garantievoorwaarden. Wij bieden 

5 jaar garantie op de techniek en op de 

lamellen zowel PC en PVC (wit en grijs)
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Aquadeck® Lamellen

Een Aquadeck® afdekking staat voor esthetiek. Bij een prachtig zwembad, hoort een fraaie afdekking. Een afdekking heeft 

persoonlijkheid, matcht perfect met het zwembad en geeft de tuin extra uitstraling. Een plaatje dat verleidt. Close to be 

perfect.  Aquadeck schrijft graag mee aan je verhaal. Want elk project en elke afdekking is uniek. De Aquadeck® lamellen zijn 

verkrijgbaar in 2 kleuren PVC en 5 kleuren Polycarbonaat PC

PVC, standaard lamellen
Lamellen in PVC zijn prijstechnisch voordeliger dan 

Polycarbonaat. PVC is een duurzaam materiaal, maar is 

minder bestand tegen hagel inslag.

5 jaar garantie

Wit Grijs

PVC lamellen Wit €79 / M2

PVC lamellen Grijs €79 / M2

3009050038 PVC Wit €593

3009050038 PVC Grijs €593

Inlooptrap
rechthoekig / romaans / trapezium 

Lamellen

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

Maximale breedte 4 en maximale lengte 1,5 meter (grotere trappen op aanvraag)

Maximale breedte 7 meter
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PVC 

Polycarbonaat (PC), voor een hogere kwaliteit  
en een nog langere levensduur
Polycarbonaat lamellen hebben een hogere slagvastheid en een langere 

levensduur. In sommige PC-lamellen worden solarcellen geïntegreerd. 

Zo wordt zonne-energie omgezet in warmte en bespaar je stevig in het 

energieverbruik van je zwembad. Polycarbonaat is hagelbestendig. 

5 jaar garantie

Hagel bestendig

Hoge slagvastheid

Langere levensduur

Voorzien van anti-alg 

Meer hitte bestendig

Platinum Solar Metallic Solar

Solar Transparant

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor inhangtrap worden geen extra kosten 
berekend.

Maximale breedte 7 meter

Maximale breedte 4 en maximale lengte 1,5 meter (grotere trappen op aanvraag)

PC lamellen solar €139 / M2

PC lamellen transparant €139 / M2

PC lamellen platinum solar €149 / M2

PC lamellen metallic solar €149 / M2

PC lamellen Graphite solar €149 / M2

3009050038 PC solar €970

3009050038 PC transparant €970

3009050038 PC platinum solar €1.057

3009050038 PC metallic solar €1.057

3009050038 PC Graphite solar €1.057

Lamellen Inlooptrap
rechthoekig / romaans / trapezium 

Graphite Solar
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Een perfecte afdekking.  
Een perfecte integratie.

Zichtbaar of renovatie

Aquadeck® levert complete en automatische afdeksystemen voor elk type zwembad. Je afdekking 

wegwerken in een nis? Of wegwerken boven of beneden in het bad? Of toch gewoon een oplossing 

bovengronds? Wij zorgen voor een vernuftig systeem, installatie- en bedieningsgemak. Je afdekking 

is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en vraagt om een onberispelijke betrouwbaarheid. Aquadeck® is 

een topproduct. We zorgen voor een perfecte integratie in het zwembad dankzij de verschillende in- en 

opbouwmogelijkheden. We zetten de 7 opties op een rijtje:

Opbouw

De op maat gemaakte opbouwsystemen kunnen 

naadloos in de omgeving van je zwembad weggewerkt 

worden en zijn de eenvoudigste oplossing voor 

bestaande baden.

Op de bodem met een hoekkap

De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de 

bodem. De kap klikt vast op een voorgemonteerde RVS constructie 

en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de 

hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

opbouw met kap

Hoekkap
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Discrete integratie

In de wand

Een speciale PVC afschermplaat op het einde van het zwembad sluit 

de afdekking af. In de wand is een extra gleuf voorzien. Zo kan het 

vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een gesloten 

omkasting. Ook hier gebruik je de volledige lengte van het zwembad.

In de bodem

De automatische afdekking wordt in de bodem van het 

zwembad weggewerkt en afgesloten met een klep. Ook hier 

blijft het zwembad daardoor volledig bruikbaar.

In een nis

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes 

onzichtbaar weggewerkt maar deelt dezelfde water kwaliteit. Dankzij 

deze constructie kan je de volledige lengte van je zwembad benutten. 

Lounger

De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een 

afscheidingsmuur geplaatst.

De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die 

vast klikt op een voor gemonteerde RVS constructie.

Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of 

als ontspanningsruimte.

Inlegbalk

Oplegbalk

Afschermplaat

Vaste klep

Lounger

Onderwaterterras

De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een 

afscheidingsmuur geplaatst samen met een RVS inlegbalk. De afscheiding wordt 

afgewerkt met tegels. Op die manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor 

kinderen of als ontspanningsruimte. De automatische afdekking schuift netjes 

omhoog achter de afscheidingsmuur.
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Een perfecte afdekking.  
Een oplossing voor elk zwembad.

Buismotor

Een mooie inbouwoplossing
Bij een buismotor kies je voor een mooie oplossing. De motor zit netjes verborgen in de buis 
van de afdekking. Het systeem is elektrisch bedienbaar.

Een Aquadeck zwembadafdekking kan ingebouwd worden in je zwembad of als opbouw worden geplaatst. Binnen ‘inbouw’ 

heb je de keuze tussen inbouw met een buismotor (het meest voorkomend) of met een externe motor. Bij opbouw kan je 

binnen onze standaardoplossing voor een zitbankafwerking kiezen of je opteert voor ons nieuw opbouw deluxe systeem. 

Elektronische
besturing 220/24V

Aandrijfmotor 24V,
250 Nm buismotor

voorzien van 10m kabel

* �	 Beperkte verpakking Benelux of afhaal.  

	 Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.

** 	 De garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangegoten met bijgeleverde aangietset! Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn 		

	 i.v.m. eventueel uitwisselen van de buismotor. (Prijsberekening zie Matrix p376).

Elektronische
eindafstelling

Set linten 

Sleutel schakelaar
opbouw

Kabelgoot of
standaard

wanddoorvoer

Aangietset
t.b.v. buismotor **

RVS
opwikkelbuis

316L

Transportkist 
karton *

Inclusief: 
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Monteren van de buismotor

Om het buismotorsysteem van je Aquadeck® afdekking goed te plaatsen, voorzien we verschillende mogelijkheden.  

We sommen ze onderstaand voor je op.

Kabelgoot
Montage flens zonder doorvoer met RVS voorgevormde 

plaat voor geleiding van de motor kabel. Montagevorm 

wordt gebruikt na afwerken van de kuip.

Inhangsysteem 500mm
Inhangplaat met U-profiel, 500mm hoogte. Wordt 

bovenop de muur gelegd, onder de boordsteen. Kabel 

wordt naar boven geleid.

Geen meerprijs

Instortdelen
Doorvoer met aparte montage flens. Montagevorm 

waarbij de doorvoer wordt ingegoten in de bad 

constructie. Stabiliteitsvinnen voorzien op de doorvoer. 

Nadien volgt de liner afwerking vooraleer we de aparte 

montage flens installeren.

Voormontagedelen
Doorvoer met aparte montage flens. Montagevorm 

wordt gebruikt na afwerken van de kuip. Nadien volgt 

de liner afwerking vooraleer we de aparte montage 

flens installeren. Kan ook gebruikt worden voor 

bestaande baden. 

Wanddoorvoer
Montage flens met doorvoer. Montagevorm wordt 

gebruikt na afwerken van de kuip en komt bovenop 

de gebruikte afwerking. Kan ook gebruikt worden voor 

bestaande baden.

Geen meerprijs

Voormontageplaten t.b.v. hoekkap/lounger
Compleet voormontage deel met doorvoer. 

Voorzieningen voor afwerking constructie (hoekkap/

lounger). Enkel te gebruiken voor Styropool/Beton bad 

in combinatie met liner afwerking.

€363

€1713009050076

3009050055

3009050077 €171

€6943009050088
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Externe motor

Een inbouwoplossing met externe motor
Een andere inbouwmogelijkheid is werken met een externe motor. De motor drijft de buis aan en wordt 

daarbij in een waterdichte put geplaatst naast het zwembad. De motor is elektrisch bedienbaar.

RVS
opwikkelbuis

316L

Elektronische
besturing 220/24V

* �Beperkte verpakking voor Benelux of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.

Elektronische
eindafstelling

Set linten 

Wanddoorvoer
incl. aandrijfas

Sleutel schakelaar
opbouw

Aangietset t.b.v.
externe motor

Aandrijfmotor 24V

Transportkist 
karton *

Inclusief: 
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Een opbouwoplossing met externe motor
Je kan bij renovatie ook opteren voor een opbouwcover met externe motor. De afdekking wordt bovenop het zwembad 

geplaatst. De bovenzijde kan worden afgewerkt met een zitbank of een persoonlijk design.  De motor is elektrische bedienbaar.

Optioneel

Zelfdragende aluminium beschermkap*** (555 x 550 mm) uitgevoerd in poedercoating kleur 

wit (RAL 9010). Esthetische vormgeving voor een minimale verstoring van de omgeving.

* 	 Let op! Bij overloopbaden zijn hogere consoles vereist. Meldt dit bij uw bestelling. Meerprijs €125,- netto per set.

** 	 Beperkte verpakking voor vervoer met Aquadeck® transport (Benelux) of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.

***	 Maximaal 12 meter badlengte mogelijk onder standaard beschermkap. Langere lengte op aanvraag. 

Inclusief: 

Zitbankafwerking

3009050115 Polyester zitbankplaat - Lengte plaat = 1900 mm €452

3009050171 Polyester eindkap 540mm €263

Elektronische
eindafstelling

Elektronische besturing 
220/24V

Set linten 

Sleutel schakelaar
opbouw

Transportkist karton **

2 Consoles met RVS
316L opwikkelbuis *

Aandrijfmotor 24V
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Aquadeck® prijzenmatrix

* Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte- 
en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 6 m dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van 
lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan. Deze catalogus moet worden beschouwd als louter informatief. Alle illustraties en foto’s zijn louter indicatief en 
kunnen afwijken van het product waarnaar wordt verwezen. De prijzen en specificaties gelden onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten. Pollet 
Pool Group houdt zich het recht voor om op elk moment de prijzen of specificaties in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Pollet 
Pool Group kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan de producten die door de fabrikant worden doorgevoerd. Alle prijzen zijn geldig vanaf 
1 februari 2022, excl. BTW, AF fabriek. Transport Nederland en België € 190, - Netto

Selecteer uw 
afmetingen

Constructie keuze Lamellen keuze

Bepaal in 3 eenvoudige stappen de prijs van je Aquadeck® Poolcover.  

Definieer je afmeting, bepaal vervolgens je constructie en kies tot slot het soort lamellen.

LxB M2

2,5 x 6 15

2,5 x 7 18

2,5 x 8 20

3 x 6 18

3 x 7 21

3 x 8 24

3 x 9 27

3 x 10 30

3,5 x 6 21

3,5 x 7 25

3,5 x 8 28

3,5 x 9 32

3,5 x 10 35

4 x 6 24

4 x 7 28

4 x 8 32

4 x 9 36

4 x 10 40

4 x 11 44

4 x 12 48

4,5 x 8 36

4,5 x 9 41

4,5 x 10 45

4,5 x 11 50

4,5 x 12 54

5 x 8 40

5 x 9 45

5 x 10 50

5 x 11 55

5 x 12 60

5,5 x 9 50

5,5 x 10 55

5,5 x 11 61

5,5 x 12 66

6 x 9 54

6 x 10 60

6 x 11 66

6 x 12 72

Enkel constructie 
opbouw excl. 

afwerking

Enkel constructie 
opbouw incl.  

afwerking
Enkel constructie 

externe motor

Enkel  
constructie 
buismotor

4184 5962 3884 5353

4184 5962 3884 5353

4184 5962 3884 5353

4248 6023 4004 5464

4248 6023 4004 5464

4248 6023 4004 5464

4248 6023 4004 5464

4248 6023 4004 5464

4313 6321 4125 5576

4313 6321 4125 5576

4313 6321 4125 5576

4313 6321 4125 5576

4313 6321 4125 5576

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4379 6385 4247 5689

4444 6685 4368 5801

4444 6685 4368 5801

4444 6685 4368 5801

4444 6685 4368 5801

4444 6685 4368 5801

4511 6751 4488 5912

4511 6751 4488 5912

4511 6751 4488 5912

4511 6751 4488 5912

4511 6751 4488 5912

4573 7351 4608 6024

4573 7351 4608 6024

4573 7351 4608 6024

4573 7351 4608 6024

4640 7416 4729 6136

4640 7416 4729 6136

4640 7416 4729 6136

4640 7416 4729 6136

Enkel lamellen 
PVC Wit

Enkel 
lamellen PVC 

Grijs

Enkel lamellen 
PC solar en 
transparant

Enkel lamellen 
PC metallic, 

platinum solar 
en Graphite

1185 1185 2085 2235

1383 1383 2433 2608

1580 1580 2780 2980

1422 1422 2502 2682

1659 1659 2919 3129

1896 1896 3336 3576

2133 2133 3753 4023

2370 2370 4170 4470

1659 1659 2919 3129

1936 1936 3406 3651

2212 2212 3892 4172

2489 2489 4379 4694

2765 2765 4865 5215

1896 1896 3336 3576

2212 2212 3892 4172

2528 2528 4448 4768

2844 2844 5004 5364

3160 3160 5560 5960

3476 3476 6116 6556

3792 3792 6672 7152

2844 2844 5004 5364

3200 3200 5630 6035

3555 3555 6255 6705

3911 3911 6881 7376

4266 4266 7506 8046

3160 3160 5560 5960

3556 3555 6255 6705

3950 3950 6950 7450

4345 4345 7645 8195

4740 4740 8340 8940

3911 3911 6881 7376

4345 4345 7645 8195

4780 4780 8410 9015

5214 5214 9174 9834

4266 4266 7506 8046

4740 4740 8340 8940

5214 5214 9174 9834

5688 5688 10008 10728
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Aquadeck® wanddoorvoeren

3009050085 Aquadeck® wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet, buis ø 34mm, tbv bestaande 
baden (op muur met vaste buis)

€375

3009050086 Aquadeck® set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, 
inclusief montagedelen

€471

3009050076 Aquadeck® set instortdelen tbv buismotor 250Nm, enkel instortdelen motor- en lagerzijde 
(met oren)

€171

3009050114 Aquadeck® afbouwset tbv set instortdelen / voormontagedelen inclusief lageras, 
bevestigingsmateriaal en pakking

€300

3009050084 Aquadeck® set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, 
inclusief montagedelen. 

€471

3009050077 Aquadeck® voormontageset tbv buismotor 250Nm, buis ø 34mm met vlakke flens en 
lagerzijde,  vast boren (op muur met vaste buis)

€171

3009050114 Aquadeck® afbouwset tbv set instortdelen /voormontagedelen inclusief lageras, 
bevestigingsmateriaal en pakking

€300

Geschikt voor:

Beton of gemetselde baden, 

voorzien van tegels of folie

Geschikt voor:

Nieuwe baden, beton, gemetseld 

of Styropool. Voorzien van folie.

Geschikt voor:

Beton of gemetselde baden, 

voorzien van een folie
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3009050182 Aquadeck® set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv PE/PP baden €430

3009050184 Aquadeck® set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv polyester baden €430

3009050083 Aquadeck® inbouwdelenset met kabelgoot compleet, montage op muur €430

3009050116 Aquadeck® Inbouwdelenset tbv buismotor 250 NM tbv RVS bad. €376
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(afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316L met PVC plaat 10 mm, kleur wit. Geschikt voor bodem inbouw.

Vaste klep

3009050057 Vloerplaat PVC wit max 700mm + RVS 
frame

€501/M

3009050062 Vloerplaat PVC wit max 1000mm + RVS 
frame

€673/M

Afwerking constructie

(afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC kap in wit, gemonteerd op een RVS 316L constructie incl. ophangbeugel

Hoekkap

Op basis van de inbouwkeuze zijn er diverse afwerkingen en opties mogelijk.

* Is de lengtes langer als 5 meter dient men een verstevigd frame te voorzien

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316L constructie incl. ophangbeugel

Afschermplaat

3009050064 Hoekkap PVC wit max 12m + RVS frame €799/M

3009050065 Hoekkap PVC wit max 17m + RVS frame €1.211/M

3009050088 Voormontage platen hoekkap voor 
linerbaden max 12m

€694/SET

3009050319 Voormontage platen hoekkap large voor 
linerbaden max 17m

€1.019/SET

3009050056 Afschermplaat PVC wit max 750mm +  
RVS frame

€528/M

3009050066 Afschermplaat PVC wit max 1400mm + 
RVS frame

€628/M

3009100812 Voormontagedelenset tbv afschermplaat 
750mm

€255

3009100843 Voormontagedelenset tbv afschermplaat 
1400mm

€368

3009050137 Meerprijs versterkt frame tbv 
afschermplaat

€694
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(afronden op 0,5 meter naar boven)

Oplegbalk RVS  
100 x 100mm

(afronden op 0,5 meter naar boven)

Inlegbalk RVS  
100 x 100mm

3009050058 Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm €283/M

3009050063 Oplegbalk RVS 316 - 100x100mm €394/M

3009050061 Inlegbalk RVS 304 - 100x100mm €283/M

3009050067 Inlegbalk RVS 316 - 100x100mm €283/M

3009050194 Set instortdelen voor inlegbalk €171

3009050261 Set voormontagedelen voor inlegbalk €171

(afronden op 0,5 meter naar boven)

* Afwerking alleen met hout mogelijk.
  Let op bij lengte boven de 5 meter kans op doorbuigen.

* Let op bij lengte boven de 5 meter kans op doorbuigen.

Lounger

3009050209 Lounger PVC wit max 12m + RVS frame €749/M
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A+B

C

Accessoires

RVS perronbeugel deluxe

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

Geleidingsrollen t.b.v. geleiding van de lamellen

Advies montageafstand: 1 geleidingsrol per 700mm

Tbv afdekking met 3 vrije programmeerbare relais

Afstandsbediening

Sleutelschakelaar

3009050050 RVS aanpasbare steun max 700mm €360/STUK

3009050045 PC Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes €88,00/STUK

3009050118 PC Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes €110/STUK

3009050117 RVS Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes €88,00/STUK

3009050046 RVS Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes €110/STUK

3009050044 Inbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel €227/STUK

3009050043 Opbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel (standaard) €204/STUK

* Alleen afwerking met hout mogelijk.

3009050052 Afstandsbediening met zender tbv afdekking A+B €336/SET

3009050053 Ontvanger voor afstandsbediening tbv verlichting C €168/UNIT

3009100810 Afstandsbediening 4 kanalen met antenne €612/SET
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Transport/verpakking

Set linten

3009050048 Set van 8 linten 1500mm zwart €56,00/SET

3009050049 Set van 8 linten 3000mm zwart €80,00/SET

3009050092 Houten kist 4,5m €450/STUK

3009050093 Houten kist 5,5m €699/STUK

3009050094 Houten kist 6,5m €780/STUK

3009050095 Kartonnen koker 4m - max 24 lamellen €60,00/STUK

3009050096 Kartonnen koker 5m - max 24 lamellen €70,00/STUK

3009050097 Kartonnen koker 6m - max 24 lamellen €80,00/STUK

Terraspot

3009050040 Terraspot €189/STUK

3009100811 Pendel overloop set RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper) €96,00

Pendel overloop set

1 set is voor baden tot met 10 meter.
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Motoren en toebehoren

Aqua - Junior 120

Aquamat 250

Aqua ECB

3009050068 Asgat Ø 30 mm
Voedingspanning 24V - DC
Vermogen 120 Nm.
5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling

€1.379/STUK

3009050221 Motorbeugel set voor Aqua-junior/Aquamat €70,00/STUK

3009050071 Sensor voor Aquamat 120/250 & Aqua-junior €131/STUK

3009050069 Asgat Ø 30 mm 
Voedingspanning 24V - DC
Vermogen 250 Nm.
3,5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling

€1.995/STUK

3009050073 Elektronische besturing
Incl. trafo 230/24V
t.b.v. AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 en  
AQUA BUISMOTOR 250NM

€849/STUK
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Ombouwset externe motor naar buismotor

Als er geen Aqua-CTS/ECB ter plaatse gemonteerd is, dient men deze er extra  
bij te bestellen.

Aqua buismotor PVC 250NM

3009050089 Ophangbeugel + koppelstuk t.b.v. 30 mm. as €375

3009050070 Voedingspanning 24V - DC
10 meter kabel
Vermogen 250 Nm.
3,5 omw / min
Programmeerbare eindafstelling

€2.750/STUK

3009050091 Meerprijs 15 meter kabel €216

3009050292 Meerprijs 20 meter kabel €340

Aangietset tbv Buismotor

3009050054 Aangietset tbv Buismotor €65,00/STUK

RVS ketting overbrenging in motorput

3009050047 RVS ketting overbrenging in motorput €699/STUK
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Aquadeck® OrderTool
Configureer online je afdekking

Geniet als Aquadeck® partner van de voordelen van onze Aquadeck® OrderTool. In enkele kliks stel je een nieuwe afdekking 

samen. Even inloggen, maten en opties selecteren en je krijgt automatisch een gedetailleerde offerte. Zo vermijden we fouten 

en verhogen we samen de klantentevredenheid!  De Aquadeck® OrderTool biedt de mogelijkheid om een gedetailleerde 

prijsberekening te maken, een bestelling te plaatsen en je orderhistorie te bekijken.  De voordelen van de Aquadeck Orderool 

in een notendop:

•	  24/7 beschikbaar
•	 Eenvoudig en snel offertes beheren
•	 Offertes omzetten naar bestellingen; items kopiëren of aanpassen
•	 Zowel netto als bruto offertes downloaden en afdrukken

Nog geen login? Surf naar www.aquadeck.nl en vraag je login aan. We helpen je graag verder!
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Aquadeck® OrderTool
Configureer online je afdekking

Aquadeck® OrderTool
Aan de slag

De Aquadeck® OrderTool is er speciaal en alleen voor jou, de professionele zwembadbouwer. De tool 

is jouw snelste en meest efficiënte weg, richting een nieuw project. We helpen je graag op weg.  

Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen naar Sales of Technical Support.

STAP 1
Surf naar www.aquadeck.nl/OrderTool of 

download de app via de App Store en Play Store

STAP 3
Interface

Nieuwe offerte opmaken

Wijzig uw persoonlijke gegevens

Uitloggen







STAP 4

U beschikt over 2 mappen: offertes/quotations 

& bestelde orders/sent orders

Offertes & order

Quotations Orders

STAP 5

Na het aanmaken van een offerte 

krijgt u de volgende mogelijkheden:

OrderTool mogelijkheden

Download offerte

Offerte aanpassen

Offerte in bestelling plaatsen

Offerte verwijderen

Offerte dupliceren

STAP 2
Login met uw persoonlijke gebruikersnaam 

en wachtwoord.

Inloggen

Login



Gebruikersnaam

Paswoord










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Gebruiksklaar afdekkingssysteem
DuraCover

Gebruiksklaar 
afdekkingssysteem
Kant-en-klare afdeksystemen gebouwd 
voor eenvoudige installaties. Het geeft u 
ter plaatse de flexibiliteit om de installatie 
aan te passen voor uw specifieke 
zwembadafmetingen.

Gedimensioneerd voor een eenvoudige 
handeling en transport.

Maakt deel uit van de DuraLinkTM 
productreeks waardoor u gemakkelijk 
draadloze controle over alle functies van 
uw afdeksysteem heeft.

DuraCover 
Deze producten zijn uniek in hun 
soort. Zo bespaart u kostbare 
installatietijd omdat er geen 
maatwerk nodig is.

Het bestellen van de oplossing die 
bij uw type zwembad nodig is. De 
telescopische buizenset past zich 
gemakkelijk aan, aan de afmetingen 
van uw zwembad.

Sluit de afdekking van uw keuze aan 
met LINK Cover of LINK Master.
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constructie as

Wanddoorvoer Kabelgoot Opgangsysteem

•	 Voor zwembaden met een breedte 
tussen 3,3 en 5,5 meter

•	 Gemaakt van glasversterkt 
vinylester

•	 Robuust ontwerp
•	 Eenvoudige installatie, ter plaatse

•	 Flenzen en afdichtingen 
voor waterdichte installatie 
in verschillende soorten 
zwembaden

•	 Geavanceerd 
kogellagersysteem systeem 
zorgt voor een eenvoudige 
installatie en maakt 
gedetailleerde afstellingen om 
scheefstand tegen te gaan 
mogelijk

•	 Verzonken en aan de 
oppervlakte gemonteerde 
sleutelschakelaar

•	 Al het installatiemateriaal 
inbegrepen

•	 Retrofit-oplossing voor 
betonnen zwembaden zonder 
liner

•	 Kabelgoot in roestvrij staal 316L
•	 Het geavanceerde kogellager 

systeem maakt een 
eenvoudige installatie en 
gedetailleerde aanpassingen 
aan uitlijnfouten mogelijk

•	 Verzonken en aan de 
oppervlakte gemonteerde 
sleutelschakelaar

•	 Al het installatiemateriaal 
inbegrepen

•	 Ophangsysteem voor 
installatie in alle soorten 
zwembaden

•	 Opknoping platen gemaakt 
van roestvrij staal 316L

•	 Geavanceerd 
kogellagersysteem systeem 
staat voor ONE-MAN installatie 
en maakt gedetailleerde 
aanpassingen aan uitlijnfouten 
tegen te gaan

•	 Verzonken en aan de 
oppervlakte gemonteerde 
sleutelschakelaar

•	 Al het installatiemateriaal 
inbegrepen

Motor

•	 24V DC
•	 250Nm
•	 Max. diepte 100cm
•	 Onderdeel van de DuraLinkTM 

connected productreeks

389

V.03/22

+32(0)495/790.892. www.dmaxs.be max@dmaxs.be



3009060001 DuraCover Telescopic Tube 3,3-4,5m €883

3009060002 DuraCover Telescopic Tube 4,3-5,5m €948

3009060003 DuraCover Tubular motor 24VDC, 250Nm €2.044

3009060004 DuraCover Wanddoorvoer €918

3009060005 DuraCover Kabelgoot €594

3009060006 DuraCover Inhangsysteem €1.240

Wanddoorvoer

Kabelgoot

Inhangsysteem

Kies uw constructie as

Voeg uw motor toe

Kies uw type van montage

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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STAP 4

3057040001 Dura Link Cover Controller €622

3057040002 Dura Link Master incl 450VA Transfo €1.723

3057040003 Dura Link Master incl 600VA Transfo €2.489

Kies uw sturingskast

•	 Veilig gebruik van de DURACOVER
•	 Relais voor filtratiepomp
•	 Eenvoudige installatie
•	 Aansluitbaar op LINK Controller en LINK Master

•	 Eén LINK Master om uw zwembad te bedienen
•	 Eenvoudige installatie, voorbedrade kast
•	 Meerdere 'slimme' in- en uitgangsaansluitingen
•	 Maakt deel uit van de DuraLinkTM connected productlijn
•	 Kan worden aangesloten op 'Multi-Brand' producten (sensor, zuivering, ...)
•	 Compatibel met LINK Touch
•	 DURA Cloud App en Portaal

Link Cover

Link Master 600
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AQUADECK
De la Minestraat 3 - 6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl  

NIVEKO
Nivnická 2716 - 688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

DISTRIBUTIONPOLLET POOL GROUP

MANUFACTURINGPOLLET POOL GROUP

PPG BELGIUM 
Textielstraat 13 
8790 Waregem 
Belgium 
+32 56 78 20 57 
www.polletpoolgroup.com

POMAZ 
Spaarpot 5 
5667 KV Geldrop 
The Netherlands 
+31 40 285 66 58 
www.pomaz.nl

PPG UK & IRELAND 
Blissard House, Abex Road, Newbury, 
Berkshire RG14 5EY 
United Kingdom 
+44 1635 227 999 
www.polletpoolgroup.co.uk

PPG PORTUGAL 
Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana 
Portugal 
+35 121 910 85 70 
www.polletpoolgroup.pt

PPG SPAIN 
Avda. del Vallés, 728 - Poligono Industrial Can 
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona) 
Spain 
+34 93 783 26 66 
www.polletpoolgroup.es

PPG ANGOLA  
Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09 
Talatona - Luanda 
Angola 
+244 926 591 183 
www.pwgangola.com

VB KLIMAATTECHNIEK 
Spaarpot 7 
5667 KV Geldrop 
The Netherlands 
+31 40 2082180 
www.vb-klimaattechniek.nl

PPG GERMANY 
Textielstraat 13 
8790 Waregem 
Belgium 
+32 56 78 20 57 
www.polletpoolgroup.com
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